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Szanowni Pañstwo
0ddajemy w Pañstwa rêCe nowy katalog siatek budowlanych 201112012z nasz± uaktualnion± ofert± siatek

bezpieczeñstwa.
Prowadzenie robót budowlanych to zawsze podwy¿szone ryzyko wyst±pienia wypadku plzy Wacy' Dlatego

bezpieczeñstwo i komfort pracy maj± szczególne znaczenie, zw³aszcza przy prowadzeniu prac na wysoko¶ci'

Wychodz±c naprzeciw Pañstwa potrzebom, HUCK przygotowa³ ofertê najlepszych siatek bezpieczeñstwa typóW
5 i U, spe³niaj±cych wszystkie wymogi normatywne.
Oferowane przez nas siatki bezpieczeñstwa maj± szerokie zastosowanie w budownictwie i praca(h monta¿o-

wych.
5± one nowoczesnym i bardzo ekonomicznym rozwi±zaniem ochrony zbiorowej osób które pracuj± na wysoko-
¶ci oraz stanowi± skuteczne zabezpieczenie przed spadaj±cymi z wysoko¶ci przedmiotami, co pozwala na ich

zastosowanie jako elementów chroni±cych ci±gi komunikacyjne i chodniki.
Katalog zawiera zarówno klasyczne rozwi±zania, takie jak siatki asekuracyjne mocowane W poziomie, czy na

krawêdzi dachu, jak i nowe, specjalnie przygotowane propozycje. W naszej ofercie prezentujemy Pañstwu sze-

rok± 9amê pakietów siatek bezpieczeñstwa po³±czonych z plandekami, siatkami rusztowaniowymi oraz siatka-

mi o ma³ych oczkach. Po³±czenie siatek bezpieczeñstwa z siatkami ochronnymi pozwala na zwiêkszenie w³as-
no¶ci ochronnych systemu' Rozszerzeniem oferty zastosowañ siatek bezpieczeñstwa typu 5 s± tzw. platformy

robocze, które pe³ni±jednocze¶nie rolê dró9 komunikacyjnych oraz stanowisk monta¿owych'
Nie mo¿emy pomin±æ faktu, ¿e jeste¶my dostawc± siatek Wykorzystywanych jako platformy robocze na Stadio-

nie Narodowym w Warszawie, na Baltic Arena w Gdañsku oraz na Stadionie Miejskim we Wroc³awiu.
Nieustannie Wysoka jako¶æ, a tam gdzie to jeszcze mo¿liwe - jej poprawa, to standardy w jakie celujemy'

Szanowni Pañstwo, aby uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat naszych produktów oraz otrzymaæ indywi-

dualnie dostosowan± ofertê zapraszamy do kontaktu z nami.

Wystarczy zadzwoniæ lub wys³aæ email.

Zapraszamy

HUCK Polska Sp.z o.o.

ul. 0bornicka 78

51-114 Wroc³aw

tel. +48 7132575 40 sekretariat

fax +48 71 325 3422

www. huck.pl

Dzia³ Handlowy:
tel. +48 7132575 56

tel. +48 7132575 55

tel. +48 7132575 54

te!. +48 7132575 57

siatki budowlane

siatki sportowe

siatki przemys³owe

place zabaw

O Copyright by Manfred Huck GmbH.

Zastrzega siê mo¿liwo¶æ zmian technicznych. Wszystkie wymiary s± podane w
wa rto¶ciach przybI i¿onych.
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Zalety siatek bezpiecze stwa
. W pe³ni zachowana swoboda ruchu w przeciwienstwie do zabezpieczen lino-

wych.

. Jedno zabezpieczenie zbiorowe dla wszelkich procesow roboczych itransporto-

wych wykonywanych w obszarze chronionym.
. 7e wzglêdu na wiêksze odkszta³cenia plastyczne osoby wychwytywane s± ³a-

god n i ej, niz przy za-bezp i ecze n ia ch I i n owych.

Spe³nij z nami wszystkienormy
5iatki bezpieczenstwa spe³niaj± wymogi norm polskich i europejskich

PN EN 1263-1i PN EN 1263-2.

Podstaw± prawn± mowi±c± o konieczno¶ci stosowania siatek bezpieczenstwa na

budowach jest Rozporz±dzenie Ministra lnfrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowla-

nych. Uregulowania dotycz±Ce zabezpieczenia stanowisk pracy zosta³y zawarte w

Dz.U. nr 47 poz. 40 l oraz Rozporz±dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socja!nej z dnia

26wrze¶nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. nr 169, poz. 1650) z po¿niejszymi zmianami.

HUCK Siatki bezpiecze stwa
Po up³ywie 1 roku (starzenie) siatka ochronna o wymiarach 3 x 3 m w czasie bada-

nia statycznego odbioru energii musi uzyskaæ wspo³czynnik bezpieczenstwa wy-

nosz±cy co najmniej 1,5.

H u cK Zarz±dza n ie ja ko¶ci±
Wszystkie siatki ochronne zawarte W tym katalogu podlegaj± ci±g³ej kontroIi na-

szego dzia³u zarz±dzania jako¶ci±. Firma Huck, jak i sam dzia³ zarz±dzania jako¶cl±

posiada certyfikat 150 9001.
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1.1 Siatki bezpiecze stwaKlasyfikacia

Siatki wychwytuj±ce
EN 1263-1 systemu 5

Siatka wychwytuj±ca jest to poziomo rozpiêta siatka ochronna z lin± krawêdziow±

wci±gniêt± w oczka krawêdziowe. Dok³adna nazwa takiej siatki ochronnej z lin±

krawêdziow± brzmi: siatka ochronna EN 1263-1 systemu S.

W ramach kategorii,,System S" rozroznia siê jeszcze, w zale¿no¶ci od minimalnej

energii zrywaj±cej, na 4 klasy siatek, ktore musz± spe³niaæ nastêpuj±ce za³o¯enia:

a) Minimalna wytrzyma³o¶æ liny krawêdziowej: 30 kN

b) Maksymalna rozpiêto¶æ oczek: 60 mm lub 100 mm

c) Minimalny odbior energii siatki kontrolnej o wymiarach 3 x 3 m (patrz tabela i

przyk³ad).

Miarodajnym dla klasyfikacji jest minimalny odbior energii w stanie nowym wraz

ze wspo³ czynn i kiem bezpieczenstwa i i ndywid ua l nym wspo³czyn n i kiem sta rze-

nia** (patrztabela iprzyk³ad).Siatka wychwytuj±ca w stanie nowym musi wyka-

zywacrezerwê starzenia co najmniej 1 roku, tzn. w naszym przyk³adzie klasa siatki

A2. Minimalny odbior energii w stanie nowym co najmniej 4,'l 4n.

** przyk³ad dIa Min. en.

siatki typu A2 zerwania

2,3 kJ

wspo³czynnik

bezpieczenstwa

1,5

poch³anianie energii

(bez starzenia)

3,45 k)

wspo³czyn n ik

starzenia

1,2 (2. Bsp.)

Wystêpuj± ³±cznie 4 typy siatek:

Typ siatki min. energia zerwania) Wspo³cz.

(zniszczenia) bezp.

A1 2,3H 1,5

A2 2,3kJ 1,5

81 4,4n 1,5

82 4,4H 1 ,5

Wspo³cz. Najwiêksza

starzenia szeroko¶æ oczek

indywidualnie 60 mm

indywidualnie 100 mm

indywidualnie 60 mm

indywidualnie 100 mm

min. zdolno¶æ poch³aniania

energii dla nowej siatki
4,14k)



1,2 Siatki bezpiecze stwa Typ 5

Siatki ochronne / asekuracyine z Iin± krawêdziow±

) o dowolnych wymiarach

Bezwêz³owe siatkl ochronne EN 1263-1_ typ siatki ochronnej S (siatka ochronna /
asekuracyjnazlln± krawêdziow±), wykonana z polipropylen u,zoczkami kwadrato-

wymi, oa]inki ok.5 mm ilin± krawêdzioW± 0 Wytrzyma³o¶ci 30 kN, o 0 ok. 12 mm.

Kwadratowy kszta³t oczka

Siatki ochronne / asekuracyjne z lin± krawêdziow±

) o wymiarach standardowych

Bezwêz³owe siatki ochronne EN 1263-1- typ siatki ochronnej 5 (siatka ochronna /
asekuracyjna z lin± krawêdziow±), wykonana z polipropylenu , z oczkami kwadrato-
Wymi, o0linki ok. 4,75 mm i lin± krawêdziow± o wytrzyma³o¶ci 30 kN, oa 12 mm.
Poch³anianie (zdolno¶æ przyjêcia) energii ok. 4,4k), klasa slatki A2. Certyfikat badan
G5 7100004 (zastêpuj±Cy poprzedni certyfikat G5 3100004).

Art. Nr Wielko¶æ Kolor
oczka

tr
1903-100 100 mm r I I

#

1903-060 60 mm I
illr

Poch³anianie
(zdolno¶æ

przyjêcia) enelgii

0k.4,8 kJ -
klasa siatki. A2

0k.6,1 kJ -
klasa siatkiAl

(ertyfikat
bada GS

071 00009

071 0001 2

Art. Nr

1 9040-1 00

19041- 1 00

1 9042- 1 00

Rozmiar

5 x 10 m

6 x 10 m

10 x 10 m

Wielko¶æ
oczka

100 mm

J.m.

m'

mt

mt

Kolor

tl

J.m.

szt.

szt .

szt .

szt .I 19043-100 7 ,50 x 15 m 100 mm

100 mm

100 mm

EI
*l
tt

1903-045 45 mm
ok.9kJ=

klasa siatki B't 071ooo1 1

il
t___J

T
I
I

-01 - zielony

-02 _ bia³y

-03 - porTldranczowy

-04 = niebieski

-06 - cZitrrty

-07 - cZerwoU

Przyk³adowy n u mer a rtyku³u :

Np. 3008-1 00-07

./l
rodzaj wielko¶æ oczek

\
ko

Dop³ata z tytu³u zamriwienia ma³ej ilo¶ci:
poni¿ej 5 m' +1000/o

poni¿ej 10 m' + 350/o

poni¿ej 20 m' + 200/o

w odniesieniu do jednej siatki. Dop³ata dotyczy poszczegrilnych rozmia_
rriw siatek, a nie ca³ego zam wienia!

lor



Kwadratowy kszta³t oczka 1.3 Siatki bezpiecze stwa Typ S

siatka z kausz± z tworzywa sztucznego, wielko¶æ oczek ok.60 mm

siatka z uchwytem kauszy (metalowym), wielko¶æ oczek ok' ]00 mm

Siatki ochronne / asekura cyine zLn±
krawêdzioW±

iz kauszami w odstêpie co 2,5 m
) rozmiary dowolne

0pis:
Bezwêz³owe siatki ochronne EN 1263-1 _ typ siatki ochronnej S (siatka ochronna /

asekuracyjna z lin± krawêdziow±), wykonana z polipropylen u, z oczkami kwadrato-

wymi, o 0 linki ok. 5 mm i lin± krawêdziow± o wytrzyma³o¶ci 30 kN, o 0 ok. 12 mm.

Na krawêdziach kausze co 2,50 m.

Siatki ochronne / asekuracyine z lin±
krawêdzioW±

i z kauszami w odstêpie co 2,5 m

) rozmiary standardowe

0pis:
Bezwêz³owe siatki ochronne EN 1263-1 - typ siatki ochronnej 5 (siatka ochronna /

aseku rac yjna z! i n± krawêdziow±), wykona na z pol i propylen u, z oczka m i

kwadratowymi, o 0Iinki ok.5 mm ilin± krawêdziow± o wytrzyma³o¶ci 30 kN,

o 0 ok. 12 mm. Na krawêdziach kausze Co 2,50 m.

Art. Nr Wielko¶æ
oczka

Kolor * Poch³anianie
(zdolno¶æ

ptzyiêcia) enelgii

Art. Nr Rozmiar Wielko¶æ Kolor *

oczka
Certyfikat
bada GS

J.m. J.m.

2003-100 100 mm mt 20030-1 00 5 x 10 m 100 mm rl szt

2003_045 45 mm ! r 
kh'*³#,="., 07100011

* Tabela kolorow s. 1.2

Dop³ata z tytu³u zamriwienia ma³ej ilo¶ci:
poni¿ej 5 m' +100%

poni¿ej 10 m' + 350/o

poni¿ej 20 m' + 200/o

w odniesieniu do jednej siatki. Dop³ata dotyczy poszczegrilnych rozmia-
rriw siatek, a nie ca³ego zamriwienia!

6 x 10 m 100 mm rl
* Tabela kolorow s. 1.2

Art.Nr 2017
Dop³ata za dodatkowe kausze zamocowane W linie krawêdziowej

szt.

Art.Nr 2021
Dop³ata za dodatkowe uchwyty kauszy, Zamocowane W linie krawêdziowej

szt.

20031 -1 00
2003-060 60 mm

0k.6,1 kJ =
klasa siatki. A1 071ooo12 mt

I
T

mt












































































































