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Informacje techniczne

Informacje techniczne

Bezpieczenstwo jest dla nas absolutnym priorytetem. , zatem moga mie¢ Pari-
stwo pewnos¢, 7e kaidy dostarczany przez nas plac zabaw odpowiada wszyst-
kim aktualnym wymogom bezpieczefistwa.

Normy PN EN 1176 i PN EN 1177 wyznaczaja w catej Europie standardy bez-
pieczefistwa. Normy te okreélaja techniczne wymagania wobec urzadzen na
place zabaw, ich techniczna kontrole bezpieczefistwa, a takze nadzér nad nimi
i ich konserwacje. Nasze produkty spefniaja wymagania bezpieczefistwa norm
PN EN 1176 i PN EN 1177, 53 potwierdzone przez TUV i certyfikowane.
Systemy zabawowe HUCK sq regularnie testowane przez niemiecka jednostke
certyfikujaca TUV, zgodnie z aktualnymi standardami bezpieczeristwa zawarty-
mi w powyzszych normach.

Wszystkie urzadzenia na place zabaw wymagaja zabezpieczenia odpowiednia
nawierzchnig, ktéra musi spetnia¢ odpowiednie kryteria, umi¢ uderzenia -
zgodnie z normami PN EN 1176 i PN EN 1177 w zaleznoéci od maksymalnej
wysokosci upadku z urzadzenia. Whasciwosci i grubos¢ materiatu sg dokfadnie
okreslone w normie PN i EN i beda podane w ponizsze] tabeli.

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

Norma PN EN 1177 okresla wymagania odno$nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szezeglnym uwzglednieniem obszaréw, w ktdrych niezbedna jest amortyzacja upadku.

Ponisza tabela przedstawia rézne rodzaje materiatdw stosowanych na placach zabaw:

materiat* opis minimalna grubosé maskymalna
[mm] [mm]** wys. spadania [cm]

dari / gleba do 100

kora kawatki wielkoci 20-80 300 do 300

widry wielkosci od 5 do 30 300 do 300

piasek*** ziarmo 0d 0,2 do 2 300 do 300

2wirk* ziamood 2 do 8 300 do 300

inne materiaty z préb okreslenia HIC**** badano krytyczng wysokos¢ upadku

* - materialy odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci

** - jezeli uzywa sie materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go uklada¢ warstwa grubszg 0 200 mm od wymaganej w préhie laboratoryjnej

krytycznej wysokosci upadku
*** . bez czasteczek mutu lub gliny
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HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu gtowy powodowane upadkiem

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych
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Objasnienia

Nowosci 2010
Przeglad naszych nowosci znajda Paiistwo na stronach 6-9.

Symbol ten okresla urzadzenia do wspinaczki dla dzieci w wieku powyzej 2 lat.
Przy projektowaniu produktéw dla najmiodszych dzieci uwzglednilismy mak-
symalng wysokos¢ upadku nie przekraczajaca 1,00 m.

Rozrézniamy grupy urzadzen dostosowanych do wieku dzieci i ich zdolnosci
motorycznych.

Przyrzady dla oséb niepetnosprawnych oznaczono takim symbolem.
Zwracamy szczegélng uwage na rozdziat: ,Oryginalne Ptasie Gniazdo® i hus-
tawki”.

Urzadzenia oznaczone tym symbolem mocowane s3 za pomoca kotew osadza-
nych w podtozu bez koniecznosci betonowania. Jest to proste i wygodne roz-
wiazanie, pozwalajace na oszczednos¢ czasu i pieniedzy.

NS EDH

Urzadzenia do gier i zabaw sg dostepne na zyczenie w innych zestawieniach
kolorystycznych lub w wersji jednokolorowej. Dostgpna kolorystyka na stro-
nie 163.

Urzadzenia posiadajace ten znak, spetniaja nie tylko normy europejskie od-
noénie placow zabaw, lecz takze zostaly sprawdzone i dopuszczone przez
Amerykariskie towarzystwo ds. kontroli i materiatéw" (ASTM =American So-
ciety for Testing and Material).

LENE Wyjasnienie pojec do tabeli - ,Dane techniczne”

Wysoko$¢ urzadzenia: 2,70m

Wymagana powierzchnia: 2,50x4,50m Wymagana powierzchnia = max. zewnetrzne wymiary urza-

Strefa bezpieczenistwa: 2,80x7,60 m dzenia, wraz z koniecznymi wymiarami fundamentow (w przy-

Strefa ochrony przed upadkiem: 21,50 m? padku, gdy sa one wysunigte poza strefe bezpieczenstwa).

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,50 m

Podtoze: p. tabela, sr. 187 Strefa bezpieczefistwa = wymagana przestrzen, ktora jest ko-
nieczna do bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i obejmuje

obszar upadku i wymagana powierzchnie.
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Liny Herkules -
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akos¢ i wytrzymatos¢
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Zastrzega sie mozliwosé zmian technicznych

Wytrzymata na Scieranie lina typu Herkules
Mozliwosci HUCK sa szczegdlnie widoczne w przy-
padku lin. Lina typu Herkules sktada sie z szesciu
skreconych, stalowych linek o $rednicy 2,5 mm
kazda, zlozonych 7 pojedynczych, ocynkowanych
drutéw. Zastosowanie takich rozwigzan technolo-
gicznych gwarantuje nadzwyczajng wytrzymatosc
i stabilnosc liny.

Ostona z wiékien poliestrowych

Kazda linka otulona jest przedza poliestrowa wyso-
kiej jakosci, 0 grubosci okoto 6 mm. Poliester ma
w przeciwienstwie do innych tworzyw sztucznych
duza wytrzymatosé na $cieranie, odpornosé na pro-
mieniowanie UV i odbarwienie.

taczenie materiatéw

Specjalne wykoficzenie zapewnia mocne pofgcze-
nie pomiedzy stalowym rdzeniem, a powloka po-
liestrowa.

Odpornos¢ na Scieranie

Urzadzenia linowe do zabaw narazone s3 na silne
Scieranie. Lina firmy HUCK typu Herkules jest do-
datkowo zabezpieczona specjalng bezbarwng ze-
wnetrzng warstwg impregnatu.

Odporno$¢ na $cieranie - badania kontrolne
Odpornos¢.na Scieranie jest kontrolowana regu-
larnie na specjalnie skonstruowanych do-tego
celu urzadzeniach. Element $cierajgcy przesuwa-
ny jest tak dtugo w gére i w dét po powierzchni
liny (tzw. dwuséw), az dotrze do stalowego rdze-
nia. Wyznacznikiem odpornosci na $cieranie jest
ilo$¢ dwusuwow.

kaczniki kulkowe HUCK

Wykonane 53 z tworzywa sztucznego o wysokiej ja-
kosci. Wyrdznia je dtuga zywotnosc i estetyka wy-
konania. W przypadku ewentualnego uszkodze-
nia, istnieje mozliwo$¢ ich wymiany na miejscu.

Kolorystyka facznikéw

Do kolorowych siatek stosujemy zwyczajowo ele-
menty w kolorze czamym, do lin w kolorze kono-
pi - laczniki bezowe.
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Nowa lina HUCK
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Niestety wandalizm zdarza sig réwniez na placach
zabaw. Dlatego konstruktorzy HUCK udoskonali-
li sprawdzona juz ling Herkules (o duzej trwaloéci
koloru i odpornosci na promieniowanie UV), za-
opatrujac ja w dodatkowg ochrone przeciw prze-
cieciu. Takie rozwiazanie wykorzystuje sie m.in. do
wykonywania osfon - np. stalowych obreczy ory-
ginalnego Ptasiego Gniazda firmy HUCK. Stalowa
rurka, opleciona 18 licami wzmocnionymi dodat-
kowo stalowym rdzeniem w poliestrowej ostonig,
stanowi teraz dostateczna ochrone przed przecie-
ciem.

1. znajdujaca sie wewnatrz rura stalowa

2. b skretek liny z kazdorazowo 3 linek z jedna
umieszczong wewnatrz metalowg linkg
(18 metalowych linek na ling)

Zastrzega sie mozliwo$é zmian technicznych






















