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Siatki i liny sportowe
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Z przyjemno�ci� spotkamy si� z Pa�stwem podczas:

Haczyki z tworzywa do siatek na bramki o �rednicy materia�u powy�ej 4,5 mm, patrz str. 1.14.

Siatki na bramki ze zmniejszonymi oczkami (kraw�d� 45 mm), patrz str. 1.5.

Siatki na bramki z linki stalowej powlekanej polipropylenem, patrz str. 10.4.

Siatki na wszystkie zewn�trzne warunki pogodowe, patrz str. 9.15.
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45 Years
H U C K

Szanowni Pa�stwo!
Drodzy Przyjaciele Sportu!
Oddajemy w Pa�stwa r�ce nowy katalog �rmy Huck Polska prezentuj�cy siatki sportowe do gier zespo�owych oraz akcesoria
niezb�dne do funkcjonowania obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Znak �rmowy Huck sta� si� ju� w pe�ni rozpoznawalny, wystarczy obejrze� sportowe relacje telewizyjne lub �ledzi� pras�
sportow�. Nasze produkty sprawdzaj� si� w wielkim sporcie.
W 2011 roku odnie�li�my mi�dzynarodowy sukces. Byli�my dostawc� siatek i pi�kochwytów na Mistrzostwach �wiata Pi�karzy
R�cznych w Szwecji.
To dalszy ci�g naszej obecno�ci w tej dyscyplinie sportu. Od kilku lat dostarczamy siatki i pi�kochwyty na wszystkie mecze 
Reprezentacji Polski rozgrywane w naszym kraju.
Siatki do siatkówki naszej produkcji uzyska�y doskona�� ocen� w czasie spotka� Fina�ów Mistrzostw Europy Kobiet 2009
rozgrywanych w naszym kraju.
W siatkówce pla�owej nie mamy sobie równych. Dostarczamy siatki na wszystkie zawody cyklu Swatch FIVB World Tour
rozgrywane na ca�ym �wiecie.
Siatki do pi�ki no�nej od lat s� �agowym produktem naszej �rmy. Nasza Ekstraklasa i niemiecka Bundesliga u�ywa 
wy��cznie naszych siatek, które charakteryzuj� si� unikalnymi wzorami oczek, szerok� gam� kolorystyczn� i sprawdzon� 
ju� wytrzyma�o�eci�.
Jeste�my równie� aktywnym sponsorem Polskiego Sportu.
Sponsorujemy dwa zespo�y pi�ki r�cznej PGNiG Superligii - BRW Stal Mielec (m��czy�ni) i AZS AWF Wroc�aw (kobiety).
Od lat jeste�my g�ównym sponsorem �wiatowego turnieju siatkówki pla�owej Swatch FIVB Tour Mys�owice.
Wspomagamy równie� coroczny cykl treningów m�odych adeptów koszykówki �Macin Gortat Camp�
HUCK POLSKA, b�d�cy polskim oddzia�em niemieckiej �rmy Manfred Huck GmbH, obecnej w biznesie od niemal pó� wieku, 
to oczywi�cie nie tylko najwy�szej jako�ci siatki sportowe, to tak�e siatki budowlane, ochronne i przemys�owe oraz 
urz�dzenia linowe na place zabaw.
Zapraszamy do wspó�pacy
Prezes HUCK POLSKA  
Jan Ba�uk

45 lat Þrmy HUCK
to 45 lat do�wiadczenia w produkcji
oraz ci�g�ego d��enia do najwy�szej
jako�ci produktów

45 lat Þrmy HUCK
to 45 lat rozwijania technologii
produkcji siatek

www.huck.pl

HUCK Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 78
51-114 Wroc•aw
tel. +48 71 325 75 40
fax: +48 71 325 34 22
e-mail: biuro@huck.pl

Dzia� Handlowy

siatki sportowe +48 71 325 75 55

siatki budowlane +48 71 325 75 56

siatki przemys�owe +48 71 325 75 54

place zabaw +48 71 325 75 57

' copyright by Manfred Huck GmbH
Zastrzega si� mo�liwo�� zmian technicznych. Wszystkie wymiary s� podane w warto�ciach przybli�onych.



Pi�ka no�na
1.1 � 1.14

Siatkówka
3.1 � 3.6

Siatki do siatkówki: turniejowe (zgodne z przepisami Mi�dzynarodowej Federacji Pi�ki Siatkowej FIVB),
treningowe, specjalne. Antenki, akcesoria do siatek. 

Pi�ka r�czna/Hokej
2.1 � 2.8

Siatki na bramki do pi�ki r�cznej: dwukolorowe w szachownic�, o oczkach w kszta�cie heksagonalnym,
standardowe, dwukolorowe w barwach klubowych, pi�kochwyty, akcesoria. 
Siatki na bramki: do hokeja halowego, do hokeja na wrotkach i rolkach, do gry w�Floorball�. 

Siatki na bramki: dwukolorowe w szachownic�, o oczkach w kszta�cie heksagonalnym, �Exclusive�, 
o zag�szczonych oczkach, dwukolorowe w barwach klubowych, m�odzie�owe. Siatki na pi�ki, akcesoria.

Siatki do tenisa: �Excalibur�,�Merlin�,�Parcival�, standardowe, z podwójnym rz�dem, specjalne. 
Akcesoria, siatki do wyrównywania kortów, siatki grodz�ce korty, blendy tenisowe.

Siatki do badmintona; turniejowe, treningowe, specjalne. Akcesoria. 

nformacja o wyrobach. Siatki os�onowe, ochronne, akcesoria. 
Siatki grodzace, pi�kochwyty. Kotary grodz�ce hale sportowe. 
Siatki ochronne na place zabaw dla dzieci. Impregnowane siatki os�onowe.

Siatki do koszykówki. Siatki na bramki: do hokeja na lodzie, pi�ki wodnej, pi�ki rowerowej i polo
rowerowego. Siatki do gry w ringo. 
Siatki ochronne do rzutu m�otem i dyskiem. 
Siatki wy�apuj�ce pi�ki do gry w krykiet, baseball, golf, squash. Siatki do trenowania uderze� w grze 
w golfa. Siatki os�onowe do strzelectwa. Hamaki. 

Linki�Isilink�. Skakanki. Liny do przeci�gania, gimnastyczne, do �wicze� równowa�nych. 
Kó�ka gimnastyczne. Linki zabezpieczaj�ce, liny do gier i zabaw.

�Siatki do siatkówki pla�owej: siatki turniejowe, treningowe, zestawy do gry, akcesoria. Badminton
pla�owy i rekreacyjny: siatki, zestawy do gry. Tenis pla�owy: siatki turniejowe. Zestaw do gry w tenisa 
na trawie. Pi�ka r�czna pla�owa: siatki na bramki, linie boiskowe. Pi�ka no�na pla�owa: siatki na bramki,
linie boiskowe.�Street Basketball�. Zestaw rekreacyjny do mini pi�ki no�nej. Zestaw uniwersalny do gier
pla�owych (siatkówka, tenis i badminton pla�owy).

Badminton
4.1 � 4.3

Tenis
5.1 � 5.10

Sporty ró�ne
7.1 � 7.12

Liny/skakanki
8.1 � 8.8

Dyscypliny pla�owe
9.1 � 9.15

�Mahulan� - siatki z linki stalowej powleczonej polipropylenem 
Ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych. Siatyki na bramki, siatki do siatkówki. 
�Dralo� - siatki z linki stalowej.

Siatki odporne 
na wandalizm
10.1 � 10.9

Siatki ochronne 
i os�onowe
6.1 � 6.10

Spis tre�ci



1.1

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� 200 cm góra i dó� 

Nr 1013 Siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ł 3,5 mm o oczkach heksagonalnych,
tzw. �PLASTRY MIODU�, kolorystyka we wzorze 
szachownicy.
Kolor 21: bia�y/zielony EN para
Kolor 24: bia�y/niebieski EN para
Kolor 27: bia�y/czerwony EN para
Kolor 54: �ó�ty/niebieski EN para
Kolor 56: �ó�ty/czarny EN para  

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� 80 cm góra, 200 cm dó�

Nr 1011 Siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ł 3,5 mm o oczkach heksagonalnych,
tzw. �PLASTRY MIODU�, kolorystyka we wzorze 
szachownicy.
Kolor 21: bia�y/zielony EN para
Kolor 24: bia�y/niebieski EN para
Kolor 27:bia�y/czerwony EN para 

Dzi�ki nowym opatentowanym rozwi�zaniom technologicznym oferujemy
Pa�stwu siatki bezw�z�owe o oczkach heksagonalnych w ró�nych kolorach
u�o�onych we wzór szachownicy. Siatki te dost�pne s� w nast�puj�cych
rozmiarach i kombinacjach kolorystycznych. 
Zastrze�ony wzór u�ytkowy - Nr 20 2009 006 107.8
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Siatki na bramki do pi�ki no�nej o oczkach heksagonalnych (tzw.�Plastry Miodu�) produkowane przez �rm� HUCK by�y u�ywane podczas Mistrzostw �wiata w pi�ce
no�nej w Niemczech w 2006 roku oraz Mistrzostw Europy EURO2008 w Austrii i Szwajcarii. Siatki te zosta�y ocenione bardzo wysoko, dlatego pragniemy zaoferowa�
poszerzon� ofert� siatek tego typu obejmuj�c� m.in. ró�ne g��boko�ci bramek.

Siatki na bramki do pi�ki no�nej o oczkach heksagonalnych tzw. �PLASTRY MIODU�

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� 80 cm góra, 200 cm dó�

Nr 1021 Siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ł 3,5 mm o oczkach heksagonalnych,
tzw. �PLASTRY MIODU�.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

Nr 1023 Siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ł 3,5 mm o oczkach heksagonalnych,
tzw. �PLASTRY MIODU�.
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 05: �ó�ty EN para  

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� 200 cm góra i dó� 

Nasze siatki na bramki do pi�ki no�nej posiadaj� oczka o d�ugo�ci kraw�dzi 
do 120 mm zgodne z wymogami normy DIN EN 748. Zgodnie z ostatnim
wydaniem normy DIN EN 748 modele EN nie s� ju� ograniczone jedynie 

do siatek o oczkach kwadratowych, ale obejmuj� równie� siatki 
o oczkach heksagonalnych.

Nr 1023-02

Nr 1013-27

Siatki na bramki do pi�ki no�nej w ró�nych kolorach (wzór Szachownica) DBGM

Artyku� 102-02 (g��boko�� - 80 cm góra, 150 cm dó�) na zamówienie! 
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Wymiary:
czerwony: 7,50 m x 2,50 m 
niebieski: 80 cm 
zieliny: 150 cm

Pi�
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Dwukolorowa siatka do pi�ki no�nej, patrz strona 1.6

Nr 103 Siatka na bramk� z nylonu, ł 3 mm.
Kolor 02: bia�y para
Kolor 06: czarny para
(* do wyczerpania zapasów)

Nr 104 Bezw�z�owa siatka na bramk� z poliestru, ł 4 mm.
Kolor 02: bia�y EN para

Nr 105 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 04: niebieski EN para
Kolor 06: czarny EN para

Nr 106 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 5 mm, wzmocniona.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

Nr 107 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 03: pomara�czowy EN para
Kolor 06: czarny EN para
Kolor 09: liliowy EN para

Siatki na bramki do pi�ki no�nej
Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 150 cm dó�

Uwaga: wi�kszo�� siatek jest w ci�g�ej sprzeda�y!

Polipropylen o wysokiejwytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 3 mm,bia�y

Polipropylen o wysokiejwytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 4 mm,zielony

Poliester, bezw�z�owy,
ł 4 mm, bia�y

Polipropylen o wysokiejwytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 5 mm,zielony
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Wymiary:
czerwony: 7,50 m x 2,50 m 
niebieski: 80 cm 
zieliny: 200 cm

Nr 1041 Bezw�z�owa siatka na bramk� z poliestru, ł 4 mm. 
Kolor 01: zielony para 
Kolor 02: bia�y para 
(* do wyczerpania zapasów) 

Nr 1051 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm. 
Kolor 01: zielony EN para 
Kolor 02: bia�y EN para 
Kolor 04: niebieski EN para 
Kolor 06: czarny EN para 

Nr 1061 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 5 mm, wzmocniona. 
Kolor 01: zielony EN para 
Kolor 02: bia�y EN para 

Nr 1071 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm. 
Kolor 01: zielony EN para 
Kolor 02: bia�y EN para 
Kolor 03: pomara�czowy EN para 
Kolor 04: niebieski EN para 
Kolor 05: �ó�ty EN para 
Kolor 06: czarny EN para
Kolor 07: czerwony EN para
Kolor 09: liliowy EN para
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Nr 1061-01

Siatki na bramki do pi�ki no�nej
Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 200 cm dó�.

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 3 mm, zielony

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 4 mm, liliowy

Poliester, bezw�z�owy, 
ł 4 mm, ciemnozielony

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 5 mm, bia�y
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Wymiary:
czerwony: 7,50 m x 2,50 m 
niebieski: 100 cm 
zieliny: 225cm

Wymiary:
czerwony: 7,50 m x 2,50 m 
niebieski: 200 cm 
zieliny: 200 cm
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Nr 1063-02

Nr 1052 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 04: niebieski EN para

Nr 1062 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 5 mm, wzmocniona.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

Nr 1072 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 04: niebieski EN para
Kolor 05: �ó�ty EN para
Kolor 06: czarny EN para
Kolor 07: czerwony EN para
Kolor 09: liliowy EN para

Siatki na bramki do pi�ki no�nej
Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 100 cm góra, 225 cm dó�.

Nr 1043 Siatka na bramk�, stosowana w rozgrywkach I � ligi pi�ki
no�nej w Niemczech, poliester, ł 4 mm (patrz zdj�cie 
na górze).
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para 

Nr 1053 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para 
Kolor 06: czarny EN para

Nr 1063 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 5 mm, wzmocniona. 
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

Nr 1073 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 200 cm góra i dó�.



1.5

Nr. 1053-045 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm, kraw�d� oczka 45 mm.
Kolor 012: zielony/bia�y EN para
Kolor 42: niebieski/bia�y EN para
Kolor 72: cerwony/bia�y EN para

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 200 cm góra i dó�.

Nr 1081-060-02

Nr 1053-045-42

Siatki na bramki ze zmniejszonymi oczkami (60 mm)

Siatki na bramki o kraw�dzi oczka 45 mm chroni bramkarza przed rzucanymi butelkami, puszkami etc. 

Siatki na bramki ze zmniejszonymi oczkami (45 mm) - dwukolorowe 

NOW
O��

NOW
O��

Niewielki rozmiar kraw�dzi oczka tych siatek - 45 mm - zgodnie z norm�
EN 15312 uniemo�liwia wspinanie si� po siatce, siatki te s� odporne 

na zniszczenie.

Nr 1081-060 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm, kraw�d� oczka 60 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 200 cm dó�.

Siatki ze zmniejszonymi oczkami chroni� bramkarza przed rzucanymi przez
kibiców butelkami, puszkami etc., a tak�e uniemo�liwiaj� wspinanie si� po siatce.
Nadaj� stadionowi ekskluzywny wygl�d.

Nr 1082-060 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm, kraw�d� oczka 60 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 100 cm góra, 225 cm dó�.

Nr 1083-060 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm, kraw�d� oczka 60 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 200 cm góra i dó�.
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Nr 107 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 12: zielono-bia�y EN para
Kolor 42: niebiesko-bia�y EN para
Kolor 45: niebiesko-�ó�ty EN para
Kolor 62: czarno-bia�y EN para
Kolor 65: czarno-�ó�ty EN para
Kolor 67: czarno-czerwony EN para
Kolor 72: czerwono-bia�y EN para

Siatki na bramki do pi�ki no�nej w barwach klubowych

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 150 cm dó�.

Czy Pa�stwa barwy klubowe to niebiesko-bia�y, zielono-bia�y, a mo�e
czerwono-bia�y?
Teraz mo�ecie Pa�stwo zamówi� najlepszej jako�ci siatki na bramki 
�rmy HUCK w Pa�stwa barwach klubowych uatrakcyjniaj�c wygl�d
Pa�stwa boiska.

Nr 1071-45

Kolor 45: niebiesko-�ó�ty Kolor 62: czarno-bia�a

Kolor 65: czarno-�ó�ty Kolor 67: czarno-czerwony

Nr 1071 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 12: zielono-bia�y EN para
Kolor 42: niebiesko-bia�y EN para
Kolor 45: niebiesko-�ó�ty EN para
Kolor 62: czarno-bia�y EN para
Kolor 65: czarno-�ó�ty EN para
Kolor 67: czarno-czerwony EN para
Kolor 72: czerwono-bia�y EN para

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 200 cm dó�.

Nr 1073 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 12: zielono-bia�y EN para
Kolor 42: niebiesko-bia�y EN para
Kolor 45: niebiesko-�ó�ty EN para
Kolor 62: czarno-bia�y EN para
Kolor 65: czarno-�ó�ty EN para
Kolor 67: czarno-czerwony EN para
Kolor 72: czerwono-bia�y EN para

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 200 cm dó�.
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Nr 1023-72

Nr 1023 Siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej wytrzy-
ma�o�ci, ł 4,5 mm z oczkami w kszta�cie plastra miodu.
Kolor 12: zielono-bia�y para
Kolor 42: niebiesko-bia�y para
Kolor 72: czerwono-bia�y para

Dwukolorowe siatki na bramki do pi�ki no�nej 
z oczkami w kszta�cie PLASTRA MIODU

Wymiary: 7,50 m szeroko��, 2,50 m wysoko��, g��boko�� � 200 cm góra i dó�.

Nr 1023-42

Nr 1023-72

Nr 151 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 12: zielono-bia�y EN para
Kolor 42: niebiesko-bia�y EN para
Kolor 72: czerwono-bia�y EN para

Dwukolorowe m�odzie�owe siatki na bramki do pi�ki no�nej 

Wymiary: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 100 cm góra i dó�.

Nr 1515 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 12: zielono-bia�y EN para
Kolor 42: niebiesko-bia�y EN para
Kolor 72: czerwono-bia�y EN para

Wymiary: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 150 cm dó�.

Nr 1511 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 12: zielono-bia�y EN para
Kolor 42: niebiesko-bia�y EN para
Kolor 72: czerwono-bia�y EN para

Wymiar: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 90 cm góra, 200 cm dó�.

Nr 1023-72

Nr 1515-42
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Nr 150 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 04: niebieski EN para

Nr 151 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 04: niebieski EN para
Kolor 05: �ó�ty EN para
Kolor 07: czerwony EN para
Kolor 09: liliowy EN para

Nr 152 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 5 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

M�odzie�owe siatki na bramki do pi�ki no�nej

Wymiary: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 100 cm góra i dó�.

M�odzie�owe siatki na bramki do pi�ki no�nej wg przepisów niemieckich

Nr 151-05

Nr 1493 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 2,3 mm.
Kolor 01: zielony EN para

Nr 1503 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm.
Kolor 04: niebieski EN para
Kolor 06: czarny EN para

Nr 1513 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 04: niebieski EN para
Kolor 05: �ó�ty EN para
Kolor 06: czarny EN para
Kolor 07: czerwony EN para

Wymiary: 6,00 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 180 cm dó�.

M�odzie�owe siatki na bramki do pi�ki no�nej wg przepisów francuskich

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 2,3 mm, zielony

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 3 mm, liliowy

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 4 mm, bia�y

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 4,5 mm, �ó�ty, heksagonalne oczka
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Nr 1501 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 04: niebieski EN para

Nr 1511 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 04: niebieski EN para
Kolor 05: �ó�ty EN para
Kolor 07: czerwony EN para
Kolor 09: liliowy EN para

Nr 1541-060 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm, kraw�d� oczka 60 mm.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

M�odzie�owe siatki na bramki do pi�ki no�nej

Wymiary: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 90 cm góra, 200 cm dó�.

M�odzie�owe siatki na bramki do pi�ki no�nej o wymiarach
odpowiadaj�cych normie DIN EN 748

Siatka z oczkiem w kszta�cie plastra miodu

Nr 1505 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm.
Kolor 01: zielony EN para

Nr 1515 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4 mm, dost�pna w wielu popularnych
kolorach.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 04: niebieski EN para
Kolor 05: �ó�ty EN para
Kolor 07: czerwony EN para
Kolor 09: liliowy EN para

Nr 1525 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 5 mm, wzmocniona.
Kolor 01: zielony EN para
Kolor 02: bia�y EN para

Wymiary: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 150 cm dó�.

M�odzie�owe siatki na bramki do pi�ki no�nej zgodne z norm� DIN EN 748

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 3 mm, zielony

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 4 mm, �ó�ty

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 4 mm, niebieski

Polipropylen o wysokiej wytrzyma�o�ci,
bezw�z�owy, ł 5 mm, bia�y
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Nr 153-05
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Wymiary: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 150 cm dó�. 

Nr 153 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych,
wzmocniona, tzw. Plaster Miodu (patrz zdj�cie na górze).
Kolor 02: bia�y EN para
Kolor 05: �ó�ty EN para 

Wymiary: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 100 cm góra i dó�.

Nr 1535 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych,
wzmocniona, tzw. Plaster Miodu (patrz zdj�cie na górze).
Kolor 02: bia�y EN para

W zwi�zku z pozytywnym odbiorem naszych siatek o oczku heksagonalnym prezentujemy Pa�stwu poszerzon� ofert� siatek typu 
�Plaster Miodu� na m�odzie�owe bramki do pi�ki no�nej
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Nr. 153 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych,
wzmocniona - wzór szachownica.
Kolor 21: bia�y/zielony EN para
Kolor 24: bia�y/niebieski EN para
Kolor 27: bia�y/czerwony EN para

M�odzie�owe siatki na bramki do pi�ki no�nej o oczkach heksagonalnych - wzór szachownica

Wymiary: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 100 cm góra i dó�.

Dzi�ki zastosowaniu nowej technologii produkcji mo�emy Pa�stwu zaoferowa� nowy wzór siatek o oczkach heksagonalnych w ró�nych kon�guracjach kolorystycznych.
Zastrze�ony wzór u�ytkowy - Nr. 20 2009 006 107.8

Nr 1535-21

Nr. 1535 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych,
wzmocniona - wzór szachownica.
Kolor 21: bia�y/zielony EN para
Kolor 24: bia�y/niebieski EN para
Kolor 27: bia�y/czerwony EN para

Wymiary: 5,15 m szeroko��, 2,05 m wysoko��, g��boko�� � 80 cm góra, 150 cm dó�.

M�odzie�owe siatki na bramki do pi�ki no�nej o oczkach heksagonalnych � PLASTER MIODU
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Zamkni�cie na rzep do szybkiego i �atwego mocowania siatki na bramki, patrz str. 1.14
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Nr 1221 Mini siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm, kraw�d� oczka 100 mm, 
w komplecie linki mocuj�ce siatki do bramek. 
Wymiary: 3 m x 1 m, g��boko�� 100 cm.
Kolor 01: zielony para

na bramki 3 m x 1,60 m

Nr 1222 Mini siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3 mm, kraw�d� oczka 100 mm, 
w komplecie linki mocuj�ce siatki do bramek. 
Wymiary: 3 m x 1,60 m, g��boko�� 100 cm.
Kolor 01: zielony para

NOW
O��

na bramki 3 m x 1 m

Przyk�ad zastosowania nietypowych siatek na ma�e bramki
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Mini siatki na bramki
na bramki 1,20 m x 0,80 m

Nr 1210 Mini siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 2,3 mm, kraw�d� oczka 100 mm, 
w komplecie linki mocuj�ce siatki do bramek. 
Wymiary: 1,30 m x 0,90 m, g��boko�� 70 cm.
Kolor 01: zielony para

Nr 1211 Mini siatka na bramk� jak art. nr 1210-01, 
o zmniejszonej kraw�dzi oczka do 45 mm.
Kolor 01: zielony para

na bramki 1,80 m x 1,20 m

Nr 1200 Mini siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 2,3 mm, kraw�d� oczka 100 mm, 
w komplecie linki mocuj�ce siatki do bramek. 
Wymiary: 1,90 m x 1,30 m, g��boko��: 70 cm.
Kolor 01: zielony para

Nr 1201 Mini siatka na bramk� jak art. nr 1200-01, 
o zmniejszonej kraw�dzi oczka do 45 mm.
Kolor 01: zielony para

na bramki 2,40 m x 1,60 m

Nr 1220 Mini siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 2,3 mm, kraw�d� oczka 100 mm, 
w komplecie linki mocuj�ce siatki do bramek.
Wymiary: 2,50 m x 1,70 m, g��boko�� 100 cm.
Kolor 01: zielony para
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Nr 114-01

Wymiary: 3,10 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, g��boko��  - 80 cm góra, 100 cm dó�.

Nr 108 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych
tzw. �PLASTRY MIODU� - wzór szachownica. Posiada 
dodatkow� elastyczn� link�, która u�atwia napr��enie siatki 
i wyrównanie oczek.
Kolor 21: bia�y/zielony para
Kolor 24: bia�y/niebieski para
Kolor 27: bia�y/czerwony para

Nr 114 Bezw�z�owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ł 4,0 mm.
Kolor 01: zielony para
Kolor 02: bia�y para
Kolor 05: �ó�ty para

Futsal - pi�ka no�na halowa pi�cioosobowa. Zespo�owa gra sportowa,
odmiana pi�ki no�nej rozgrywana w hali. Ró�ni si� od halowej pi�ki
no�nej brakiem band ograniczaj�cych pole gry i specjaln� pi�k�.

Bramki do futsala - wymiary: 3,10 x 2,10 m (p. pi�ka r�czna)

Nowa dyscyplina sportu: FUTSAL

Nr 108-27
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Siatki odporne na wandalizm znajdziecie Pa�stwo w rozdziale 10.

Siatka wykonana z Mahulanu (p. strona 10.3)
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O��
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Boisko wielofunkcyjn

Siatki przeznaczone na boiska szkolne, osiedlowe, wsz�dzie tam, gdzie
m�odzie� przejawia aktywno�� �zyczn�.

Siatki wykonane z polipropylenu o podwy�szonej wytrzyma�o�ci.
Ró�norodna wielko�� oczka, grubo�� linki, bogata kolorystyka.

Wymiary na zapytanie.

Siatki na boiska wielofunkcyjne

Nr 2730-08 Nr 269-3F

Nr 263

Siatki na pi�ki, kraw�d� oczka 5 cm z propylenu o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ł 2,5 mm, z link� do �ci�gania, jednobarwne.

Nr 261 na 1-2 pi�ki 10 sztuk
Nr 263 na 3 pi�ki 10 sztuk
Nr 266 na 6 pi�ek 10 sztuk
Nr 269 na 9 pi�ek 10 sztuk
Nr 2610 na 10-12 pi�ek 10 sztuk

Siatki na pi�ki, jak poprzednio, tylko 3-kolorowe niebiesko/�ó�to/zielone

Nr 269-3F na 9 pi�ek 10 sztuk
Nr 2613-3F na 13-15 pi�ek 10 sztuk

Siatki na pi�ki o w�skich oczkach z polipropylenu wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ł 2 mm, kraw�d� oczka 3 cm, Kolor 08: szary

Nr 2730 na 30 pi�eczek 10 sztuk

Siatki na pi�ki
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Przes�ona bramki do treningu strzeleckiego
Nr 165 Przes�ona bramki do treningu strzeleckiego. Wykonana 

z tkaniny polietylenowej, 220 g/200 g/m2, z dwoma otworami 
o �r. 50 cm ka�dy. Na ca�ym obwodzie wzmocnionych kraw�dzi
znajduj� si� okucia z otworami do monta�u. Wymiary: 5 x 2 m. 
W komplecie: 2 linki mocuj�ce �ISILINK� o d�. 10 m.
Kolor 04: niebieski sztuka

Nr 166 Przes�ona bramki do treningu strzeleckiego, jak art. 165,
tylko o wymiarach: 3 x 2 m. 
Kolor 04: niebieski sztuka Nr 165-04
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Nr 1012, Nr 1011

Odci�gi + ��czniki
Odci�gi do siatek , których g��boko�� górna i dolna jest jednakowa 

Nr 1015 Odci�gi wykonane z aluminium, ł 40 mm, d�ugo�� ca�kowita: 
3 m. Komplet sk�ada si� z dwucz��ciowych dr��ków � 2 szt.,
kotew mocuj�cych do pod�o�a � 2 szt., 
linek odci�gaj�cych � 2 szt.

kpl / bramk� 

Nr 1014 ��cznik do mocowania siatek do dolnej ramy bramki, d�. � 
300 mm, szer. 7,8 mm. Stosowany w modelach bramek ze
sk�adan� � unoszon� w gór� ram�. W opakowaniu 100 szt.
Kolor 06: czarny opakowanie / 100 szt

Nr 10141 ��cznik do mocowania siatek do dolnej ramy bramki, jak wy�ej,
tylko pakowany po 10 szt.
Kolor 06: czarny opakowanie / 10 szt 

Szczególnie polecane do zastosowania w przedszkolach, gdzie siatka 
jest �ci�gana i zak�adana ponownie.

Nr 10145 Ta�ma typu �rzep", szer. 20 mm
Rolka: 5 mb
Kolor 06: czarny rolka

Obci��nik �a�cuchowy

Nr 1040

Nr 1014

Nr 1015

Nr 1010, Nr 10101 

Nr 10145-06

Torba na siatki do pi�ki no�nej
Nr 1040 Torba na siatki przeznaczona do przechowywania 1 pary

pe�nowymiarowych siatek do pi�ki no�nej
sztuka

Obci��niki �a�cuchowe do siatek na bramki
Obci��niki �a�cuchowe do siatek na bramki, ci��ar 800 g/mb pokryte 
tworzywem sztucznym.

Nr 1017 Dolna g��boko�� bramki 150 cm
D�ugo��: 10,50 m sztuka

Nr 10171 Dolna g��boko�� bramki 200 cm
D�ugo��: 11,50 m sztuka

Nr 10172 Dolna g��boko�� bramki 225 cm
D�ugo��: 12 m sztuka

Haczyki wykonane z tworzywa do siatek na bramki.

Nr 1010 Haczyki z tworzywa sztucznego mocuj�ce siatki do bramek 
aluminiowych 10 sztuk

Nr 10101 Haczyki z tworzywa sztucznego, czarne opakowania/10 szt.
(o �rednicy materia�u powy�ej 4,5 mm)

Haczyki wkr�cane, przeznaczone do bramek aluminiowych. 
Wykonane ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w aluminiowe nakr�tki.
Nr 1011 z nakr�tkami w kszta�cie prostok�ta 10 sztuk
Nr 1012  z nakr�tkami w kszta�cie rombu 10 sztuk

Akcesoria
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Nr 108 Bezw�z›owasiatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 3,5 mm o oczkach heksagonalnych tzw.
ŒPLASTRY MIODUŽ. Posiada dodatkow� elastyczn� link�, 
która u›atwia napr��enie siatki i wyrównanie oczek.
Kolor 02: bia›y para

Nr 111 Bezw�z›owasiatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 4,75 mm, o oczkach heksagonalnych
tzw.  ŒPLASTRY MIODUŽ. Posiada dodatkow� elastyczn� link�,
która u›atwia napr��enie siatki i wyrównanie oczek.
Kolor 05: �ó›ty para

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, g›�boko�� … 80 cm góra, 100 cm dó›.

Siatki na bramki do pi›ki r�cznej “rmy HUCK by›y wykorzystywane m.in. podczas Mistrzostw �wiata w Pi›ce R�cznej 2007 w Niemczech oraz 
w 2009 w Chorwacji!
Firma HUCK Polska jest sponsorem Reprezentacji Polski w pi›ce r�cznej m��czyzn.

Siatki do pi�ki r�cznej o oczkach heksagonalnych tzw. ŒPLASTRY MIODUŽ

Nr 111-05
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Bezw�z›owe siatki na bramki do pi›ki r�cznej wykonane z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci
i poliestru posiadaj� nast�puj�ce walory:
€ Wysoka wytrzyma›o�� oczek oraz du�a zdolno�� amortyzacji uderze� pi›ki
€ Niewielki ci��ar i delikatna struktura siatki u›atwiaj� jej monta�
€ Estetyczny wygl�d
€ Precyzyjny wymiar i kszta›t oczek
€ Wysoka odporno�� na �cieranie

Nasze siatki na bramki do pi›ki r�cznej spe›niaj� wymagania normy DIN EN 749 !

W naszej ofercie znajdziecie Pa�stwo siatki o zró�nicowanej kolorystyce, jak równie� specjalne … dwukolorowe w barwach klubowych 
(patrz strona 2.2 i 2.4).
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Nr 108 Bezw�z›owasiatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych
tzw.  ŒPLASTRY MIODUŽ. Posiada dodatkow� elastyczn� link�,
u›atwiaj�c� napr��enie siatki i wyrównanie oczek.
Kolor 21: bia›y-zielony para
Kolor 24: bia›y-niebieski para
Kolor 27: bia›y-czerwony para

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, g›�boko�� … 80 cm góra, 100 cm dó›.

Dzi�ki nowym opatentowanym rozwi�zaniom technologicznym oferujemy Pa�stwu siatki bezw�z›owe o oczkach heksagonalnych w ró�nych kolorach u›o�onych we wzór
szachownicy Siatki te dost�pne s� w nast�puj�cych kombinacjach kolorystycznych.
Zastrze�ony wzór u�ytkowy - Nr. 20 2009 006 107.8

Siatki na bramki do pi�ki r�cznej o oczkach heksagonalnych (wzór Szachowinca)

Nr 108-21

Nr 108-21
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Nr 109/1091-01

Siatki na bramki do pi�ki r�cznej

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, 
g›�boko�� … 80 cm góra, 100 cm dó›. Kraw�d� oczka: 10 cm.

Nr 109 Siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci,
ø 5 mm, bezw�z›owa, posiada dodatkow� link� 
elastyczn�, mocowan� do ramy bramki (optymalne
napr��enie).
Kolor 01: zielony para
Kolor 02: bia›y para
Kolor 04: niebieski para

Nr 112 Bezw�z›owasiatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 3 mm.
Kolor 01: zielony para

Nr 113 Bezw�z›owasiatka na bramk� z poliestru, ø 4 mm.
Kolor 02: bia›y para

Nr 114 Bezw�z›owasiatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 4 mm.
Kolor 01: zielony para
Kolor 02: bia›y para
Kolor 05: �ó›ty para

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, 
g›�boko�� … 80 cm góra, 150 cm dó›. Kraw�d� oczka: 10 cm.

Nr 1142 Bezw�z›owasiatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 4 mm.
Kolor 01: zielony para

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, 
g›�boko�� … 80 cm góra, 2,00 m dó›.  Kraw�d� oczka: 10 cm.

Nr 1143 Bezw�z›owasiatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 4 mm.
Kolor 01: zielony para

Polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci,
bezw�z›owy, ø 3 mm, zilony

Polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci,
bezw�z›owy, ø 4 mm, �ó›ty
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Nr 114-72

Siatki na bramki do pi�ki r�cznej w barwach klubowych - dwukolorowe

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, 
g›�boko�� … 80 cm góra, 100 cm dó›. Kraw�d� oczka: 10 cm.

Nr 114 Siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 4 mm, bezw�z›owa.
Kolor 12: zielono-bia›y para
Kolor 42: niebiesko-bia›y para
Kolor 72: czerwono-bia›y para

Kolor 12: zielono-bia›y Kolor 42: niebiesko-bia›y

Spe›niaj�c oczekiwania naszych klientów, proponujemy Pa�stwu siatki na bramki
do pi›ki r�cznej - dwukolorowe w barwach klubowych, w trzech kombinacjach 
kolorystycznych.

Akcesoria
Linki napr��aj�ce do siatek na bramki - pi�ka r�czna

Nr 1192 Gumowe linki napr��aj�ce, o du�ej wytrzyma›o�ci 
z haczykami na ko�cach, d›ugo�� 6,5 m… 2 szt. Mocowane 
s� do s›upków i poprzeczki bramki do pi›ki r�cznej lub hokeja 
halowego (patrz szkic - linka czerwona). W wyniku ich 
zastosowania, siatka uzyskuje wi�ksz� elastyczno�� i d›u�sz�
�ywotno��. para

Nr 1191 Linki napr��aj�ce z polietylenu, ø 6 mm. Komplet sk›ada 
si� z czterech linek. Obie górne linki z szybkim mocowaniem.
Linki przeznaczone s� do bramek, w których siatki s� lu�no 
zawieszone na ›ukach (patrz szkic … linka niebieska). 

komplet

Linki napr��aj�ce pasuj� do wszystkich naszych siatek na bramki 
do pi›ki r�cznej i hokeja halowego.

Nr 191 niebieski, Nr 1192 czerwony
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Nr 111-05

Siatki na bramki do pi�ki r�cznej ŒExclusiveŽ

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, g›�boko�� … 80 cm góra, 100 cm dó›. Kraw�d� oczka: 10 cm.

Nr 1131 Bezw�z›owasiatka na bramk� z poliestru, ø 4 mm.
Kolor 02: bia›y para

Nr 1141 Bezw�z›owasiatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 4 mm.
Kolor 01: zielony para
Kolor 02: bia›y para
Kolor 07: czerwony para

Posiadaj� dodatkowe linki elastyczne, ›�cz�ce siatki z konstrukcj� bramki (s›upki i poprzeczka). Górna linka napinaj�ca jest wyposa�ona w bloczek samozaciskowy. 
Powoduje to optymalne napr��enie oczek siatki oraz zapobiega prze�lizgni�ciu si� pi›ki. Górna lina mocuj�ca posiada wszyte bloczki samozaciskowe umo�liwiaj�ce 
szybkie jej za›o�enie i usuni�cie.
Fragment siatki, za który jest ona mocowana do bramki, jest wzmocniony elastyczn� lin� w celu ochrony zewn�trznych oczek.

Nr 1091 Bezw�z›owasiatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, wzmocniona.
Kolor 01: zielony para
Kolor 02: bia›y para
Kolor 04: niebieski para

Linka z bloczkiem samozaciskowym Elastyczna linka do ochrony pierwszego rz�du oczek
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ŒPi�kochwytyŽ na bramki do pi�ki r�cznej 

Nr 117 ŒPi›kochwytŽ z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, 
ø 4 mm.
Kolor 01: zielony para

Wymiary Œpi›kochwytuŽ : 2 m x 3 m, kraw�d� oczka 10 cm. W komplecielinka
mocuj�ca o d›ugo�ci 8 m. Podobnie jak w hokeju na lodzie, w pi›ce r�cznej siatki
wy›apuj�ce pi›ki s� elementem dodatkowym. 
Ka�dy z trzech poni�szych modeli mo�e by� wyposa�ony za dop›at� w obci��enie
dolnej kraw�dzi - linka o›owiana (patrz ni�ej), co zapewnia jeszcze lepsze 
wychwytywanie pi›ek.

Poliester, bezw�z›owy, 
ø 4 mm, bia›y

Polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci,
bezw�z›owy, ø 5 mm niebieski 

Obci��enie siatek na bramki do pi�ki r�cznej, 
hokeja halowego i Œpi�kochwytówŽ

Nr 2110 Obci��enie dolnej kraw�dziŒpi›kochwytówŽ oraz siatek 
na bramki do pi›ki r�cznej, 400 g/mb. Linka o›owiana 
umieszczona w ta�mie, po›�czona z siatk�.

mb

Nr 1193 Obci��niki ›a�cuchowedo siatek na bramki do pi›ki r�cznej,
800 g/mb. Pokryte tworzywem sztucznym, na ko�cach 
zaopatrzone w haczyki i link� mocuj�c�. Przeznaczone do siatek
o g›�boko�ci dolnej 1 m.
D›ugo��: 5 m sztuka

Nr 118 ŒPi›kochwytŽ z poliestru, ø 4 mm.
Kolor 02: bia›y para

Nr 119 ŒPi›kochwytŽ z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, 
ø 5 mm. Dostosowany do siatek Nr 109/1091.
Kolor 01: zielony para
Kolor 02: bia›y para
Kolor 04: niebieski para

Nr 1193
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Nr 126-01

Siatki na bramki do hokeja halowego

Uniwersalne siatki na bramki do pi›ki r�cznej halowej i hokeja halowego, kraw�d� oczka 4,5 cm, wymiary: 3,10 m szeroko��, 2,10 m wysoko��, 
g›�boko�� … 80 cm góra, 100 cm dó›.

Nr 110 Siatka na bramk� do hokeja halowego z polipropylenu 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 4 mm, bezw�z›owa, 
kraw�d� oczka 4,5 cm.
Kolor 01: zielony para

Nr 125 Siatka na bramk� do hokeja halowego z polipropylenu 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, bezw�z›owa, 
kraw�d� oczka 4,5 cm.
Kolor 01: zielony para

Poniewa� wymiary siatek do pi›ki r�cznej i hokeja halowego s� identyczne, mog� by� wykorzystane do obu tych dyscyplin jednocze�nie !

Nr 126 Siatka na bramk� do hokeja halowego z polipropylenu 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, bezw�z›owa, 
kraw�d� oczka 4,5 cm. 
Kolor 01: zielony para
Kolor 02: bia›y para
Kolor 04: niebieski para

Nr 127 Siatka na bramk� do hokeja halowego z polipropylenu 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 2,5 mm, bezw�z›owa, 
kraw�d� oczka 2,5 cm.
Kolor 01: zielony para

Wszystkie siatki na bramki ŒExclusiveŽ do pi›ki r�cznej i hokeja halowego posiadaj�
dodatkowe linki elastyczne, mocowane do ram.
Mocowanie siatek za pomoc� linki przed›u�a ich trwa›o�� (patrz zdj�cie poni�ej).

Siatka na bramk� do mini-hokeja z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 2 mm, kraw�d� oczka 4,5 cm. Dost�pna w dowolnych
wymiarach. 

Cena do uzgodnienia.

Zobacz siatki na bramki MINI … patrz strona 1.11.
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Nr 130-01

Siatki na bramki do hokeja na trawie 

Siatka na bramk� do hokeja na trawie, kraw�d� oczka 4,5 cm.

Nr 130 Siatka na bramk�z polipropylenu o wysokiej wytrzy-
ma›o�ci, ø 3 mm, bezw�z›owa. Wymiary: 3,66 m szeroko��,
2,14 m wysoko��, kraw�d� oczka 4,5 cm, 
g›�boko�� … góra 90 cm, dó› 120 cm.
Kolor 01: zielony para

Nr 1301 Siatka na bramk�z polipropylenu o wysokiej wytrzy-
ma›o�ci, ø 4 mm, bezw�z›owa. Wymiary: 3,66 m szeroko��,
1,80 m wysoko��, kraw�d� oczka 4,5 cm, 
g›�boko�� … góra 90 cm, dó› 120 cm.
Kolor 01: zielony para

Nr 1302 Siatka na bramk�z polipropylenu o wysokiej wytrzy-
ma›o�ci, jak Art. 1301 - tylko ø 3 mm, bezw�z›owa. 
Kolor 01: zielony para

Siatka na bramk� do hokeja na trawie, kraw�d� oczka 2,5 cm.

Nr 132 Siatka na bramk�z polipropylenu o wysokiej wytrzy-
ma›o�ci, ø 2,5 mmbezw�z›owa. Wymiary: 3,66 m szeroko��,
2,14 m wysoko��, kraw�d� oczka 2,5 cm, 
g›�boko�� … góra 90 cm, dó› 120 cm.
Kolor 01: zielony para

Siatki na bramki do hokeja na rolkach
Nr 131 Siatka na bramki z poliestru, ø 3 mm, bezw�z›owa, 

kraw�d� oczka 4 cm, wymiary: 170 cm szeroko��, 105 cm 
wysoko��, g›�boko�� … góra 35 cm, dó› 92 cm. 
Wymiary siatki po zawieszeniu 180 x 110 cm. 
Kolor 02: bia›y para

Przed zamówieniem prosz� zmierzy� g›�boko�� bramki, 
aby unikn�� b›�du w dostawie.

Nasze siatki do hokeja na lodzie znajd� Pa�stwo na str. 7.2.

Floorball/Unihokej

Nr 136 Siatka na bramk�z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm, bezw�z›owa, kraw�d� oczka 
45 mm, 1,60 x 1,15 m, g›�boko�� … góra 40 cm, dó› 60 cm.
Kolor 02: bia›y para

Nr 137 Siatka na bramk�z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm, bezw�z›owa, kraw�d� oczka 
45 mm, 1,70 x 1,25 m.
Kolor 02: bia›y para

ŒFloorballŽ jest bardzo popularn� gr� w salach sportowych. 
Gra ta daje wiele rado�ci i zadowolenia zw›aszcza dzieciom. 
Nie stwarza zagro�enia kontuzj�.

Siatki w kolorze czarnym dost�pne na zamówienie.

Siatka na bramk� do Floorball/Unihokeja

NOWO��
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Nr 5099 Siatka turniejowa do siatkówki ŒSmashŽ, (patent nr P 43 24
767.9-09) jest dodatkowowyposa�ona na obu ko�cach 
w bloczki (rolki zwrotne). Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu siatk�
mo�na równomiernie i skutecznie napr��y�, a tak�e przesun�� 
j� w stanie napr��onym do linii boiskowych.

Siatka turniejowa do siatkówki ŒSmashŽ, bezw�z›owa
z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 4 mm, z link�
kewlarow� (d›. 11,70 m), kraw�dzie wzmocnione w›óknem
szklanym, linki napr��aj�ce w 6 punktach, z bloczkami.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 5099: Siatka turniejowa z bloczkami. Bloczki po obu stronach siatki gwarantuj�
równomierne napr��enie na ca›ej jej powierzchni.

D›ugo�� 9,50 m, 6 punktów mocowania, boczne kraw�dzie wzmocnione
w›óknem szklanym, linka kewlarowa (d›. 11,70 m) z bloczkami. 
Ta�ma wzmacniaj�ca bia›a: górna z poliestru o szer. 70 mm, 
dolna z PP o szer. 50 mm.

Siatka turniejowa do siatkówki z dodatkowym 
napinaczem górnej ta�my

Za dodatkow� dop›at� dost�pne s� siatki wyposa�one 
w d›u�sz� link� kewlarow�. 

Nr 5033 Bezw�z›owasiatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, zlink� stalow�
(ø 4 mm i d›. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z w›ókna
szklanego i poliestru, linki napr��aj�ce w 4 punktach.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 5034 Bezw�z›owasiatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, zlink� kewlarow�
(ø 5 mm i d›. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z w›ókna
szklanego i poliestru, linki napr��aj�ce w 4 punktach.
Kolor 06: czarny sztuka

D›ugo�� 9,50 m, 4 punkty mocowania, boczne kraw�dzie wzmocnione
w›óknem szklanym, linka kewlarowa (d›. 11,70 m). 
Górna ta�ma 70 mm, dolna 50 mm.

Siatki turniejowe wykonane zgodnie 
z mi�dzynarodowymi przepisami FIVB

Nr 5034-06



3.3

Nr 5030-06

S
ia

tk
ów

ka
3.

3

Nr 5133 Bezw�z›owasiatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, z link� stalow�
(ø 4 mm i d›. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z w›ókna
szklanego i poliestru, linki napr��aj�ce w 4 punktach.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 5134 Bezw�z›owasiatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, z link� kewlarow�
(ø 5 mm i  d›. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z w›ókna
szklanego i poliestru, linki napr��aj�ce w 4 punktach.
Kolor 06: czarny sztuka

D›ugo�� 9,50 m, 4 punkty mocowania, boczne kraw�dzie wzmocnione
w›óknem szklanym, linka stalowa lub kewlarowa (d›. 11,70 m). 

Siatki turniejowe spe›niaj�ce 
normy zawodów ligowych

W odró�nieniu od siatek DVV I i DVV II, siatki spe›niaj�ce normy zawodów
ligowych posiadaj� górn� ta�m� o szerokosci: 50 mm.
Polecane do ni�szego szczebla rozgrywek, jako siatki turniejowe.

Nr 5166: do dok›adnego zamocowania kieszeni na atenki dolna 
kraw�d� siatki znajduje si� jeszcze poza polem gry.

Siatki o specjalnej d›ugo�ci (treningowe)

Nr 5030 Bezw�z›owad›uga siatka do siatkówki z polipropylenu 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm. U góry z ta�m�
poliestrow�. D›ugo�� linki kewlarowej: d›ugo�� siatki + 2 m.
Kolor 06: czarny mb

Nr 5020 Bezw�z›owad›uga siatka do siatkówki z polipropylenu 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm. U góry z ta�m�
poliestrow�. D›ugo�� linki kewlarowej: d›ugo�� siatki + 2 m.
Kolor 06: czarny mb

Uwaga: przy zamówieniu prosz� poda� dok›adnie sposób mocowania
siatki (s›upki, �cienne elementy mocuj�ce) oraz ich rozstaw.

do artyku›u 5033-06 + 5034-06 i 5066-06

D›ugo�� 9,50 m, 6 punktów mocowania, boczne kraw�dzie wzmocnione
w›óknem szklanym, linka kewlarowa (d›. 11,70 m).

Nr 5166 Bezw�z›owasiatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, z kewlarow� link�
napinaj�c� (11,70 m d›.). Wzmocnienie brzegowe z w›ókna
szklanego i poliestru, linki napr��aj�ce w 6 punktach.
Kolor 06: czarny sztuka
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Nr 511 Nr 515-01

Nr 5011-06

Siatki treningowe

Nr 509 Siatka do siatkówki ze sznura polietylenowego, ø 2 mm,
d›ugo�� 9,50 m, wysoko�� 1 m, z nylonowym sznurem
napinaj�cym.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 501 Siatka do siatkówki z linki polietylenowej, ø 2 mm, 
linka stalowa ø 3 mm.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 503 Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, bardzo mocne wykonanie, 
linka stalowa ø 4 mm.
Kolor 01: zielony sztuka
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 5032 Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, bardzo mocne wykonanie, 
linka kewlarowa.
Kolor 06: czarny sztuka

Wymiary wg przepisów: d›ugo�� 9,50 m, wysoko�� 1 m, kraw�d� oczka 10 cm,
d›ugo�� linki stalowej 11,70 m. 

Górna ta�ma wszystkich siatek treningowych wykonana jest 
z poliestru powleczonego specjaln� ochronn� pow›ok�.

Siatka treningowa ŒExclusiveŽ
Nr 5011 Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej

wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm, bardzo mocne wykonanie, linka
stalowa ø 4 mm, wzmocnienie brzegowe z w›ókna szklanego 
i poliestru, dodatkowe linki napr��aj�ce w 4 punktach.
Kolor 06: czarny sztuka 

Siatki treningowe do szybkiego monta�u
Aby, w szczególno�ci w sporcie szkolnym, bardzo szybko (1 minuta) móc
zamontowa� siatk� treningow�, nale�y u�y� siatki wg naszego pomys›u,
przeznaczon� do szybkiego monta�u. Siatki te wykonane s� z polietylenowej
siatkowej dzianiny o wysoko�ci 60 cm. W 4 naro�ach umieszczono 50 cm d›ugo�ci
gumowe p�tle, bez linki stalowej i obrze�a.

Nr 515 Siatka treningowa do szybkiego monta�u, 0,40 x 10 m, 
z wzmocnion� tkanin� i górn� ta�m�. 
Lepsze mo�liwo�ci mocowania zapewniaj� pr�ty boczne, górna
linka napr��aj�ca a tak�e dolne, umieszczone z obu stron p�tle
gumowe z haczykami karabi�czykowymi.
Kolor 01: zielony sztuka

... i w wykonaniu dla wymagaj�cych:

Nr 511 Siatka treningowa do szybkiego monta�u, d›ugo�� 10 m.
Kolor: zielony z bia›� obwódk�

sztuka

Nr 512 Siatka treningowa do szybkiego monta�u, d›ugo�� 3,50 m.
Kolor: zielony z bia›� obwódk�

sztuka

Inne d›ugo�ci na zamówienie.
Wyroby 509 … 515 nie s� dostarczane z link� stalow� lub kewlarow�.
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Nr 5266 Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej wytrzy-
ma›o�ci, 3 mm, z link� kewlarow� (d›ugo�� 11,70 m).
Zako�czona pr�tami z w›ókna szklanego w kieszeniach, 
linki napr��aj�ce w 6 punktach. 
Szybki monta�. 
Kolor 06: czarny sztuka 

Nr 5021
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Antenki do siatkówki
Zgodnie z przepisami mi�dzynarodowymi kieszenie mocuj�ce antenki musz� by�
wykonane z bia›ego materia›u o szeroko�ci 5 cm. Zewn�trzny brzeg kieszeni musi
by� koloru czarnego. 

Nr 502 Antenki do siatkówki, jednocz��ciowe, zgodne 
z przepisami, d›ugo�� 1,80 m, komplet z kieszeniami
mocuj�cymi.

para

Nr 5021 Antenki do siatkówki, dwucz��ciowe, d›ugo�� 1,80 m,
komplet jak art. 502. Ulepszona wersja.•�czenie cz��ci
umiejscowione w kieszeni, która chroni dodatkowo miejsce
najbardziej nara�one na z›amanie.

para

Maksymalne obci��enia … jak w przypadku pokazanym na zdj�ciu- wytrzymuj� kieszenie
mocuj�ce antenki wykonane z tkaniny poliestrowej.

Antenki do siatkówki bez kieszeni mocuj�cych

Kieszenie mocuj�ce antenki
Nr 5023 Kieszenie mocuj�ceantenki do siatkówki wykonane z bia›ej

tkaniny poliestrowej. Kraw�d� zewn�trzna czarna. Zgrzewane.
para

Nr 5053 Zintegrowane pokrowce na antenki spe›niaj�ce norm� DVV,
dost�pne równie� wszyte w siatk�.

para

Nr 5025 Antenki do siatkówki, jednocz��ciowe, d›ugo�� 1,80 m, 
bez kieszeni mocuj�cych. para

Nr 5026 Antenki do siatkówki, dwucz��ciowe, d›ugo�� 1,80 m, 
bez kieszeni mocuj�cych. para

Zgodnie z przepisami mi�dzynarodowymi FIVB w o“cjalnych meczach
siatkówki mo�na u�ywa� tylko antenek jednocz��ciowych.

Proponowane przez “rm� Huck antenki dwucz��ciowe s� sprawdzone
pod wzgl�dem bezpiecze�stwa i mo�na je z powodzeniem stosowa� 

w zawodach szkolnych i treningach.

•�czenie cz��ci umiejscowione
jest w kieszeni antenki, 
która chroni dodatkowo 
miejsce najbardziej nara�one 
na uszkodzenie.  

Siatka do siatkówki na siedz�co (wielko�� 0,80 x 6,50 m)



3.6

S
ia

tk
ów

ka
3.

6

Nr 5020

Nr 9082 + 9083

Nr 5020 Kieszenie mocuj�ceantenki do siatkówki wykonane z bia›ej
tkaniny poliestrowej, zapinane na ŒrzepyŽ.

para

Nr 9082 Zapasowa linka stalowa, ø 4 mm, ocynkowana, 
d›ugo�� 11,70 m, z dwiema p�tlami.

sztuka

Nr 9083 Zapasowa linka kewlarowa, d›ugo�� 11,70 m, 
z dwiema p�tlami.

sztuka

Nr 9084 Wymiana linkikewlarowej (lub stalowej), 
d›ugo�� 11,70 m, z dwiema p�tlami.

sztuka

Nr 530 Wieszak nasiatk� do siatkówki.
sztuka

Nr 540 Torba na siatk� do siatkówkiwykonana z lekkiej tkaniny
nylonowej. Idealna do przechowywania i przenoszenia siatek 
do siatkówki.
D›ugo��: 1,05 m
�rednica: 25 cm sztuka

Akcesoria do siatek
Nr 535 Sznur napinaj�cydo siatek, d›ugo�� 2 m (patrz zdj�cie). Siatka

wymaga 4 lub 6 sznurów napinaj�cych. Zastosowanie tych
sznurów mo�liwe jest tylko przy siatkach z bocznymi pr�tami
wykonanymi z w›ókna szklanego i poliestru.

sztuka

Nr 537 Element blokuj�cy sznur po napi�ciu siatki, 
czarny (patrz zdj�cie).

sztuka
Nr 537/535

Dodatkowe akcesoria do napinania siatek zawieszanych w nietypowych miejscach.

Rozwi�zanie problemów przez “rm� Huck zwi�zanych z przechowywaniem i przenoszeniem siatek.

Nr 530 Nr 540
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Komplety siatek do badmintona

Nr 60002-06 2 siatkiNr 600 ŒChampionŽ, d›ugo�� linki kewlarowej: 15 m.komplet

Nr 60003-06 3 siatkiNr 600 ŒChampion, d›ugo�� linki kewlarowej: 23 m.komplet

Nr 60004-06 4 siatkiNr 600 ŒChampionŽ, d›ugo�� linki kewlarowej: 31 m.komplet

Nr 60202-06 2 siatkiNr 602 ŒPerfectŽ, d›ugo�� linki kewlarowej: 15 m.komplet

Nr 60203-06 3 siatkiNr 602 ŒPerfectŽ, d›ugo�� linki kewlarowej: 23 m.komplet

Nr 60204-06 4 siatkiNr 602 ŒPerfectŽ, d›ugo�� linki kewlarowej: 31 m.komplet

Nasze siatki turniejowe do badmintona ŒChampionŽ i ŒPerfectŽ s� dost�pne równie� jako komplet, sk�adaj�cy si� z dwóch, trzech lub czterech siatek 
na d�ugiej lince kewlarowej. Nie posiadaj� poliestrowych wzmocnie� kraw�dzi bocznych.

D�ugie siatki do badmintona (siatki treningowe)

Nr 6000 D�uga siatka do badmintonaŒChampionŽ, d›ugo�� linki kewlarowej: d›ugo�� siatki + 0,60 m.
Kolor 06: czarny metr bie��cy

Nr 6020 D�uga siatka do badmintonaŒPerfectŽ, d›ugo�� linki kewlarowej: d›ugo�� siatki + 0,60 m.
Kolor 06: czarny metr bie��cy

Na �yczenie klienta dostarczamy równie� siatki z link� stalow�. Cena nie ulega zmianie. Uwaga: je�eli potrzebne s� d�u�sze linki kewlarowe, 
b�d� stalowe (w szczególno�ci przy starych kompletach s�upków), prosimy poda� to w zamówieniu.
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Akcesoria do badmintona
Nr 532 Ta�ma i mechanizm napr��aj�cy z zapadk�(zastosowanie:

siatki do badmintona i siatkówki). Sk›ada si� z ta�my poliestrowej
o szer. 25 mm i zapadki, b�d�cej jej integraln� cz��ci�. 
Mo�liwo�� mocowania obustronnego. Z jednej strony ta�ma 
o sta›ej d›ugo�ci - 90 cm z hakiem, z drugiej strony ta�ma 
z mo�liwo�ci� regulacji - d›. 90 cm z hakiem. 
Napr��anie:uruchomienie d�wigni mechanizmu zapadkowego.
Rozlu�nienie:zwolnienie blokady, ca›kowite otwarcie d�wigni
(do pozycji poziomej), umieszczenie zapadki w dwóch rowkach
rolki ta�my.

sztuka

Nr 2105 Linka napinaj�ca z kewlaru, ø 5 mm (siatki do badmintona).
metr bie��cy

Nr 2105

Siatka wy�apuj�ca lotki
Nr 201-020 Bezw�z�owasiatka do badmintona wy›apuj�ca lotki 

z polipropylenu o wysokiej wytrzyma�o�ci, ø 1,8 mm,
kraw�d� oczka 20 mm, wzmocnione boczne kraw�dzie.
Kolor 02: bia›y m2

Kolor 06: czarny m2

Nr 201 czarny, bezw�z›owy polipropylen 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 1,8 mm

Siatka treningowa do badmintona
Nr 607 Siatka do badmintona z polipropylenu o wysokiej 

wytrzyma�o�ci, ø 1,2 mm, z nylonow� link� napinaj�c�.
Wymiary: szeroko��  6,10 m, wysoko�� 76 cm, kraw�d� oczka 
20 mm, obramowana.
Kolor 06: czarny sztuka

Ilo�ci minimalne … dop�ata za siatk�
Siatka poni�ej    5 m2 + 100 %
Siatka poni�ej 10 m2 +    35 %
Siatka poni�ej 20 m2 +    20 %

Patrz równie� informacja o wyrobach na str. 6.3 i 6.4.

Nr 533 Ta�ma napinaj�ca z zamkiem zaciskowymi 2 hakami.
Sk›ada si� z ta�my poliestrowej o szeroko�ci 25 mm i d›ugo�ci
100 cm oraz zamka zaciskowego i dwóch haków. 
Mo�liwo�� napr��enia od 15 do 60 cm.

sztuka

Nr 532, Nr 533
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Nr 8031-06

Nr 802 Siatka do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci,
ø 2,3 mm, bezw�z�owa, siatka przeznaczona do u�ytku 
rekreacyjnego.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 803 Siatka do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci,
ø 3 mm, bezw�z�owa.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 8031 Siatka do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci,
ø 3 mm, bezw�z�owa, wszystkie kraw�dzie posiadaj�
ta�m� wzmacniaj�c�.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 8041 Wzmocniona siatka do tenisa, wykonana w specjalnej 
technologii bezw�z�owej z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 4 mm, wszystkie kraw�dzie posiadaj�
ta�m� wzmacniaj�c�.
Kolor 06: czarny sztuka

Siatki do tenisa

Siatki tenisowe bez podwójnych rz�dów, wymiary dostosowane 
do pe�nowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz norm�
DIN EN 1510: 12,72 m x 1,07 m (stopa angielska: 42 x 3,5).

Ka�da siatka tenisowa za dop›at�
mo�e by� wyposa�ona w link� 
napinaj�c� kewlarow�, ø 5 mm.

Wytrzyma›o�� linki kewlarowej
jest taka sama jak stalowej.

Nr 802

Nr 803

Nr 8041
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Nr 904

Nr 9044

Nr 910

Nr 904 Siatka do tenisa z linki plecionej polietylenowej, ø 3 mm, 
z 5 podwójnymi rz�dami (plecionymi r�cznie).
Kolor 01: zielony sztuka
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 9044 Siatka do tenisa z linki plecionej polietylenowej, ø 3 mm, 
z 5 podwójnymi rz�dami (plecionymi r�cznie), wszystkie
kraw�dzie posiadaj� ta�m� wzmacniaj�c�.
Kolor 01: zielony sztuka
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 904M Siatka do tenisa z linki plecionej polietylenowej, ø 3 mm, 
z 5 podwójnymi rz�dami.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 805 Siatka do tenisa z linki polipropylenowej bezw�z›owej
�rednica 3mm. Góra podwójnie obszyta (zdj. obok)
Kolor 06: czarny sztuka

Siatki do tenisa

Siatki tenisowe z podwójnymi rz�dami, wymiary dostosowane 
do pe�nowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz norm�
DIN EN 1510: 12,72 m x 1,07 m (stopa angielska: 42 x 3,5).

Siatki tenisowe powlekane, wymiary dostosowane do pe�nowymiarowego
kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz norm� 
DIN EN 1510: 12,72 m x 1,07 m (stopa angielska: 42 x 3,5).

Nr 910 Siatka do tenisa z tkaniny poliestrowej, ø 4 mm,
bezw�z›owa, powlekana. 3 lata gwarancji na siatk�.
Kolor 06: czarny sztuka

NOWO��

Nr 911 Bezw�z�owa siatka do tenisa o �rednicy linki 3 mm, wykonana 
z powlekanego poliestru.
Kolor 06: czarny sztuka
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Nr 905 Ta�ma �rodkowa, regulacyjna. Wykonana z tkaniny 
poliestrowej pokrytej tworzywem sztucznym.

sztuka

Nr 9052 Ta�ma �rodkowa … regulacyjnaz tkaniny poliestrowej, 
zako�czona nierdzewnym karabi�czykiem.

sztuka

Nr 9053 Ta�ma �rodkowa - regulacyjna(art. 9052),lecz 
zamocowana na sta›e do siatki.

sztuka

Nr 906 Ta�ma �rodkowa … regulacyjna. Wykonana z tkaniny 
poliestrowej, posiada oczka mosi��ne i link� mocuj�c�. 

sztuka

Nr 908 Linka stalowa, ocynkowana, pokryta tworzywem sztucznym,
zako�czona p�tlami. D�ugo�� 13,50 m. sztuka

Nr 9085 Jak art. 908, tylko d�ugo��: 13,20 m.
sztuka

Nr 9081 Linka napinaj�cakewlarowa z tworzywa sztucznego KEVLAR,
ø 5 mm. D�ugo��: 13,50 m, zako�czona p�tlami.sztuka

Nr 9086 Jak art. 9081, tyko d�ugo��: 13,20 m. sztuka

Nr 907 �ruba rzymska, ocynkowana, do ta�my regulacyjnej nr 905.
sztuka

Nr 909 Zaczep gruntowydo mocowania ta�my reguluj�cej, wbijany
do pod�o�a. sztuka

Nr 9091 Tulejka aluminiowa z dekielkiemdo mocowania w pod�o�u
ta�my regulacyjnej. sztuka

Akcesoria do tenisa

Nr 908

Nr 905
Nr 909

Nr 907

Nr 2109 Zaczep gruntowy, wbijanyw pod�o�e. Sk�ada si� z linki 
stalowej, ø 3 mm o d�ugo�ci 40 cm,  zako�czonej p�tl�, któr� 
zabezpiecza kausza. Zaczep wbijany jest w pod�o�e za pomoc�
trzpienia stalowego o d�. 45 cm, a nast�pnie wyci�gana, przez 
co ustawia si� w ziemi w poprzek i tym samym mocno si� kotwi.
Si›a potrzebna do wyci�gni�cia 100kg.

sztuka

Nr 21091 Zaczep gruntowy, wbijanyw pod�o�e, jak nr 2109, tylko 
z link� ze stali stopowej. sztuka

Zaczep gruntowy, wbijany

Nr 9053 Nr 9052 + Nr 9091

Nr 906
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Nr 913 Siatka do wyrównywania powierzchni kortów z powlekanej
tworzywem tkaniny poliestrowej. Kraw�d� oczka: 2 x 2 cm. 
Ma�e oczka czyni� piel�gnacj� kortu jeszcze efektywniejsz� bez
u�ywania podwójnych siatek.
Wielko�� siatki: szer 2 m, d�. 1,50 m.
Komplet z uchwytem drewnianym i link� do ciagni�cia siatki.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 914 Siatka zapasowa do art. 913.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 917 Siatka do wyrównywania powierzchni kortów z powlekanej
tworzywem tkaniny poliestrowej,podwójna.
Rozmiar oczek: 4 x 4 cm
Wielko�� siatki: szer 2 m, d�. 1,50
Komplet z uchwytem drewnianym i link� do ciagni�cia siatki.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 917A Siatka do wyrównywania powierzchni kortów jak art. 917, 
wykonana z poliestru, �rednica linki 4mm
Wielko�� siatki: szer 2 m, d�. 1,10 m
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 918 Siatka zapasowa do art. 917.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 916 Zapasowa listwa drewniana, dwucz��ciowa, skr�cana �rubami
do art.917

Siatki do wyrównywania powierzchni kortów

Nr 917-06

Nr 9093 Linka do ci�gni�ciasiatki wyrównuj�cej, wykonana 
z mi�kkiej linki plecionej, ø 10 mm, zako�czona 
galwanizowanymi zapi�ciami.
D�ugo�� 3,50 m.
Kolor 01: zielony sztuka

Linki ci�gn�ce

Linka ci�gn�ca z zapi�ciami

Nr 924 Powlekana tkanina poliestrowa przeznaczona na siatki 
do wyrównania kortów.
Rozmiar oczek: 4 x 4 cm
Rolki1,12 x 130 m = 145,60 m2

Ci��ar rolki: 69,90 kg
Ci��ar m2: 480 g
Kolor 06: czarny m²

Nr 926 Powlekana tkanina poliestrowa przeznaczona na siatki 
do wyrównania kortów.
Rozmiar oczek: 4 x 4 cm
Rolki:1,50 x 50 =75 m2

Ci��ar rolki: 69,90 kg
Ci��ar m2: 480 g
Kolor 06: czarny m²

Nr 915 Powlekana tkanina poliestrowa o ma�ych oczkach, przeznaczona
na siatki do wyrównania kortów.
Rozmiar oczek: 2 x 2 cm
Rolki: 2 x 25 m = 50 m2

Ci��ar rolki: 50 kg
Ci��ar m2: 1 kg
Kolor 06: czarny m²

Siatki w rolce

Nr 915-06, 916



5.6

Nr 933 Siatka tenisowa dla dzieciz nylonu ø 2 mm, 
o wymiarach:  0,80 x 6 m.
Kolor 06: czarny sztuka

Tenis pla�owy i uliczny patrz równie� Beach & Fun, 
strona 9.8 i  9.10.

Nr 940 + Nr 934

Nr 940 S›upki wolnostoj�ce, sk›adane. Wykonane z rurki stalowej 
ø 25 mm, ocynkowanej na kolor z�oty.
Wymiar: 0,70 x 6 m. komplet

Nr 934 Siatka tenisowa dla dzieci, z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma�o�ci, ø 1,5 mm, kraw�d� oczka: 30 mm. Obie
kraw�dzie boczne uszyte s� w formie kieszeni, górna posiada
ta�m� elastyczn�, pozwalaj�c� na szybkie i optymalne
napr��enie siatki.
Wymiar: 0,70 x 6 m.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 830 Siatka tenisowa dla dzieciz odpornej na warunki 
atmosferyczne tkaniny polietylenowej. Wymiar: 0,70 x 6 m.
Kolor 01: zielony, kraw�d� górna w kolorze bia�ymsztuka

Siatki i s›upki do tenisa dla dzieci
dla s›upków o wysoko�ci 0,7 m i rozstawie 6 m

Nr 941 S›upki wolnostoj�ce, sk›adane, jak art. 940, tylko 
o wymiarze 0,70 x 3 m. komplet

Nr 935 Siatka tenisowa dla dziecijak art. 934, tylko o wymiarze
0,70 x 3 m.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 831 Siatka tenisowa dla dziecijak art. 934, tylko o wymiarze
0,70 x 3 m.
Kolor 01: zielony, kraw�d� górna w kolorze bia�ymsztuka

dla s›upków o wysoko�ci 0,7 m i rozstawie 3 m

Nr 941 + Nr 831
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Siatka grodz�ca na kortach - Hala Czy�yny Politechnika Krakowska, Nr 220-01 

Nr 220 Siatka oddzielaj�ca kortyz polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka: 4,5 cm. 
Wymiary: 40 x 2,50 m.
Kolor 01: zielony sztuka
Kolor 015: ciemnozielony sztuka
Kolor 02: bia�y sztuka

Standardowe siatki oddzielaj�ce korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewn�trznych

Dodatkowe wyposa�enie wliczone w cen�:

a) linka stalowa, ø 4 mm, d�ugo�� 38 m, elementy napinaj�ce … 2 szt.

b) obci��enie dolnej kraw�dzi Pb 200 g/m, umieszczonym w ta�mie PES, 
zamocowanej do siatki.

c) kó�ka nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

Nr 221 Siatka oddzielaj�ca kortyjak art. 220, 
tylko o wymiarach: 40 x 3 m.
Kolor 01: zielony sztuka
Kolor 015:ciemnozielony sztuka
Kolor 02: bia�y sztuka

Rekomendujemy wykorzystanie siatek o kolorach ciemnozielonym (kolor 015) 
lub bia�ym (kolor 02) do u�ytku wewn�trznego oraz siatek w kolorze zielonym

(kolor 01) do zewn�trznego.

Nr 2205 Wolnostoj�ce podpórki teleskopowe, przeznaczone 
do standardowych siatek oddzielaj�cych, regulacja wysoko�ci 
w przedziale 2,0 ÷ 3,0 m. sztuka

Standardowe siatki oddzielaj�ce korty - art. nr 2201 i 2211 zaopatrzone s� w doln� kraw�d� szeroko�ci 15 cm z tkaniny poliestrowej powlekanej tworzywem
sztucznym. Zapobiega ona uszkodzeniom dolnej cz��ci siatki. W tym wypadku obci��enie sznurem o�owianym nie jest konieczne.

Nr 2201 Siatka oddzielaj�ca kortyz polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka: 4,5 cm. 
Wymiary: 40 x 2,50 m. Dolna kraw�d� siatki wyko�czona
tkanin� poliestrow� szer. 15 cm.
Kolor 015: ciemnozielony sztuka
Kolor 02: bia�y sztuka

Nr 2211 Siatka oddzielaj�ca kortyjak art. 2201, 
tylko o wymiarach: 40 x 3 m.
Kolor 015:ciemnozielony sztuka
Kolor 02: bia�y sztuka



5.8

Te
ni

s 
5.

8

Nr 220 Siatka oddzielaj�ca kortyz polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ø 2,3 mm z ognioodpornym wyko�czeniem,
kraw�d� oczka: 4,5 cm. Wymiary: 40 x 2,50 m.
Kolor 015: ciemnozielony sztuka
Kolor 02: bia�y sztuka

Standardowe siatki oddzielaj�ce korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewn�trznych … wykonane z materia›u niepalnego

Dodatkowe wyposa�enie wliczone w cen�:

a) linka stalowa, ø 4 mm, d�ugo�� 38 m, elementy napinaj�ce … 2 szt.

b) obci��enie dolnej kraw�dzi Pb 200 g/m, umieszczonym w ta�mie PES, 
zamocowanej do siatki.

c) kó�ka nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

Nr 221 Siatka oddzielaj�ca kortyjak art. 220, 
tylko o wymiarach: 40 x 3 m.
Kolor 015:ciemnozielony sztuka
Kolor 02: bia�y sztuka

Nr 200-045 Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej wytrzy-
ma›o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka: 45 mm. 
Kolor 01:zielony m2

Kolor 015:ciemnozielony m2

Kolor 02:bia�y m2

Nr 200F045 Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej wytrzy-
ma›o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka: 45 mm. Materia� niepalny.
Kolor 01:zielony m2

Kolor 015:ciemnozielony m2

Kolor 02:bia�y m2

Standardowe siatki oddzielaj�ce korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewn�trznych w dowolnych wymiarach (materia› niepalny)

Elementy do zawieszania i napr��ania siatek:

Nr 2102 Linka stalowa, ocynkowana, ø 4,0 mm.
mb

Nr 2111 Linka o�owiana … ci��ar 200 g/mb w ta�mie wzmacniaj�cej
doln� kraw�d� siatki.

mb

Nr 2122 Kó�ka z nylonu, ø 9 mm, d�.53 mm, szer. 30 mm wewn�trzna 
d�. 35 mm, kolor czarny, 3 szt./mb, zamocowane do siatki.

mb

Ilo�ci minimalne … dop›ata za siatk�:
Siatka poni�ej    5 m2+ 100 %
Siatka poni�ej 10 m2+   35 %
Siatka poni�ej 20 m2+   20 %
W odniesieniu do jednej siatki.
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Nr 700 Standardowa blenda tenisowa, wymiary: 12,00 m x 2,00 m,
przepuszczaj�ca powietrze. Na ca�ym obwodzie wzmocnionych
kraw�dzi tkaniny znajduj� si� okucia z otworami do monta�u 
w odst�pach co 50 cm od siebie. W komplecie: 56 szt. 
ocynkowanych haczyków karabi�czykowych, luzem.
Kolor 010: jasnozielony sztuka
Kolor 015: ciemnozielony sztuka
Kolor 04:   niebieski sztuka
Kolor 07:   czerwony sztuka
Kolor 86:   kremowy (nowo��) sztuka

Nr 710 Blendy tenisowe i reklamowe, 200 g/m2, wymiary tkaniny 
polietylenowej - dowolne. Na ca�ym obwodzie wzmocnionych
kraw�dzi znajduj� si� okucia z otworami do monta�u 
w odst�pach co 50 cm od siebie. W komplecie: ocynkowane  
haczyki karabi�czykowe oraz linka stalowa. Na indywidualne 
zamówienie mo�emy dostarczy� blendy z obci��eniem dolnej
kraw�dzi (patrz str. 6.6).
Kolor 010: jasnozielony m2

Kolor 015: ciemnozielony m2

Kolor 04:   niebieski m2

Kolor 07:   czerwony m2

Kolor 03:   pomara�czowy (nowo��) m2

Kolor 66:   srebrny (nowo��) m2

Kolor 76:   terrakota(nowo��) m2

Kolor 86:   kremowy (nowo��) m2

Blendy tenisowe

Blendy tenisowe produkowane przez nasz� “rm� s� wykonywane z tkaniny polietylenowej, przepuszczaj�cej powietrze,która nie niszczy ogrodzenia. Na kortach
zewn�trznych stosowane sa do ochrony przed wiatrem,a w hali s� idealnym miejscem na reklam�.

Nr 712 Blendy tenisowejak nr 700, wysoko�� 2 m, wzmocniona 
na obwodzie, okucia z otworami do monta�u, haczyki 
karabi�czykowe.
Kolor 010: jasnozielony mb
Kolor 015: ciemnozielony mb
Kolor 04:    niebieski mb
Kolor 03:   pomara�czowy (nowo��) mb
Kolor 66:   srebrny (nowo��) mb
Kolor 76:   terrakota(nowo��) mb
Kolor 86:   kremowy (nowo��) mb

Nr 776 Blendy tenisowe i reklamowe, 320 g/m2, tkanina
nieprzejrzysta, obszycie z elementów niepalnych, wymiary 
tkaniny polietylenowej - dowolne. Na ca�ym obwodzie 
wzmocnionych kraw�dzi znajduj� si� okucia z otworami 
do monta�u w odst�pach co 50 cm od siebie. W komplecie:
ocynkowane haczyki karabi�czykowe oraz linka stalowa. 
Kolor 015: ciemnozielony m2

Kolor 04:   niebieski m2

Kolor 66:   srebrny m2

Kolor 86:   kremowy m2

(Kolor kremowy nie jest odporna na ogie�)

Nr 710

Ilo�ci minimalne … dop›ata za siatk� - za wykonanie specjalne art. 710 i 776:
os›ony specjalne poni�ej    5 m2+ 100 %, 
os›ony specjalne poni�ej 10 m2+   35 %,
os›ony specjalne poni�ej 20 m2+  20 % w odniesieniu do pojedynczej os›ony.

Do zawieszenia i napr��enia blendy zalecamy nasze ocynkowane 
linki stalowe, zako�czone  elementami napinaj�cymi. 
Dodatkowe akcesoria 
do obci��enia i zawieszenia os�on montowanych w halach tenisowych … 
patrz str. 6.5 i 6.6. 

Nr 776

Nr 21210 Ocynkowane haczyki karabi�czykowedo mocowania
blendy tenisowej.

opakowanie / 56 sztuk

Nr 2121 Zapasowe haczyki karabi�czykowe, ocynkowane.
sztuka

NOWO��

Haczyki karabi�czykowe

NOWO��
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Blenda z nadrukiem … 3 wiersze

Nadruk na indywidualne zamówienie

Blenda z nadrukiem na indywidualne zamówienie

Standardowe napisy: 

Nr 7610: 1 wierszowe wykonane czcionk� Helvetica cena na zapytanie
Nr 7620: 2 wierszowe wykonane czcionk� Helvetica cena na zapytanie
Nr 7630: 3 wierszowe wykonane czcionk� Helvetica cena na zapytanie

Napisy reklamowe na blendach tenisowych firmy Huck
wykonane z wykorzystaniem specjalnego druku odpornego na warunki atmosferyczne

Wilhelm Bungert
Sanitär  -  Heizung

Gottfried-von-Cramm-Straße 12   -   Tel. 23 45 67

Do wykonania nadruku potrzebne s�: formularz z tekstem, wizytówka, papier firmowy z logo lub dane zapisane 
cyfrowo (plik z rozszerzeniem: *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.eps).

Wykorzystywany tusz jest odporny na warunki pogodowe, jednak gwarancja nie obejmuje jego zu�ywania si� i �cierania.
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Nr 200zielony, bezw�z›owy
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm

Nr 200bia›y, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm

Nr 200ciemnozielony, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm

Informacja o wyrobach

Nr 200czarny, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm

Nr 201czarny, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 1,8 mm

Nr 201bia›y, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 1,8 mm

Nr 203czarny, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 1,5 mm

Nr 205pomara�czowy, bezw�z›owy
polipropylen o wys. wytrzyma›o�ci, ø 2,8 mm

Nr 207liliowy, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3,5 mm

Nr 209zielony, bezw�z›owy
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm

Nr 209bia›y, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm

Nr 209niebieski, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm
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Informacja o wyrobach

Nr 209czarny, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm

Nr 210bia›y, bezw�z›owy, 
poliester, ø 4 mm

Nr 212zielony, bezw�z›owy
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 5 mm

Nr 212bia›y, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 5 mm

Nr 212pomara�czowy, bezw�z›owy
polipropylen o wys. wytrzyma›o�ci, ø 5 mm

Nr 212niebieski, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 5 mm

Nr 212czarny, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 5 mm

Nr 212czerwony, bezw�z›owy
polipropylen o wys. wytrzyma›o�ci, ø 5 mm

Nr 213bia›y, bezw�z›owy, 
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 6 mm

Nr 215zielony, bezw�z›owy
polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 4 mm

Nr 215�ó›ty, bezw�z›owy
polipropylen o wys. wytrzyma›o�ci, ø 4 mm

Nr 216bia›y, bezw�z›owy, 
poliester, ø 3 mm
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Grubo�� materia�u od 1,5 do 2,8 mm

Grubo�� materia�u od 3 do 3,5 mm

Ilo�ci minimalne … dop›ata za siatk�:
siatka poni�ej 5 m2+ 100 %, poni�ej 10 m2+ 35 %, poni�ej 20 m2+ 20 % w odniesieniu do pojedynczej siatki. Przeliczenie za m2.

Dla siatek lu�no zawieszonych w stosunku do powierzchni nale�y doliczy� n/w d›ugo�ci siatek zgodnie z wymiarami oczek:
a) kraw�d� oczek do 45 mm + 20 %
b) kraw�d� oczek od 60 do 100 mm + 15 %
c) kraw�d� oczek od 110 do 150 mm + 10 %.

Do zastosowa� zewn�trznych zalecany jest polipropylen. Wszystkie siatki maj� mocne wyko�czenie kraw�dzi - lamówk� ø 5-7 mm, 
które zawarte jest w cenie, (*) oprócz art. nr 1203-010 w kolorze czarnym.

(*)  Art. nr 1203-010 w kolorze czarnym … diagonalny uk›ad oczek, tylko odci�ty (bez lamówki).

Art. Opis —rednica Kraw�d� Kolor m2

linki oczka

1203-010 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy (*)1.5 diagonal 10

203-020 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1.5 20

203-030 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1.5 30

203-050 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1.5 50

203-060 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1.5 60

203-100 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1.5 100

201-020 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1.8 20

201-025 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1.8 25

201-030 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1.8 30

200-020 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2.3 20

200-030 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2.3 30

200-035 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2,3 35 (NOWO�	)

200-045 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2.3 45

200-100 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2.3 100

200-120 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2.3 120

205-100 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2.8 100

205-120 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2.8 120

209-045 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3.0 45

209-100 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3.0 100

209-120 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3.0 120

216-035 poliester, bezw�z›owy 3.0 35

216-045 poliester, bezw�z›owy 3.0 45

216-100 poliester, bezw�z›owy 3.0 100

216-130 poliester, bezw�z›owy 3.0 130

207-045 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3.5 45 (**)

207-100 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3.5 100 (**)

207-120 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3.5 120 (**)
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Grubo�� materia�u od 4 do 4,5 mm

Art. Opis �rednica Kraw�d� Kolor m2

linki oczka

210-035 poliester, bezw�z›owy 4.0 35

210-045 poliester, bezw�z›owy 4.0 45

210-100 poliester, bezw�z›owy 4.0 100

210-130 poliester, bezw�z›owy 4.0 130

215-030 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4.0 30

215-045 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4.0 45

215-100 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4.0 100

215-120 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4.0 120

215-120 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4.0 120

214-045 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4.2 45

211-045 poliester, bezw�z›owy (NOWO�	) 4.5 45

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawa� numer koloru!
np. 212-100-07 Polipropylen. wys. wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, 

kraw�d� oczka 100 mm,czerwony.

Nr 209-045 siatka wielobarwna
(czerwony/niebieski/�ó›ty/ 
zielony).
Kolor: 4F m2

= 01 = zielony

= 015 = ciemnozielony

= 02 = bia›y

= 03 = pomara�czowy

= 04 = niebieski

= 05 = �ó›ty

= 06 = czarny

= 07 = czerwony

= 08 = szary

= 09 = liliowy

Tabela kolorów

Ze wzgl�du na ró�ny wymiar oczek siatki, nie jest technicznie mo�liwe wykonanie siatek z dok›adno�ci� co do centymetra. 

Rozmiary siatki b�d� wielokrotno�ci� wymiaru oczka.

Grubo�� materia�u od 5 do 6 mm

212-045 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5.0 45

212-060 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5.0 60

212-070 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5.0 70

212-100 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5.0 100

212-120 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5.0 120

213-100 PP wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 6.0 100
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Standardowe Œpi�kochwytyŽ - siatki wychwytuj�ce pi�ki

Siatki os›onowe i ochronne, sta›a szer. 5 m, a d›ugo�� dowolna.

Nr 2140-120 Polipropylen o wys. wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, 
kraw�d� oczka 12 cm.
Kolor 01: zielony m2

Nr 2142-120 Polipropylen o wys. wytrzyma›o�ci, ø 4 mm, 
kraw�d� oczka 12 cm.
Kolor 01: zielony m2

Ilo�ci minimalne … dop›ata za siatk�:
siatka poni�ej 5 m2+ 100 %, poni�ej 10 m2+ 35 %,
poni�ej 20 m2+ 20 % w odniesieniu do pojedynczej siatki.

Wszystkie siatki maj� mocne wyko�czenie kraw�dzi - lamówk� ø 5…7 mm, 
które zawarte jest w cenie 1 m2(patrz zdj�cie).

Wymiary i kolory naszych siatek os›onowych i ochronnych - patrz str. 6.1 i 6.2.

Linki brzegowe do siatek

a) mocowane do siatki

Nr 2130 Linka polietylenowaø 6 mm.
Kolor 01: zielony mb
Kolor 03: pomara�czowy mb
Kolor 06: czarny mb

Nr 2131 Linka nylonowaø 5 mm. 
Kolor 02: bia›y mb

Nr 2132 Linka nylonowaø 8 mm. 
Kolor 02: bia›y mb

Nr 2136 Linka nylonowaø 12 mm. 
Kolor 02: bia›y mb

b) luzem

Nr 21300 Linka polietylenowaø 6 mm.
Kolor 01: zielony mb
Kolor 03: pomara�czowy mb
Kolor 06: czarny mb

Nr 21310 Linka nylonowaø 5 mm. 
Kolor 02: bia›y mb

Nr 21320 Linka nylonowaø 8 mm. 
Kolor 02: bia›y mb

Nr 21360 Linka nylonowaø 12 mm. 
Kolor 02: bia›y mb
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Akcesoria do siatek os�onowych i ochronnych
elementy do zawieszania i napr��ania siatek
zalecamy nasze ocynkowane linki stalowe, zako�czone p�tlami wyposa�onymi  
w kausze i �rub� rzymsk�:

Nr 2100 Linka stalowa, ocynkowana, ø 6 mm.mb

Nr 2101 Dodatkowo:obustronnie kausze i �ruba rzymska 
do linki ø 6 mm.

dop›ata

Nr 2102 Linka stalowa, ocynkowana, ø 4 mm.mb

Nr 2103 Dodatkowo:obustronnie kausze i �ruba rzymska 
do linki ø 4 mm.

dop›ata

Nr 2097 Linka stalowaw os›onie, ø 5/7 mm. mb

Nr 2099 Linka stalowaw os›onie, ø 4/5 mm. mb

Nr 2098 Linka stalowaw os›onie, ø 3/4 mm. mb

elementy do obci��enia kraw�dzi siatki 
linka o›owiana umieszczona w ta�mie, po›�czona z siatk�:

Nr 2110 Linka o›owiana - ci��ar 400 g/mb.mb

Nr 2111 Linka o›owiana - ci��ar 200 g/mb. mb

Nr 2112 Linka o›owiana - ci��ar 200 g/mb. mb

elementy do zawieszenia siatki na lince, 
umo�liwiaj�ce jej p›ynne przesuwanie:

Nr 2122 Kó›ka z nylonu, ø 9 mm, d›. 53 mm, szer. 30 mm, wewn�trzna
d›. 35 mm, kolor czarny, 3 szt./mb,  zamocowane do siatki.

mb

Nr 2123 Kó›ka z nylonu, luzem 
sztuka

elementy dodatkowe

Nr 2116 Ta�ma wzmacniaj�ca doln� kraw�d� siatki, szer. 50 mm.
Kolor 02: bia›y mb

Nr 2116-02

Nr 2123

Nr 2101

Uniwersalne p�otki ograniczaj�ce
P›otki ograniczaj�ce, stosowane do ogrodzenia miejsca imprez sportowych,
bardzo przydatne na polu campingowym. Ze wzgl�du na ma›� obj�to�� 
i ci��ar - ›atwe w transporcie. Bezproblemowy i szybki monta�.

Nr 7010-01 P›otki ograniczaj�ce… uniwersalne, kolor: zielony. Wykonane 
z odpornej na dzia›anie promieni UV tkaniny polietylenowej.
Pr�ty do ustawiania ogrodzenia wykonane z elastycznego 
tworzywa poliestrowego wzmocnionego w›óknem szklanym, 
ø 9 mm. Po›�czone trwale z tkanin�, co uniemo�liwia ich
zgubienie.

komplet

Dostawa w opakowaniach kartonowych Nr 7010-01

D›ugo�� ogrodzenia: 20 m
Wysoko�� ogrodzenia: 80 cm
D›ugo�� pr�tów: 1,10 m
Rozstaw pr�tów: 1,80 m
Ci��ar ca›kowity: 3,3 kg
Komplet z elementami mocuj�cymi 
do pod›o�a i linkami napinaj�cymi 
do zamocowania w naro�nikach.
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ŒPi�kochwytyŽ … siatki wychwytuj�ce pi�ki do halowej pi�ki no�nej

Pi›kochwyty wewn�trzne mog� by� stosowane w standardowych halach
sportowych lub na kortach tenisowych jako elementy chroni�ce widzów
oraz �ciany i urz�dzenia znajduj�ce si� na hali przed bezpo�rednim 
uderzeniem pi›k�. Zdj�cie powy�ej przedstawia pi›kochwyty 
przygotowane z siatek 212-100-01 i 200-100-02 wykorzystywane 
jako ochrona �cian oraz dachu hali sportowej.

Nr 212-100 Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, kraw�d� oczka 100 mm.
Kolor 01: zielony m2

Nr 200-100 Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka 100 mm.
Kolor 02: bia›y m2

Ilo�ci minimalne … dop›ata za siatk�:
siatka poni�ej 5 m2+ 100 %, 
siatka poni�ej 10 m2+ 35 %, 
siatka poni�ej 20 m2+ 20 % 
w odniesieniu do pojedynczej siatki. 
Przeliczenie za m2.

Siatki na ma›e boiska zewn�trzne, patrz str. 9.13.

Oferujemy monta� siatek os›onowych na indywidualne zamówienie.
Inne rodzaje siatek … patrz strona 6.3 i 6.4.
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Nr 200F045-02 + Nr 7710-02

Nr 200-045-04 + Nr 720A-04

... z materia�ów trudnozapalny
Aby zapewni� odpowiedni stopie� nieprzejrzysto�ci siatka w dolnej
cz��ci mo�e by� zast�piona tkanin� pó›prze�roczysta.

Nr 200F045Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, materia› trudnozapalny, ø 2,3 mm, 
kraw�d� oczka 45 mm.
Kolor 015: ciemnozielony m2

Kolor 02:   bia›y m²
Kolor 04:  niebieski m2

Kolor 06:  czarny m2

Nr 7710 Tkanina pó›prze�roczysta, polipropylenowa, 
materia› trudnozapalny.
Waga: 510 g / m2

Kolor 01: zielony m²
Kolor 02: bia›y m²
Kolor 04: niebieski m2

Nr 7222 Konfekcjonowanie kotary.

NOWO��
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Kotary grodz�ce hale sportowe

Kotary grodz�ce s� wykonywane na indywidualne zamówienie. 
Z uwagi na to, �e wymiary rzeczywiste kotary ró�ni� si� od wymiaru 
u�ytego materia›u, prosimy o bezpo�redni kontakt z “rm�.

Ilo�ci minimalne … dop›ata za siatk�
Siatka poni�ej    5 m2+ 100 %
Siatka poni�ej 10 m2+    35 %
Siatka poni�ej 20 m2+    20 %
w odniesieniu do jednej siatki.

Aby zapewni� odpowiedni stopie� nieprzejrzysto�ci siatka w dolnej
cz��ci mo�e by�  zast�piona tkanin� pó›prze�roczysta.

Nr 200-045 Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka 45 mm.
Kolor 01:   zielony m2

Kolor 015: ciemnozielony m2

Kolor 02:   bia›y m²
Kolor 04:    niebieski m2

Nr 720A Tkanina pó›prze�roczysta, polietylenowa.
Waga: ok. 200 g / m2

Kolor 010:  jasnozielony m2

Kolor 015:  ciemnozielony m2

Kolor 04:    niebieski m2

Nr 7222 Konfekcjonowanie kotary.
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Wyposa�enie wewn�trznych placów zabaw
W chwili obecnej prawie ka�de centrum handlowe posiada wydzielone miejsce 
do zabawy dla dzieci. Jego nieodzownym elementem s� siatki zabezpieczaj�ce.
Czy jest to suchy basen z pi›eczkami, czy stanowisko z trampolin� … w ka�dym
przypadku do zabezpieczenia tych miejsc,  stosujemy siatk�.

Nr 209-045 Bezw�z›owasiatka z PP o wysokiej wytrzyma›o�ci, 
ø 3 mm, kraw�d� oczka 45 mm. Kolory - patrz tabela str. 6.3.

m2

Nr 209-045-04 Siatka zabezpieczaj�ca plac zabaw

Ilo�ci minimalne
… dop›ata za siatk� nr 209, 209S, 209F + 204F:

siatka poni�ej    5 m2+ 100 %,
siatka poni�ej 10 m2+   35 %,
siatka poni�ej 20 m2+   20 %,

w odniesieniu do jednej siatki.

Nr 209F045-4F

ŒSuchy basenŽ
Nr M4634 ŒSuchy basenŽ. 

Konstrukcja wykonana z rurek stalowych, 
ocynkowanych ø 28 mm, dach i naro�niki z PCV, 
siatka z PP o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm, 
kraw�d� oczka: 45 mm.
Szeroko��: 3 m
Wysoko�� (do szpica): 2,5 m
Bez pi›ek(potrzebna ilo�� pi›ek: ok. 3500 szt.).
Kolor 02: bia›y cena na zapytanie

Nr M400 Pi›ki, ø 75 mm, sortowane kolorami.
opakowanie / 500 szt. cena na zapytanie

Siatka uniemo�liwiajaca dzieciom wspinanie, ø 1,2 mm-1 mm.

Nr 204F008 Bezw�z›owasiatka z PES, materia› trudnozapalny, 
kraw�dz oczka: 1,8 mm.
Ksztalt: sze�ciok�tna
Kolor 06: czarny m²

Dzieci bardzo lubi� kolory! 
W naszej ofercie znajdziecie Pa�stwo siatk�, która ze 
wzgl�du na kolorystyk� sama w sobie stanowi atrakcj�.

Nr 209S045 Bezw�z›owasiatka z PP o wysokiej wytrzyma›o�ci, 
ø 3 mm, kraw�d� oczka 45 mm. Materia› niepalny.
Kolor 4F: niebieski/czerwony/�ó›ty/zielonym²

Nr 209F045 Bezw�z›owasiatka z PP o wysokiej wytrzyma›o�ci, 
ø 3 mm, kraw�d� oczka 45 mm. Materia› niepalny.
Kolor 4F: niebieski/czerwony/�ó›ty/zielonym2
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Pi�kochwyty … 
z materia�ów trudnozapalnych

Nowoczesne siatki wykonane z materia›ów trudnozapalnych,to wynik coraz
wy�szych wymaga� naszych Klientów.Jest to zgodne z jednym z podstawowych
elementów naszej “lozo“i dzia›ania-reagowanie na nowe potrzeby naszych 
Klientów oraz wynikaj�ce z rynku.

Nr 203F050Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej  
wytrzyma›o�ci, ø 1,5 mm, kraw�d� oczka 50 mm.
Wykonanie z materia›ów trudnozapalnych.
Kolor 06:  czarny m²

Nr 200F045Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka 45 mm.
Wykonanie z materia›ów trudnozapalnych.
Kolor 015: ciemno-zielony m2

Kolor 02:   bia›y m2

Kolor 06:   czarny m2

Nr 209F045Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, kraw�d� oczka 45 mm.
Wykonanie z materia›ów trudnozapalnych.
Kolor 01: zielony m2

Kolor 02: bia›y m2

Kolor 04: niebieski m2

Kolor 06: czarny m2

Nr 212F045Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, kraw�d� oczka 45 mm.
Wykonanie z materia›ów trudnozapalnych.
Kolor 01: zielony m2

Kolor 02: bia›y m2

Kolor 06: czarny m2

Nr 212F060Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, kraw�d� oczka 60 mm.
Wykonanie z materia›ów trudnozapalnych.
Kolor 6: czarny m2

Nr 212F100Siatka os›onowa z polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, kraw�d� oczka 100 mm.
Wykonanie z materia›ów trudnozapalnych.
Kolor 01: zielony m2

Kolor 02: bia›y m2

Ilo�ci minimalne … dop›ata za siatk�
Siatka poni�ej    5 m2+ 100 %
Siatka poni�ej 10 m2+   35 %
Siatka poni�ej 20 m2+   20 %, w odniesieniu do jednej siatki.

Impregnacj� tkaniny stosuje si� ju� na etapie produkcji w›ókien, st�d du�a trwa›o��
i odporno�� na zmieniaj�ce si� warunki pogodowe.

Powy�sze siatki os›onowe spe›niaj� stosowne wymogi i odpowiadaj� 
normie DIN 4102 (materia› trudnozapalny).

NOWO��

Hala Sportowo … Widowiskowa w Trzciance 
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Siatki na bramki do hokeja na lodzie by›y u�ywane m.in. podczas Mistrzostw �wiata w 2004 roku rozgrywanych w Czechach

Siatki na bramki do hokeja na lodzie
Do bramek zalecanych przez IIHF

Nr 147 Siatka na bramk� z poliestru, ø 4 mm, kraw�d� oczka: 35 mm,
szeroko��: 1,93 m, wysoko��: 1,22 m, g��boko�� … 0,50 m
góra, 1 m dó�, z dodatkowym ›ukiem po ka�dej stronie 0,45 m
(patrz zdj�cie). Zgodnie z mi�dzynarodowymi przepisami.
Kolor 02: bia›y para

Siatki zabezpieczaj�ce widowni� na lodowisku

Nr 210-035 Siatka zabezpieczaj�ca widzów z poliestru, ø 4 mm,
kraw�d� oczka 35 mm.
Kolor 02: bia›y m2

Nr 216-035 Siatka zabezpieczaj�ca widzów z poliestru, ø 3 mm,
kraw�d� oczka 35 mm.
Kolor 02: bia›y m2

ŒPi›kochwytyŽ do bramek hokejowych

Nr 141 Siatka wychwytuj�ca z poliestru, ø 3 mm, kraw�d� oczka
35 mm, wymiar: 1,93 x 1,30 m.
Kolor 02: bia›y para

Nr 146 Siatka wychwytuj�ca z poliestru, ø 4 mm, kraw�d� oczka
35 mm, wymiar: 1,93 x 1,30 m.
Kolor 02: bia›y para

Obie siatki s� dostosowane do wszystkich siatek na bramki hokejowe.

Siatki zabezpieczaj�ce dla widzów
Ilo�ci minimalne … dop�ata za siatk�:
siatka poni�ej  5 m2+ 100 %,
siatka poni�ej 10 m2+  35 %,
siatka poni�ej 20 m2+  20 %, w odniesieniu do jednej siatki. 

Patrz - informacja o produktachna stronie 6.1 i 6.2. 
Do siatek wisz�cych lu�no, nale�y doliczy� ok. 20% do d�ugo�ci siatki. 
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Nr 120-01

Siatki na bramki do pi›ki rowerowej
Nr 120 Siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej

wytrzyma�o�ci, ø 3 mm, szeroko��: 2 m, wysoko��: 2 m,
g›�boko��: 80 cm, kraw�d� oczka: 10 cm.
Kolor 01: zielony para

Siatki na bramki do polo rowerowego
Nr 121 Siatka na bramk� z polipropylenu wysokiej

wytrzyma�o�ci, ø 4 mm, szeroko��: 2 m, wysoko��: 2 m,
g›�boko�� 80 cm, kraw�d� oczka 4,5 cm.
Kolor 01: zielony para

Je�li potrzebujecie Pa�stwo siatki o innej g›�boko�ci, prosimy o podanie dok›adnych wymiarów w zamówieniu. 
Dost�pne wymiary : g›�boko�� górna: 30 … 60 cm, dolna: 60 … 80 cm.

Nr 115-01

Siatki na bramki do pi›ki wodnej
Nr 115 Siatka na bramk� z polipropylenu wysokiej wytrzyma�o�ci,

ø 3 mm, szeroko��: 3 m, wysoko��: 1 m, g›�boko�� 80 cm.
Kolor 01: zielony para

Nr 116 Siatka na bramk� z polipropylenu wysokiej wytrzyma�o�ci,
ø 4 mm, szeroko��: 3 m, wysoko��: 1 m, g›�boko��: 80 cm.
Kolor 01: zielony para

Siatki do gry w ringo i ŒIndiacaŽ
Nr 506 Siatka treningowa do gry w ringo oraz ŒIndiacaŽ. Wymiary:

szeroko�� 6 m, wysoko�� 50 cm. Mo�liwo�� zastosowania przy
przebijaniu pi›ki nog� przez siatk�. Wykonana z nylonu ø 2 mm.

sztuka
Nr 507 Siatka turniejowa do gry w ŒIndiacaŽ, wykonana zgodnie 

z przepisami Niemieckiego Zwi�zku Gimnastycznego (DTB).
Wymiary: szeroko�� 6,50 m i wysoko��: 1 m. Kraw�d� oczka: 
45 mm, materia›: polipropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, 
ø 2,3 mm. Górna kraw�d� siatki pokryta ta�m� z bia›ego
poliestru. W komplecie linka kewlarowa d�ugo�ci 11,70 m.
Kolor 01: zielony sztuka

* ŒIndiacaŽ : gra rekreacyjna … singlowa lub deblowa dla dzieci. Komplet do gry
sk›ada si� ze s›upków, siatki, specjalnych rakietek oraz lekkiej pi›eczki (30g) 
z czerwonym piórem.

Nr 520 S�upki wolnostoj�ce, sk�adane z regulacj�. Wykonane 
z 3-cz��ciowej rurki stalowej ø 29 mm, malowanej proszkowo. 
W komplecie: elementy mocuj�ce w pod›o�u … 4 szt.
Przeznaczone do gry: w badmintona, indiaca, ringo.
Maksymalna wysoko�� s›upków: 2,45 m.komplet
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Zabezpieczenie piaskownicy do skoku w dal
Polecamy nasz art. nr 791-01 po��czony z link� stalow� art. nr 2100.

Nr 791 Tkanina poliestrowa, ci��ar 400 g/m2

Kolor 01: zielony m2

Nr 799 Konfekcja sztuka

Nr 2100 Linka stalowa, ocynkowana, ø 6 mm.
mb

Nr 2023 Karabi�czyk sztuka

Nr 9091 Tulejka aluminiowa mocowana do pod�o�a
sztuka

Nr 2109 Zaczep gruntowy, wbijanyw pod›o�e. Sk›ada si� z linki
stalowej, ø 3 mm o d›ugo�ci 40 cm, zako�czonej p�tl�, któr�
zabezpiecza kausza. Zaczep wbijany jest w pod›o�e za pomoc�
trzpienia stalowego o d›. 45 cm, a nast�pnie wyci�gany, przez 
co ustawia si� w ziemi w poprzek i tym samym mocno si� kotwi.
Si�a potrzebna do wyci�gni�cia 100 kg. 

sztuka

Nr 9091

Nr 2109

Dop�aty przy ma�ych zamówieniach:
Poni�ej    5 m2+100 %
Poni�ej 10 m2+  35 %
Poni�ej 20 m2+  20 %
za ka�d� siatk�.
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Siatki zabezpieczaj�ce klatk� do rzutu m›otem i dyskiem

Nr 610 Siatka zabezpieczaj�ca do rzutu m�otem i dyskiem,
wysoko�� 4 m. Wymiary siatki:wys. 4,50 m i d›ugo�� 21 m.
Dodatkowo lina o ø 8 mm wzd›u� kraw�dzi.
Kolor 01: zielony sztuka 

Siatka zabezpieczaj�ca klatk� do rzutu dyskiem, 7-cz��ciowa 
(Obwód rzutni: 7 x 2,74 m = 19,18 m).

Siatki zabezpieczaj�ce klatk� wykonane s� z polipropylenu o wysokiej wytrzyma�o�ci, ø 5 mm. Górna i boczne kraw�dzie zamykaj�ce s� wzmocnione
dodatkow� link� brzegow� o ø 8 mm.

Siatka zabezpieczaj�ca klatk� do rzutu dyskiem 7-cz��ciowa - wg nowych
przepisów DLV 190.3, z 2 obrotowymi skrzyd›ami o szeroko�ci 2 m 
(Obwód rzutni: 5 x 3 m +2 x 3,70 m + 2 x 2 m = 26,40 m).

Nr 612 Siatka zabezpieczaj�ca do rzutu m�otem i dyskiem,
wysoko�� 4 m. Wymiary siatki:wys. 4,50 m i d›ugo�� 27 m.
Kolor 01: zielony sztuka

Do rzutni z podwójnymi siatkami do 5 m wysoko�ci, stosowana jest siatka nr 610 na zewn�trz, a nr 620 lub 621  wewn�trz.

W przypadku rzutni o wysoko�ci 5,5 m, stosowana jest siatka nr 621 na zewn�trz, a nr 630 wewn�trz.

Nr 620 Siatka zabezpieczaj�ca do rzutu m�otem i dyskiem,
wysoko�� 4,50 m do 5 m ( w obr�bie skrzyde› obrotowych ).
Wymiary siatki:wzrasta z 5 m do 5,50 m, d›ugo�� 25 m.
Kolor 01: zielony sztuka

Nr 621 Siatka zabezpieczaj�ca do rzutu m�otem i dyskiem,
jednakowa wysoko�� rzutni 5 m. Wymiary siatki:5,50 m x 25 m.
Kolor 01: zielony sztuka

Nr 630 Siatka zabezpieczaj�ca do rzutu m�otem i dyskiem,
jednakowa wysoko�� rzutni 5,5 m. Wymiary siatki:6 m x 25 m.
Kolor 01: zielony sztuka

Nr 640 Siatka zabezpieczaj�ca do rzutu m�otem i dyskiem,
wysoko�� 7 m do 9 m ( w obr�bie skrzyde› obrotowych ).
Wymiary siatki:wzrasta z 7,5 m do 9,50 m, d›ugo�� 26 m.
Kolor 01: zielony sztuka

Siatka zabezpieczaj�ca do rzutni z 2 obrotowymi skrzyd›ami o szeroko�ci 2 m
(Obwód rzutni: 7 x 2,74 m  + 2 x 2 m = 23,18 m).



7.6

R
ó�

ne
 d

ys
cy

pl
in

y 
sp

or
tu

7.
6

Nr 635: Uchwyt do zamocowania siatki

UWAGA: przy zamawianiu produktów nr 650 i 651 prosimy o za��czenie
dok�adnych wymiarów rzutni lub rysunku pogl�dowego.

Nr 650 Siatka zabezpieczaj�ca do rzutu m�otem i dyskiem,
wysoko�� 7 m do 10 m ( w obr�bie skrzyde› obrotowych ).
Wymiary siatki:wzrasta z 7,5 m do 10,50 m, d›ugo�� 31,50 m.
Oczka w kszta�cie rombu.
Kolor 01: zielony sztuka

Nr 651 Siatka zabezpieczaj�ca do rzutu m�otem i dyskiem,
wysoko�� 7 m do 10 m ( w obr�bie skrzyde› obrotowych ).
Wymiary siatki:wzrasta z 7,5 m do 10,50 m, d›ugo�� 31,50 m.
Oczka kwadratowe.
Kolor 01: zielony sztuka

Siatka zabezpieczaj�ca klatk� do rzutu dyskiem 9-cz��ciow� … wg nowych
przepisów DLV 192.3 z 2 obrotowymi skrzyd›ami o szeroko�ci 2 m 
(Obwód rzutni: 9 x 2,80 m  + 2 x 2 m = 29,20 m).

Rzut m›otem - akcesoria
Nr 611 Dodatkowa siatka do obrotowego skrzyd�a rzutni 

(kiedy rzutnia 7-cz��ciowa powi�kszana jest do 9-cz��ciowej).
Materia› jak art. 610. Do urz�dzenia potrzebne s� 2 siatki.
Wymiar siatki: 2 m x 5,50 m.
Kolor 01: zielony para

Nr 635 Element do zamocowania siatek do rzutu m�otem. 
W celu umo�liwienia bezproblemowego monta�u i demonta�u
siatek, obie boczne i górna kraw�d� siatki wzmocniona jest
dodatkow� link� brzegow� o ø 12 mm. Do górnego brzegu 
siatki mocowane s� uchwyty, w których umieszczono kausze
zaopatrzone w link� naci�gaj�c�, która umo�liwia podci�gni�cie
siatki w gór� (patrz zdj�cie). Zamocowanie to pasuje 
do wszystkich siatek zabezpieczaj�cych do rzutu m›otem 
i dyskiem.

sztuka

Nr 636 Woreczek z tkaniny do obci��enia siatki. 
Bez wype›nienia.

sztuka

Nr 637 Dodatkowy zestaw 10 lin ze wzmocnionego polipropylenu 
o ø 6 mm i d›ugo�ci 10,80 m. Wykorzystanie lin nadaje siatce
po��dany kszta›t i zapobiega nawiewaniu siatki do wewn�trz
rzutni.

zestaw

Plomby umieszczone na siatce
gwarantuj�, �e nitki obj�te kontrol�
pochodz� z siatki poddawanej
sprawdzeniu.

Siatki do rzutu m�otem 
o niestandardowych 

wymiarach … na zapytanie 



7.7

R
ó�

ne
 d

ys
cy

pl
in

y 
sp

or
tu

7.
7

Krykiet

Nr 2450 Siatka wy›apuj�ca pi›ki z polipropylenu o wysokiej wytrzyma�o�ci,
ø 2,3 mm, kraw�d� oczka 45 mm. szeroko�� siatki: 2,70 m.
Kolor 02: bia›y mb
Kolor 06: czarny mb

Nr 2451 Siatka wy›apuj�ca pi›ki z polipropylenu o wysokiej wytrzyma�o�ci,
ø 2,3 mm, kraw�d� oczka 45 mm. szeroko�� siatki: 3 m.
Kolor 02: bia›y mb
Kolor 06: czarny mb

Nr 2452 Siatka wy›apuj�ca pi›ki z polipropylenu o wysokiej wytrzyma�o�ci,
ø 2,3 mm, kraw�d� oczka 45 mm. szeroko�� siatki: 3,30 m.
Kolor 02: bia›y mb
Kolor 06: czarny mb

Nr 2453 Siatka wy›apuj�ca pi›ki z polipropylenu o wysokiej wytrzyma�o�ci,
ø 2,3 mm, kraw�d� oczka 45 mm. szeroko�� siatki: 3,60 m.
Kolor 02: bia›y mb
Kolor 06: czarny mb

Siatki wy�apuj�ce pi�ki z polipropylenu o wysokiej wytrzyma�o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka 45 mm - wymiary dowolne, patrz strona 6.3.

Nr 7710 Tkanina pó›prze�roczysta, polipropylenowa, materia›
trudnozapalny. 
Waga: 510 g / m2

Kolor 01: zielony m²
Kolor 02: bia›y m²
Kolor 04: niebieski m²

NOWO��
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Baseball 

Dyscyplina sportu, która budzi coraz wi�ksze zainteresowanie - zarówno
uczestników gry, jak i kibiców . W celu osi�gni�cia perfekcyjnej techniki
uderze� potrzebny jest intensywny trening, by prawid�owo uderzona
pi�ka lecia�a daleko w odpowiedni sektor pola gry. St�d nieodzownym
staje si� tunel do �wicze� techniki uderze�.

Nr 200-045 Siatka wychwytuj�ca pi�ki, stosowana w tunelu do �wicze�.
Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzyma�o�ci, 
ø 2,3 mm, kraw�d� oczka 45 mm. 
Wymiar dowolny.
Kolor 01: zielony m2

Nr 209-045 Siatka wychwytuj�ca pi�ki, stosowana w tunelu do �wicze�.
Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzyma�o�ci, 
ø 3 mm, kraw�d� oczka 45 mm. 
Wymiar dowolny.
Kolor 01: zielony m2

Akcesoria do zawieszenia i napr��enia siatki patrz strona 6.5/6.6.

Oferty dotycz�ce kompletnego tunelu do 
�wicze� baseballowych - na zapytanie.

Ilo�ci minimalne … dop�ata za siatk�:
siatka poni�ej   5 m2+ 100 %
siatka poni�ej 10 m2+  35 %
siatka poni�ej 20 m2+  20 %
w odniesieniu do jednej siatki
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Nr 164 �ciana treningowa do golfa. W komplecie:  rurki stalowe,
›�czone ze sob�, 4 metalowe �ledzie, siatka nylonowa, s›u��ca
do stopowania wysokich pi›ek i tylnej siatki do zatrzymywania
dolnych pi›ek. Wymiary: wys. 2,10 m, szer. 2,75 m, wykonana 
z linki nylonowej ø 1,8 mm, kraw�d� oczek 20 mm.
Kolor 02: bia›y sztuka

Nr 169 Zapasowa siatkado art. 164.
Kolor 02: bia›y sztuka

�ciana treningowa do golfa
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�rednica Kraw�d�

Art. Opis linki oczka

200-020-01 Polipropropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy, zielony 2.3 20

200-020-015Polipropropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy, ciemnozielony 2.3 20

200-020-02 Polipropropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy, bia›y 2.3 20

200-020-06 Polipropropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy, czarny 2.3 20

201-020-02 Polipropropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy, bia›y 1.8 20

201-020-06 Polipropropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy, czarny 1.8 20

201-025-015Polipropropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy, ciemnozielony 1.8 25

201-025-06 Polipropropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy, czarny 1.8 25

203-020-06 Polipropropylen o wysokiej wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy, czarny 1.5 20

Siatka wy›apuj�ca pi›ki na polach golfowych w Kanadzie

Siatki wy›apuj�ce pi›ki do golfa

Ilo�ci minimalne … dop�ata za siatk�:
siatka poni�ej   5 m2+ 100 %
siatka poni�ej 10 m2+  35 %
siatka poni�ej 20 m2+  20 %
w odniesieniu do jednej siatki     

Przeliczenie w m2. Patrz - informacje o wyrobie strony 6.1 i 6.2.

Nr 164 �ciana treningowa do golfa

NOWO��

NOWO��
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Nr 771-01

•ucznictwo

Nr 770 Siatki ochronne stosowane w �ucznictwie. Wykonane  
z tkaniny poliestrowej, szer. 2,40 m, posiada wzmocnione
kraw�dzie … górna zaopatrzona w haczyki mocuj�ce
rozmieszczone w odst�pach, co 30 cm (patrz zdj�cie). 
Siatka mocowana na lince stalowej (patrz akcesoria 
do monta�u siatek - strona 6.6).
Kolor 01: zielony mb

Nr 771 Siatki ochronne stosowane w �ucznictwie. Wykonane 
z tkaniny polipropylenowej o podwy�szonej wytrzyma›o�ci, 
510 g/m2, w wykonaniu trudno zapalnym, posiada wzmocnione
kraw�dzie … górna zaopatrzona w haczyki mocuj�ce
rozwieszone w odt�pach, co 30 cm.
Kolor 01: zielony m2

Kolor 02: bia›y m2

Kolor 04: niebieski m²

Siatki ochronne stosowane w ›ucznictwie, przeznaczone s� do zabezpieczenia
obszaru znajduj�cego si� poza tarcz�.

Nr 770-04

Squash - siatki ochronne 
Nr 202-020 Bezw�z›owa siatka z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci 

ø 1 mm, kraw�d� oczka 20 mm, wymiary dowolne. 
Stosowane w boiskach do squasha.
Kolor 02: bia›y m²

Siatki te mog� by� zawieszone przy u�yciu stalowych lin, zapraszamy 
do sprawdzenia naszej oferty na stronie 6.6.

Powierzchni� siatki w kszta›cie trapezu podaje si� w nast�puj�cy sposób: 
wi�ksza d›ugo�� x wi�ksza szeroko��. 

Ilo�ci minimalne … dop�ata za siatk�:
siatka poni�ej   5 m2+ 100 %, siatka poni�ej 10 m2+ 35 %,
siatka poni�ej 20 m2+  20 %, w odniesieniu do jednej siatki. Nr 202-020-02

Ilo�ci minimalne … dop�ata za siatk�:
siatka poni�ej   5 m2+ 100 %,
siatka poni�ej 10 m2+   35 %,
siatka poni�ej 20 m2+   20 %,
w odniesieniu do jednej siatki.
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Hu�tawki ogrodowe

Nr 40005 Hu�tawka -model ŒFLAIRŽ, z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm. Dostarczane w komplecie z link�
mocuj�c�, w kartonie o wymiarach: 105 x 26 x 12 cm.
Kolor 01: zielony sztuka
Kolor 07: czerwony sztuka

Nr 40001 Hu�tawka - model ŒSWINGŽ, jak art. 40005, tylko 
z polipropylenu MAHULAN, ø 15 mm, (patrz: materia› jak 
hamak ŒHEAVENŽ).
Kolor 04: niebieski sztuka
Kolor 05: �ó›ty sztuka

Nr 40005-07 Hu�tawka model ŒFLAIRŽ + nr 10822 Stela� model ŒSonioŽ

Stela� ŒSONIOŽ
Nr 10822 Stela� - model ŒSONIOŽ, posiada regulacj� wysoko�ci w

przedziale od 200 ÷ 240 cm. Wykonany z rurki stalowej ø 36 lub
42 mm, dopuszczalne obci��enie: 120 kg, waga: 22 kg,
powierzchnia podstawy: 130 x 115 cm.
Kolor 02: bia›y sztuka

Hamaki i stela�e

Nr 40003 Hamak - model ŒHEAVENŽ.Siatka z polipropylenu …
MAHULAN, charakteryzuj�cy si� wysok� wytrzyma›o�ci�,
odporno�ci� na zmienne warunki atmosferyczne, mi›y 
w dotyku - ø 15 mm. Dostarczane w komplecie z link�
mocuj�c� … w kartonie o  wymiarach: 105 x 26 x 12 cm.
Kolor 04: niebieski sztuka
Kolor 05: �ó›ty sztuka

Nr 40006 Hamak - model ŒDREAMŽ. Siatka z polipropylenu, ø 5 mm, 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, odporn� na zmienne warunki
atmosferyczne, ø 5 mm. Dostarczane w komplecie z link�
mocuj�c� … w kartonie o wymiarach: 105 x 26 x 12 cm.
Kolor 01: zielony sztuka
Kolor 07: czerwony sztuka

Nr 10850 Stela� do hamaka ŒEASY STANDŽdo modeli ŒHEAVENŽ 
i ŒDREAMŽ, posiada regulacj� d›ugo�ci w przedziale 
od 320 ÷ 375 cm. Bardzo stabilny i bezpieczny, dopuszczalne
obci��enie: 120 kg.
Kolor 66: srebrny sztuka

Nr 40003-05 Hu�tawka model ŒHEAVENŽ + nr 10850 Stela� model ŒEASY STANDŽ
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Miejsce: PARCABOUT• MANGOFIL in MARTINIQUE (Zdj�cie: Pierre Sacaze)

Zdj�cie: Firma PRISME S.A., 73 St-Jean de Maurienne, Francja

Siatki do torów przeszkód
Nr 212-045 Bezw�z›owa siatka z PPo wysokiej wytrzyma›o�ci, 5 mm. 

Kraw�dz oczka 45 mm.
Kolor 01: zielony m²
Kolor 06:  czarny m²
Kolor 07: czerwony m²
Kolor 08: konopia m²
Inne kolory patrz strona 6.4.

Nr 211-045 Bezw�z›owa siatka z poliestru o wysokiej wytrzyma›o�ci, 4,5 mm. 
Kraw�dz oczka 45 mm.
Kolor 06:  czarny m²

Biegi terenowe z przeszkodami

Parki linowe znajduj� si� w wielu krajach Europy, m.in. we Francji 
i we W�oszech. Od kilku lat równie� w Polsce powstaje coraz wi�cej
miejsc o podobnym charakterze. S� one ulubionym miejscem do �wicze�
wspinaczkowych i sprawno�ciowych.

Tor przeszkód, wykonany z siatki nowej generacji, wymaga od
�wicz�cego utrzymania równowagi cia�a i koordynacji ruchów. Siatka
jest jednocze�nie zabezpieczeniem przed niebezpiecznym upadkiem.

Ilo�ci minimalne … dop�ata za siatk�:
siatka poni�ej   5 m2+ 100 %, siatka poni�ej 10 m2+ 35 %,
siatka poni�ej 20 m2+  20 %, w odniesieniu do jednej siatki.

Miejsce: PARCABOUT• MANGOFIL in MARTINIQUE (Zdj�cie: Pierre Sacaze)

NOWO��
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Nr 280 Nr 281 Nr 2803

Nr 250 Skakankaz szarych konopi, �rodek wzmocniony do 10 mm, 
zako�czona w�z�ami; 
d�ugo�� 250 cm. po 10 sztuk

Nr 280 Skakankaz szarych konopi, �rodek wzmocniony do 10 mm, 
zako�czona w�z�ami; 
d�ugo�� 280 cm. po 10 sztuk

Skakanki do zaj�� szkolnych i zawodów
Nr 2803 Skakanka, d�ugo�� 280 cm, jak art. 280 z obrotowym 

uchwytem drewnianym, d�ugo�� linki regulowana. 
Kolor uchwytu: naturalny, lakierowany. 

sztuka

Nr 281 Skakankaz szarych konopi, �rodek wzmocniony do 11 mm, 
zako�czona w�z�ami; d�ugo�� 280 cm, ci��ka.

po 10 sztuk

Nr 290

Nr 290 Linka zamachowa z szarych konopi, d�ugo�� 8 m, �rodek
wzmocniony do 12 mm, na ko�cach z p�tlami i haczykami 
karabi�czykowymi.

sztuka

Nr 291 Linka zamachowa z szarychjak art. 290, d�ugo��: 6 m, 
zako�czona p�tlami.

sztuka

Linki zamachowe z konopi
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Nr 295 Skakanka do gimnastyki, kolor - tabela, spe�niaj� wymogi
przepisów mi�dzynarodowych, ø 9 mm, d�ugo�� 300 cm
i jednakowa grubo��.

sztuka

Nr 297 Skakanka do gimnastyki, kolor - tabela, spe�niaj� wymogi
przepisów mi�dzynarodowych, ø 9 mm, d�ugo�� 330 cm
i jednakowa grubo��.

sztuka

Nr 2950 Skakankajak art. 295, w opakowaniu po 10 szt. … 
posortowane kolorystycznie.

worek

Nr 294 Skakanka do gimnastykiz polipropylenu o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ø 8 mm, d�ugo��: 300 cm. 
Kolor 01: zielony sztuka
Kolor 02: bia�y sztuka
Kolor 04: niebieski sztuka
Kolor 05: �ó�ty sztuka
Kolor 07: czerwony sztuka

Kolorowe skakanki do gimnastyki

Nr 2950

Nr 295

Nr 294

Numery kolorów 600 i 610 s� tylko do art. nr 295.

Przy zamówieniu prosimy poda� nr koloru!

Kolor nr 121 = niebieski
Kolor nr 117 = zielony
Kolor nr F2 = jasnozielony
Kolor nr F3 = �ó�ty
Kolor nr 102 = pomara�czowy
Kolor nr F1 = ró�owy
Kolor nr 188 = “oletowy
Kolor nr 900 = bia�y
Kolor nr 114 = czerwony
Kolor nr 600 = czarny, czerwony, z�oty
Kolor nr 610 = niebieski, bia�y, czerwony

Tabela kolorów do art. 295/297
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Podwójna lina Neon Rope jest nowym wyzwaniem dla wielbicieli skakanek.
Podczas �wiczenia koordynacja ruchowa stanowi esencj� ruchu, a ci�g�a praca 
mi��ni pomaga wyrobi� inne umiej�tno�ci.

Nr 306 Lina ŒNEON ROPEŽ, d�ugo��: 6 m. 
Dost�pne kolory w tabeli.

para

ŒNeon RopesŽ – lina podwójna

Oferujemy Pa�stwu tak�e skakanki w czterech ró�nych kolorach i d�ugo�ciach 
z tworzywa sztucznego. Przy zamówieniu prosimy poda� nr koloru!

Nr 307 ŒNEON ROPEŽ,d�ugo��: 2,13 m. sztuka

Nr 308 ŒNEON ROPEŽ, d�ugo��: 2,43 m. sztuka

Nr 309 ŒNEON ROPEŽ, d�ugo��: 2,73 m. sztuka

Nr 310 ŒNEON ROPEŽ, d�ugo��: 3,00 m. sztuka

ŒLiny neonoweŽ

Liny neonowe

UWAGA: przedstawione powy�ej produkty s� przeznaczone dla dzieci 
od 3 roku �ycia. Skakanka koralikowa

Skakanki koralikowe zbudowane s� z liny nylonowej z nawleczonymi ni� niej 
kolorowymi plastikowymi koralikami. Lekko�� konstrukcji u�atwia 
�wicz�cym skakanie.

Nr 320 Skakanka koralikowa,d�ugo�� 3 m.
Kolor 34: pomara�czowy/niebieski sztuka

ŒSkakanki koralikoweŽ 

Tabela kolorów: F1 = ró�owy 
F40 = niebieski 
F3 = �ó�ty 
F4 = pomara�czowy



8.5

Li
nk

i /
 li

ny
 / 

sz
nu

ry
8.

5

Nr 3310 d�ugo�� 10 m sztuka

Nr 3312 d�ugo�� 12 m sztuka

Nr 3314 d�ugo�� 14 m sztuka

Liny do przeci�gania
Liny do przeci�gania z polipropylenu, ø 20 mm, zako�czone tworzywem
sztucznym, znacznik w kolorze w czerwonym.
Lina w kolorze konopi.

Liny do przeci�gania z bardzo gi�tkiego sznura z polipropylenu, ø 25 mm, 
z zako�czeniem z tworzywa sztucznego i czerwonym znakiem, 
w kolorze konopi.

Nr 3410 d�ugo�� 10 m sztuka

Nr 3412 d�ugo�� 12 m sztuka

Nr 3414 d�ugo�� 14 m sztuka

Nr 3415 d�ugo�� 15 m sztuka

Nr 3423 d�ugo�� 23 m sztuka

Liny do przeci�gania z bardzo gi�tkiej konopi, ø 33 mm, z zako�czeniem 
z tworzywa sztucznego i czerwonym znakiem.

Nr 3515 d�ugo�� 15 m sztuka

Nr 3523 d�ugo�� 23 m sztuka

Liny do przeci�gania

Nr 366-04
Balansowanie na linie wzmacnia nogi, a w szczególno�ci stopy dzieci.

Nr 366 Lina do �wicze� równowa�nychz polipropylenu, ø 70 mm,
d�ugo�� 2 m. Inne d�ugo�ci na �yczenie!
Kolor 04: niebieski sztuka

Lina do �wicze� równowa�nych

Nr 3300 Lina w kszta�cie ko�a, bardzo gi�tka. Wykonana 
z polipropylenu, ø 25 mm, d�ugo��: 16 m, w kolorze konopi.

sztuka

Lina okr�g›a
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Posiada w górnej cz��ci z uchwytem do mocowania, u do�u pokryta 
tworzywem. Podana d�ugo�� - ca�kowita (z uchwytem).

Nr 36400 d�ugo��: 4,00 m, ø 30 mm sztuka

Nr 36450 d�ugo��: 4,50 m, ø 30 mm sztuka

Nr 36475 d�ugo��: 4,75 m, ø 30 mm sztuka

Nr 36500 d�ugo��: 5,00 m, ø 30 mm sztuka

Nr 36550 d�ugo��: 5,50 m, ø 30 mm sztuka

Nr 36000 ka�dy nast�pny metr mb

Liny gimnastyczne do hal sportowych

Liny gimnastyczne wykonane z najlepszych gatunków konopi, bardzo gi�tkie.

Nr 37400 d�ugo�� 4,00 m, ø 33 mm sztuka

Nr 37450 d�ugo�� 4,50 m, ø 33 mm sztuka

Nr 37500 d�ugo�� 5,00 m, ø 33 mm sztuka

Nr 37550 d�ugo�� 5,50 m, ø 33 mm sztuka

Nr 37600 d�ugo�� 6,00 m, ø 33 mm sztuka

Nr 37000 ka�dy nast�pny metr mb

Nr 36001 Wszystkie liny do wspinania s� za dop�at� dostarczane 
równie� z w�z�em.

sztuka

Liny gimnastyczne wykonane z najlepszych gatunków konopi, bardzo gi�tkie. 

Nr 36400 Nr 37001

Nr 37001 Talerzwykonany ze sklejki wielowarstwowej, do zamocowania
na linie, lakierowany, ø 200 mm, grubo��: 20 mm, wewn�trzny
otwór ø 40 mm. Waga 885 g.

sztuka

Inne d�ugo�ci na �yczenie!
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Nr 401 Kompletny zestawz kó�kami drewnianymi i �a�cuchem, 
linki z konopi,  Æ 16 mm, z obci��nikami. Mo�liwo�� dostawy
w ka�dej ��danej d�ugo�ci. Cena przy ca�kowitej
d�ugo�ci 12 m.

zestaw

Kó›ka do gimnastyki szkolnej

Nr 402 Kompletny zestawz paskami skórzanymi o d�. 70 cm - 
bez klamer, kó�ka drewniane, linki stalowe pokryte tworzy
wem sztucznym z elementem amortyzuj�cym, obrotowym …
mo�liwo�� regulacji do 3 cm. 
Cena zestawu o d�. 5,50 m zestaw

Wa�ne:  paski skórzane powinny by� 2-3 razy w roku dobrze 
nat�uszczone.

Kó›ka do gimnastyki sportowej

Nr 400 Kó�ka gimnastyczne z drewna warstwowego, kolor naturalny,
ø 28 mm, �rednica 24 cm. para

Kó›ka gimnastyczne

Nr 330 Lina elastycznaz linki polipropylenowej, ø 12 mm, 
o specjalnym splocie, zaopatrzona z obu stron w uchwyt.
Kolor 07: czerwony mb

Nr 332 Linka elastycznaz linki poliestrowej o wysokiej 
wytrzyma�o�ci, ø 12 mm. Odporno�� na zerwanie: 3000 daN.
Kolor 07: czerwony mb

Nr 2015 Aluminiowy hak karabi�czykowy.
Si�a zrywaj�ca oko�o 22kN

sztuka

Lina elastyczna

Nr 402Nr 330/2015
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Nr 300 Linka do gry w ŒFaustballŽ, z plecionej linki nylonowej ø 5 mm,
czerwono-bia�a, zako�czona z p�tlami.

sztuka

Nr 317 Ta�mado gry w ŒFaustballŽ, Wykonana zgodnie z nowymi 
przepisami z tkaniny polietylenowej, z regulacj� napr��enia.
Kolor: czerwono-bia�y, d�ugo�� ta�my:19,80, szeroko��: 5 cm.

sztuka

Nr 317 Ta�mado gry w ŒFaustballŽ z tkaniny polietylenowej, 
z regulacj� napr��enia. Kolor: czerwono-bia�y, 
d�ugo�� ta�my:19,80, szeroko��: 5 cm.

sztuka

Linka do gry w ŒFaustballŽ, d›ugo�� 21 m

Nr 303 Linki do zawieszania pi�ek, z plecionej linki nylonowej, 
ø 5 mm, d�ugo�� 12 m, z haczykiem obrotowym i p�tl�.

sztuka

ŒPendelballŽ - linki do zawieszania pi›ek

dla dru�yn 2- i 4-osobowych
Nr 318 Ta�ma do gry w ŒPRELLBALLŽz tkaniny nylonowej 

powlekanej tworzywem. Dla 2-osobowej dru�yny- d�ugo��
ta�my: 6 m, po obu stronach z p�tlami. Kolor: czerwono-bia�a.
Szer. Ta�my 2,5 cm. sztuka

Nr 319 Ta�ma do gry w ŒPRELLBALLŽjak art. 318, tylko 
dla 4-osobowej dru�yny, d�ugo�� ta�my 8 m.

sztuka

ŒPrellballŽ Ta�ma do gry w ŒPRELLBALLŽ 

Linka gumowa czerwono-bia�a, ø 6 mm, z obu stron zaopatrzona w haczyki 
z tworzywa, o ró�norodnym zastosowaniu do gimnastyki i gier.

Nr 370 d�ugo�� 8 m sztuka
Nr 371 d�ugo�� 10 m sztuka
Nr 372 d�ugo�� 12 m sztuka

Linki gimnastyczne

Nr 375 Linka gumowa, czerwono-bia�a, ø 6 mm, z plastikowym
bloczkiem … regulacja d�ugo�ci, d�ugo��: 20 m.

sztuka

Inne d�ugo�ci na �yczenie.

Lina gimnastyczna do gier i zabaw

Nr 300

Nr 316

Nr 317 / Nr 380

Nr 303

Nr 318/319

Nr 370 - 372, 375

Dla sportu inwalidzkiego
Nr 380 Szeroko�� ta�my 5 cm, przepuszczaj�ca powietrze, 

czerwono-bia�a, d�ugo�� 8,80 m, po obu stronach klamra 
z regulacj�. sztuka

Ta�ma do gry w pi›k� siedz�c
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Oferujemy teraz tak�e siatki treningowe w kolorze �ó›tymz niebiesk� 
ta�m� po obwodzie.

Siatki treningowe do siatkówki pla�owej o polu gry 9 x 18 m

Nr 509-06-F1 Siatka do siatkówki pla�owejz czarnej linki
polietylenowej, ø 2 mm. Góra z 50mm ta�m� w kolorze
ró�owymi nylonow� link� napinaj�c� (bez linki stalowej).
Kolor F1: ró�owy sztuka
Kolor F3: �ó›ty sztuka

Nr 509-05-F40 Siatka do siatkówki pla�owej w kolorze �ó›tym 
z polipropylenu, ø 2,3 mm, bezw�z›owa. Góra z 80 mm
ta�m� w kolorze niebieskim.

sztuka

Siatki treningowe i rekreacyjnew wymiarach zgodnych z przepisami: 
9,50 x 1 m, kraw�d� oczka 10 cm, u góry z link� stalow� (ø 3 mm) o d›. 
11,70 m. Z kolorow� ta�m� po obwodzie.

Nr 513-05-F40

Nr 513-06 Siatka do siatkówki pla�owej z czarnej linki
polietylenowej, ø 2 mm. Wokó› 75 mmta�ma 
w ró�nych kolorach.
Kolor F1: ró�owy sztuka
Kolor F3: �ó›ty sztuka
Kolor F40: niebieski sztuka

Nr 513-05 Siatka do siatkówki pla�owej w kolorze �ó›tym 
zpolipropylenu, ø 2,3 mm,  bezw�z›owa. Wokó› 
80 mmta�ma w  kolorze niebieskim.
Kolor F40: niebieski sztuka

Nr 9084 Siatki do siatkówki pla�owej nr 513-06-F3 i 513-06-F40, 
a tak�e 513-05-F40 mog� by� za dop›at� wyposa�one 
wlink� kewlarow� 

sztuka

Siatki treningowe do siatkówki pla�owej o polu gry 8 x 16 m

Nr 508-06 Siatka do siatkówki pla�owej w kolorze czarnym 
z polietylenu, ø 2 mm, bezw�z›owa. Góra z 50 mm
kolorow�ta�m�.
Kolor F1: ró�owy sztuka
Kolor F3: �ó›ty sztuka

Siatki treningowe i rekreacyjnew wymiarach zgodnych z przepisami: 
8,50 x 1 m, kraw�d� oczka 10 cm, u góry z link� o d›. 10,70 m. 
Z  kolorow� ta�m� po obwodzie.

Nr 518-06 Siatka do siatkówki pla�owej w kolorze czarnym
z polietylenu ø 2 mm, bezw�z›owa. Z 75 mm 
kolorow�ta�m� wokó› i link� napinaj�c� … stalow� u góry 
i polietylenow� na dole.
Kolor F1: ró�owy sztuka
Kolor F3: �ó›ty sztuka

Zobacz tak�e na stronie 9.6 s›upki do siatkówki pla�owej.

Zobacz tak�e na stronie 9.3 linie wyznaczaj�ce boisko. 
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Akcesoria do profesjonalnej siatkówki pla�owej

Nr 5028 Zestaw antenekdo siatkówki pla�owej, jednocz��ciowe,
d›ugo�� 1,80 m, kompletz kieszeniami w kolorze �ó›tym
z powlekanej tkaniny poliestrowej.
Kolor 05: �ó›ty para

Nr 5027 Kieszenie do atenekdo siatkówki pla�owej wykonane 
z powlekanej tkaniny poliestrowej.
Kolor 05: �ó›ty para

Nr 556 Linie wyznaczaj�ce pole gry - uniwersalne. Profesjonalne
wykonanie. Mo�liwo�� wyznaczenia boisk o dwóch wymiarach
(9 x 18 m i 8 x 16 m). Naro�niki linii mocowane w piasku 
za pomoc� kwadratowych elementów z tworzywa sztucznego,
które uniemo�liwiaj� przemieszczanie si� linii podczas gry. 
Linie wykonane ze specjalnego materia›u, szer. ta�my 50 mm.
Kolor 04: ciemnoniebieski sztuka

Nr 555 Linie wyznaczaj�ce pole gry … uniwersalne.Mo�liwo��
wyznaczenia boisk o dwóch wymiarach (9 x 18 m i 8 x 16 m).
Naro�niki linii mocowane w piasku za pomoc� wbijanych 
w piasek elementów z tworzywa sztucznego o d›. 23 cm. 
Linie wykonane ze specjalnego materia›u, szer. ta�my 50 mm.
Kolor 04: ciemnoniebieski sztuka

Nr 554 Linie wyznaczaj�ce pole gry zobacz art. Nr 555,
wymiar 8 x 16 mm
Kolor 04: ciemnoniebieski sztuka

Akcesoria do rekreacyjnej siatkówki pla�owej

Nr 5029 Antenki do siatkówki, dwucz��ciowe, d›ugo�� 1,80 m,
kompletz kieszeniami jak w art. 5028-05.
Kolor 05: �ó›ty para

Nr 550 Linie wyznaczaj�ce pole gry o wym. 9x 8 m, zgodnie z
wymaganiami DVV. szer. linii 50 mm. 
Komplet z 4 elementami mocuj�cymi.
Kolor 04: ciemnoniebieski sztuka

Nr 553 Linie wyznaczaj�ce pole gry o wym. 8 x16 m, 
szer. linii 50 mm. Komplet z 4 elementami mocuj�cymi.
Kolor 04: ciemnoniebieski sztuka

Nr 552 Linie wyznaczaj�ce pole gry o wym. 9 x18 m, 
szer. linii 25 mm. Komplet z 4 elementami mocuj�cymi.
Kolor 07: czerwony sztuka

Nr 560 Komplet dodatkowych elementów mocuj�cych 
linie i s›upki:
… 4 trójk�tne podstawki z linkami napinaj�cymi 

do zamocowania s›upków.
… 4 okr�g›e tarcze z link� elastyczn� do zamocowania

oznakowania pola gry.
… 2 okr�g›e podk›adki pod s›upki.

komplet

Nr 540 Torba na siatki, sk›adane s›upki i elementy mocuj�ce.
Niezb�dna do przechowywania i przenoszenia zestawów 
do siatkówki pla�owej. D›ugo��: 1,05 m, �rednica: 25 cm.

sztuka

NOWO��
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Komplet do siatkówki pla�owej
Nr 5250 Komplet do siatkówki pla�owej:

… 2 s›upki do zamocowania siatki o wys. 2,50 m,
trzycz��ciowe, ze specjalnego tworzywa.

… 4 pasy do szybkiego mocowania, 25 mm

… siatka do siatkówki pla�owej, 9,5 x 1 m, z szerok� ta�m�
okalaj�c� w kolorze �ó›tym.

… uniwersalne linie wyznaczaj�ce pole gry, 
szer. 50 mm, kolor niebieski.

… 4 specjalne elementy mocuj�ce do piasku.

komplet

Komplet dostarczamy w torbie.

Nr 5250

Komplet do siatkówki pla�owej,
art. 5250, teraz z nowym wyposa�eniem.

Nr 5200

Nr 5200 Komplet do siatkówki rekreacyjnej:

… 2 s›upki z rurek stalowych(ø 29 mm), 3-cz��ciowe, 
z regulacj� zawieszenia siatki, wysoko�� s›upków: 2,45 m.

… 4 elementy mocuj�ce do pod›o�a.

… odci�gi s›upków z napinaczami. 

… siatka do siatkówki, z szerok� ta�m� okalaj�c� 
w kolorze niebieskim. 

… linie wyznaczaj�ce pole gry, szer.25 mm, 
w kolorze czerwonym

… zestaw dodatkowych elementów mocuj�cych 
linie i s›upki.

komplet

Komplet dostarczamy w torbie.

Ten komplet do gry w siatkówk� rekreacyjn� pozwala 
gra� na pe›nowymiarowym polu gry.

Wszystkie zestawy rekreacyjne “rmy Huck do gry w siatkówk�
pla�ow� dostarczane s� w specjalnie zwymiarowanych torbach.
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Zestaw dostarczamy w torbie.

Komplet do rekreacyjnej gry w siatkówk� na normalnym i ma›ym boisku

Zestaw do gry na pe›nowymiarowym boisku:

siatka do rekreacyjnej siatkówkiz polietylenu ø 2 mm, d›ugo�� 9,5 m,
wysoko�� 1 m, kolor czarny,
linie wyznaczaj�ce pole gry, kolor czerwony, szer. 25 mm, 4 elementy
mocuj�ce do pod›o�a,
2 s›upki z rurek stalowych, (ø 29 mm), 3-cz��ciowe, z regulacj� zawieszenia
siatki, wysoko�� s›upków: 2,45 m.

Nr 5150-F1 Kolor ta�my okalaj�cej siatk�: ró�owykpl

Nr 5150-F2 Kolor ta�my okalaj�cej siatk�: zielonykpl

Nr 5150-F3 Kolor ta�my okalaj�cej siatk�: �ó›tykpl

Siatka do siatkówki, s›upki do zamocowania siatki i oznakowanie pola gry jako kompletny zestaw. Siatka z kolorow� ta�m� okalaj�c�, dostarczana 
w 3 aktualnych kolorach. Rekreacja na pla�y, ›�ce i terenach wypoczynkowych.

Zestaw do gry wmini … siatkówk�:

siatka do rekreacyjnej siatkówkiz polietylenu ø 2 mm, d›ugo�� 6 m, 
wysoko�� 1 m, kolor czarny,
linie wyznaczaj�ce pole gry, kolor czerwony, szer. 25 mm, 4 elementy
mocuj�ce do pod›o�a,
2 s›upki z rurek stalowych, (ø 29 mm), 3-cz��ciowe, z regulacj� zawieszenia
siatki, wysoko�� s›upków: 2,45 m.

Nr 5100-F1 Kolor ta�my okalaj�cej siatk�: ró�owykpl

Nr 5100-F2 Kolor ta�my okalaj�cej siatk�: zielonykpl

Nr 5100-F3 Kolor ta�my okalaj�cej siatk�: �ó›tykpl
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Badminton pla�owy
Nr 606-06 Siatka do badmintona pla�owegoz nylonu, ø 1 mm, 

czarna, 6 x 0,76 m, z nylonow� link� napinaj�c�.

Nr F1z ta�m� okalaj�c� w kolorze ró�owym
sztuka

Nr F2z ta�m� okalaj�c� w kolorze zielonym
sztuka

Nr F3z ta�m� okalaj�c� w kolorze �ó›tym
sztuka

Akcesoria do gry w badmintona
Nr 830-01 Siatka do badmintona rekreacyjnego, z tkaniny

polietylenowej, wysoko�� 70 cm, d›ugo�� 6 m (patrz zdj�cie 
w dolnym rogu).
Kolor: zielony z bia›� kraw�dzi�sztuka

Nr 520 Wolnostoj�cy zestaw s›upków, przeno�ny do gry 
w badmintona. W sk›ad wchodz�: 2 szt. s›upków z rurek
stalowych (ø 29 mm),3-cz��ciowych, z regulacj� zawieszenia
siatki. Wysoko�� s›upków: 2,45 m. 4 elementy mocuj�ce 
do pod›o�a. Zastosowanie: badminton, siatkówka, ringo
i ŒIndiacaŽ. zestaw

Nr 830-01 Siatka do badmintona rekreacyjnego

Nr 520 Zestaw s›upków
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Badminton rekreacyjny
Idealna rozrywka rekreacyjna dla m›odzie�y i doros›ych. Zestaw
obejmuje siatk� do badmintona, s›upki do siatki i linie wyznaczaj�ce
pole gry. Górna ta�ma siatki dost�pna w 3 kolorach.

Komplet sk›ada si� z:

siatki do rekreacyjnego badmintonaze sznura nylonowego ø 1 mm, 
z nylonow� link� napinaj�c�, d›ugo�� 6 m, wysoko�� 76 cm. Kolor siatki: czarny.

linii wyznaczaj�cych pole gry, 5,18 x 13,40 m, ta�ma szer. 25 mm, 
kolor czerwony. Komplet z  4 elementami mocuj�cymi do pod›o�a.

kompletu s›upków do zamocowania siatkiz›o�onego z 2 s›upków 
z rur stalowych (ø 29 mm), 3-cz��ciowych z regulowanymi linkami 
odci�gaj�cymi i 4 elementów mocuj�cych do pod›o�a. Maksymalna wysoko��
s›upków: 2,45 m.

Nr 6060-F1 kolor górnej ta�my siatki: ró�owykomplet

Nr 6060-F2 kolor górnej ta�my siatki: zielonykomplet

Nr 6060-F3 kolor górnej ta�my siatki: �ó›tykomplet

Zestaw dostarczany jest w torbie.

Nr 6060-F2

Kolory górnej ta�my: �ó›ty (F3), zielony (F2), ró�owy (F1)

Nr 6060-F3



9.8

Kompletny zestaw do badmintona 
rekreacyjnego (zestaw gotowy do gry)

B
ea

ch
 &

 F
un

 9
.8

 

Nr 6200-01

Zestaw do gry w badmintona 
ze s›upkami z w›ókna szklanego i poliestru

Nr 6200-01 Zestaw do rekreacyjnego badmintona:
siatka z tkaniny polietylenowejo zag�szczonym splocie
(d›ugo�� siatki 6 m, wysoko�� 70 cm) na sta›e po›�czona 
z dwucz��ciowymi s›upkami z w›ókna szklanego i poliestru.
D›ugo�� s›upków 1,80 m, �rednica 12 mm. 
2 linki odci�gaj�ce, 4 elementy mocuj�ce do pod›o�a.

komplet

Dostawa w opakowaniu kartonowym.

Idealne do czynnego wypoczynku na urlopie. Sposób ›�czenia s›upków z w›ókna szklanego

Nr 8200 Kompletny zestaw do badmintona rekreacyjnego:

… siatka z tkaniny polietylenowej o zag�szczonym splocie 
na sta›e po›�czona z dwucz��ciowymi s›upkami z w›ókna
szklanego i poliestru. 

… “rmowa torba.
komplet

Wymiary:
D›ugo��: 6,00 m
Wysoko��: 0,80 m
Wysoko�� s›upków: 1,10 m
�rednica s›upków: 12 mm

Nr 8200
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Nr 8231-06-F3

Siatka turniejowa do tenisa pla�owego
Nr 8231-06 Siatka turniejowa do tenisa pla�owegoz polipropylenu 

o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 3 mm, kraw�d� oczka: 45 mm, 
z ta�m� okalaj�c� szer. 80 mm w kolorze �ó›tym, u góry 
z link� kewlarow�, d›. 11,70 m, boki wzmocnione pr�tami
poliestrowymi, 4 punkty zamocowania, 4 sznury
napinaj�ce. 
Wielko��: 9,50 x 1 m.
Kolor F3: neonowo �ó›ty sztuka

Nr 8220-06 Siatka treningowa do tenisa pla�owegoz polipropylenu 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka: 45 mm, 
z ta�m� okalaj�c� szer. 80 mm w kolorze �ó›tym, u góry 
z link� kewlarow�, d›. 11,70 m, u do›u linka o ø 5,5 mm 
i d›ugo�ci 12 mm, 4 punkty zamocowania, 4 sznury
napinaj�ce. 
Wielko��: 9,50 x 1 m.
Kolor F3: neonowo �ó›ty sztuka

Nr 8221-06 Siatka treningowa do tenisa pla�owegoz polipropylenu 
o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 2,3 mm, kraw�d� oczka: 45 mm, 
z ta�m� w kolorze �ó›tym o szer. 80 mm u góry i do›u 
oraz 40 mm z boków, u góry z link� kewlarow�, d›. 11,70 m,
u do›u linka o ø 5,5 mm i d›ugo�ci 12 mm, 4 punkty
zamocowania, 4 sznury napinaj�ce, wyposa�ona 
w poliestrowe pr�ty po bokach. 
Wielko��: 9,50 x 1 m.
Kolor F3: neonowo �ó›ty sztuka

Nr 8222-06 Siatka treningowa do tenisa pla�owegojak art. 8221-06 
o nowym wymiarze.
Rozmiar: 8,50 m x 1 m
Kolor F3: neonowo �ó›ty sztuka

Siatki treningowe do tenisa pla�owego

Nr 555 Linie wyznaczaj�ce pole gry … uniwersalne. Mo�liwo��
wyznaczenia boisk o dwóch wymiarach (9x18 m i 8x16 m).
Naro�niki linii mocowane w piasku za pomoc� wbijanych 
w piasek elementów z tworzywa sztucznego o d›. 23 cm. 
Linie wykonane ze specjalnego materia›u, szer. ta�my 50 mm.
Kolor 04: ciemnoniebieski sztuka 

Nr 554 Linie wyznaczaj�ce pole gry, zobacz art. Nr 555, 8 x 16 m 
Kolor 04: ciemnoniebieski sztuka 

Linie wyznaczaj�ce pole gry
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Uniwersalny zestaw pla�owy
Ten uniwersalny zestaw pla�owy mo�e spe›nia� funkcje kompletu 
do gry w pla�owe odmiany: siatkówki, tenisa oraz badmintona.

Nr 6220 Uniwersalny zestaw pla�owy:

… 2 s›upki do zamocowania siatkimalowane proszkowo,
trzycz��ciowe, o regulowanej wysoko�ci 
do 2,45 m i 4 elementach mocuj�cych

… siatka uniwersalna, 8,5 x 0,90 m, z polipropylenu 
o ø 1,5 mm, oczku 30 mm, z �ó›t� ta�m� okalaj�c�

… linie wyznaczaj�ce pole gry 8 x 16 m, szer. 5 mm, 
kolor �ó›ty

komplet
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Komplet do tenisa pla�owego
Nr 8250 Komplet do siatkówki pla�owej:

… 2 s›upki do zamocowania siatki, czterocz��ciowe, 
ze specjalnego tworzywa

… 4 pasy do szybkiego mocowania, 25 mm

… 2 linki napinaj�ce z kewlaruo d›. 6 m s›u��ce 
do rozwieszania siatki

… siatka do siatkówki pla�owej, 9,5 x 1 m, z szerok� ta�m�
okalaj�c� w kolorze �ó›tym (Nr 8221A-06-F3)

… uniwersalne linie wyznaczaj�ce pole gry, szer. 50 mm,
kolor niebieski (regulacja- 8x16 m, 9x18 m)

… 4 specjalne elementy mocuj�ce do piasku.  

komplet Nr 8250

Nr 6220

Komplet dostarczany w torbie.
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Nr 114-05

Pi›ka r�czna pla�owa

Nr 114 Siatki na bramki do pi›ki r�cznej pla�owej 
z polipropylenu  o wysokiej wytrzyma›o�ci, 4 mm, 
kraw�d� oczka: 10 cm. Wymiary: wysoko�� 2,10 m, 
szeroko�� 3,10 m, g›�boko��1,0 m.
Kolor 05: �ó›ty para

Pole gry
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Linie wzmacniaj�ce pole gry
Nr 1195 Linie wyznaczaj�ce pole grydo pi›ki r�cznej pla�owej 

(27 x 12 m), z przesuwnymi, wzmocnionymi w›óknem szklanym
naro�nikami z tworzywa sztucznego, ta�ma szer. 50 mm.
Komplet z elementami mocuj�cymi.
Kolor 04: ciemnoniebieski sztuka

Nr 1196 Turniejowe linie wyznaczaj�ce pole grydo pi›ki r�cznej
pla�owej (27 x 12 m), ta�ma szer. 50 mm
… 2 ta�my o d›. 27 m na linie boczne
… 2 ta�my o d›. 12 m na linie bramkowe
… 2 ta�my o d›. 12 m na linie pola bramkowego
… 8 elementów naro�nych z tworzywa sztucznego

wzmocnionego w›óknem szklanym
… 8 elementów mocuj�cych naro�niki linii w piasku.
Kolor 07: czerwony komplet

Nr 1196-07

Band
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= pozycja elementów mocuj�cych linie boczne w piasku

Nr 10192 Linie wyznaczaj�ce pole gry ŒInternational•
do pi›ki no�nej pla�owej 
wymiary: 36,50 x 27,50 m
szeroko�� linii 100 mm
Elemnty sk›adowe:
… 2 szt. linie boczne, d›ugo�� 36,50 m
… 4 szt. linie ko�cowe, d›ugo�� 11,00 m
… 4 szt.elementy mocuj�ce linii ko�cowe do s›upków bramek
… 6 szt.elementy mocuj�ce linii boczne do pod›u�a
Ta�my s� wyposa�one w specjalne klamry umo�liwiaj�ce
regulacj� d›ugo�� linii
Kolor 04: niebieski komplet

Nr 151-09

Pi›ka no�na pla�owa Linie wyznaczaj�ce pole gry ŒInternational• 
do pla�owej pi›ki no�nej

Nr 10191 Turniejowe linie wyznaczaj�ce pole gry
do pi›ki no�nej pla�owej 
wymiary: 36,5 x 27,5 m,
szeroko�� linii 100 mm
… 2 ta�my o d›. 36,5 m na linie boczne
… 2 ta�my o d›. 27,5 m na linie bramkowe
… 4 elementy mocuj�ce naro�niki linii w piasku.
Kolor 04: niebieski komplet

Powy�sze ta�my s� ze sob� ›�czone w naro�nikach tworz�c pole 
gry o ca›kowitych wymiarach 36,50 x 27,50 m.

Nr 1019-07

Preise netto ohne Mehrwertsteuer

Nr 10192-04 (szczegó›y: p›yty kotwi�ce w piasku i ta�my) 

NOWO��

Nr 1019 Linie wyznaczaj�ce pole gry
do pi›ki no�nej pla�owej 
wymiary: 27 x 12 m, 
szeroko�� linii 50 mm
… 2 ta�my o d›. 27,00 m na linie boczne
… 2 ta�my o d›. 12,00 m na linie bramkowe
… 4 elementy naro�ne z tworzywa sztucznego 

wzmocnionego w›óknem szklanym
… 4 elementy mocuj�ce naro�niki linii w piasku.
Kolor 07: czerwony komplet
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Artyku› nr 10192-04

= pozycja elementów mocuj�cych linie ko�cowe w piasku

Nr 1519 Bezw�z›owa siatka na bramk� do pi›ki no�nej pla�owej 
z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 4 mm
wielko�� oczka 12 x 12 cm.
wymiary: 5,70 x 2,25 m, g›�boko�� 80 cm u góry,
Kolor 01: zielony para

Nr 151 Bezw�z›owa siatka na bramk� do pi›ki no�nej pla�owej 
z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, ø 4 mm
wielko�� oczka 12 x 12 cm.
wymiary: 5,15 x 2,05 m, g›�boko�� 1,00 m.
Kolor 09: liliowy para

NOWO��
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Siatki na bramki do pi›ki no�nej … 
boiska wielofunkcyjne

Nr 126 Bezw�z›owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, oczko: 45 mm. 
Kolor 01: zielony para

Nr 109 Bezw�z›owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, oczko: 100 mm. 
Kolor 01: zielony para

Nr 128 Bezw�z›owa siatka na bramk� z polipropylenu o wysokiej
wytrzyma›o�ci, ø 4,2 mm, oczko: 45 mm. 
Kolor 01: zielony para

Wymiary:3,10 m szeroko�ci, 2,10 m wysoko��, 
g›�boko�� … 80 cm góra, 100 cm dó›.

Siatki te s� dodatkowo wyposa�one w elastyczne linki, 
którymi s� mocowane wewn�trz bramki.

Zgodnie z Norm� EN 15312, boisko zamkni�te nie mo�e stwarza� mo�liwo�ci
wspinania si� po siatce. 

Aby spe›ni� te zalecenia, nale�y zastosowa� siatk� o oczku mniejszym ni� 50 mm
oraz zamocowa� tablic� ostrzegawcz�.

Siatka z elastyczn� lin� kraw�dziow�

Siatka z lin� kraw�dziow�
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Siatki ochronne … boiska wielofunkcyjne

Nr 212-045 Siatka ochronna z polipropylenu o wys. 
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, kraw�d� oczka 45 mm.
Kolor 01: zielony m2

Nr 212-100 Siatka ochronna z polipropylenu o wys. 
wytrzyma›o�ci, ø 5 mm, kraw�d� oczka 100 mm.
Kolor 01: zielony m2

Nr 214-045 Siatka ochronna z polipropylenu o wys. 
wytrzyma›o�ci, ø 4,2 mm, kraw�d� oczka 45 mm.
Kolor 01: zielony m2

Nr. 212F045 Siatka ochronna z polipropylenu o wys. wytrzyma›o�ci,
materia› trudnozapalny ø 5 mm, kraw�d� oczka 45 mm
Kolor 01: zielony m²

Elementy do zawieszania i napr��ania siatek

zalecamy nasze ocynkowane linki stalowe, zako�czone p�tlami wyposa�onymi 
w kausze i �rub� rzymsk�:

Nr 2097 Linka stalowa w os›onie, ø 5/7 mm.mb

Nr 2100 Linka stalowa, ocynkowana, ø 6 mm.mb

Nr 2101 Dodatkowo:obustronnie kausze i �ruba rzymska 
do linki ø 6 mm.

komplet

Zgodnie z Norm� EN 15312, boisko zamkni�te nie mo�e stwarza� mo�liwo�ci
wspinania si� po siatce. 

Aby spe›ni� te zalecenia, nale�y zastosowa� siatk� o oczku mniejszym ni� 50 mm
oraz zamocowa� tablic� ostrzegawcz�.  Siatki ochronne … boiska wielofunkcyjne

Dop›ata za mniejsze ilo�ci:
+ 100 % za siatk� o powierzchni do   5 m2

+    35 % za siatk� o powierzchni do 10 m2

+    20 % za siatk� o powierzchni do 20 m2
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Nasze os›ony s� wykonane z polietylenu przepuszczaj�cego powietrze i wode.
Redukuj� równie� promieniowanie UV. Zapobiega nagrzewaniu si�, powstawaniu
ple�ni, grzybów oraz posiada wyd›u�on� �ywotno��.

Nr 722 W›ókno poliestrowe, ci��ar 200 g/m2, co 0,5 m przelotki,
dodatkowo ze wzmacniaj�c� ta�m�.
Kolor 010: jasnozielony m²
Kolor 015: ciemnozielony m²
Kolor 04:  niebieski m²
Kolor 03:  pomara�czowy m²
Kolor 66:  srebrny m²
Kolor 76:  terrakta m²
Kolor 86:  kremowy m²

Wyko�czenie mo�liwe w ka�dym rozmiarze i kszta›cie.

Os›ona przeciws›oneczna 
do piaskownic, basenów itp
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Street Basketball

Nr 222 Siatka do koszykówki z linki polietylenowej, 
ø 3 mm.
Kolor 02: bia›y sztuka

Nr 223 Siatka do koszykówki z plecionej linki nylonowej, 
ø 3 mm.
Kolor 06: czarny sztuka

Nr 227 Siatka do koszykówki, trójkolorowa, z plecionej linki
nylonowej, ø 4 mm. 
Kolor: niebieski/zielony/�ó›ty sztuka

Nr 4677-2 Siatka do koszykówkiz linki ŒHerkulesŽ, ø 5 mm, 
odporna na wandalizm (patrz strona 7.1).
Kolor 01: zielony sztuka

Siatka wodoodporna

Nr 912 Siatki na wszystkie warunki pogodowe wykonana z
powlekanego poliestru, rozmiar 9,5 x 0,75 m, wielko�� oczka 
40 mm. Mo�liwo�� u�ycia równie� jako siatki do ró�nych
dziedzin sportowych. W górnej cz��ci zawiera 11,7 m linki
stalowej oraz obrze�a z PCV, w 4 rogach sznur �ci�gaj�cy.
Kolor 06: czarny sztuka

Siatka przeznaczona na otwarte obiekty sportowe i k�pieliska. Odporna
na warunki atmosferyczne. Nie musi by� demontowana w czasie z›ych
warunków atmosferycznych i w czasie zimy.

NOWO��

NOWO��

NOWO��
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T� bezw�z›ow� siatk� mo�na pod wzgl�dem optycznym porówna� do standardowych siatek wykonanych z w›ókna polipropylenowego, wype›niona jest jednak lin�
drucian�/stalow�, która sprawia jej niezwyk›� odporno�� na uszkodzenia. To mi�kka siatka z twardym rdzeniem!

„Mahulan Steel” - bezw�z›owa siatka wype›niona lin� drucian�/stalow� 
jako pi›kochwyt wy›apuj�cy pi›ki

Wielko�� oczka: ok. 105 mm, kszta›t kwadratowy, wyst�puje 
w 2 ró�nych standardowych szeroko�ciach

Wielko�� oczka: ok. 60 mm, kszta›t kwadratowy, wyst�puje 
w 2 ró�nych standardowych szeroko�ciach

Nr 9830-105Siatka ochronna, bezw�z›owa ŒMahulan SteelŽ, wykonana 
z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, wype›niona lin�
drucian�/stalow� o ø 1,25/4,75 mm. Kraw�d� oczka: ok. 105 mm.
Standardowa szeroko�� siatki: 3 m
Kolor 15: ciemnozielony m2

Nr 9840-105Siatka ochronna, bezw�z›owa ŒMahulan SteelŽ, wykonana 
z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, wype›niona lin�
drucian�/stalow� o ø 1,25/4,75 mm. Kraw�d� oczka: ok. 105 mm.
Standardowa szeroko�� siatki: 4 m
Kolor 15: ciemnozielony m2

Nr 9820-105Siatka ochronna, bezw�z›owa ŒMahulan SteelŽ, wykonana 
z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, wype›niona lin�
drucian�/stalow� o ø 1,25/4,75 mm. Kraw�d� oczka: ok. 105 mm.
Standardowa szeroko�� siatki: 2 m - materia› trudnopalny
Kolor 15: ciemnozielony m2

Nr 9830-060Siatka ochronna, bezw�z›owa ŒMahulan SteelŽ, wykonana 
z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, wype›niona lin�
drucian�/stalow� o ø 1,25/4,75 mm. Kraw�d� oczka: ok. 60 mm.
Standardowa szeroko�� siatki: 3 m
Kolor 15: ciemnozielony m2

Nr 9840-060Siatka ochronna, bezw�z›owa ŒMahulan SteelŽ, wykonana 
z polipropylenu o wysokiej wytrzyma›o�ci, wype›niona lin�
drucian�/stalow� o ø 1,25/4,75 mm. Kraw�d� oczka: ok. 60 mm.
Standardowa szeroko�� siatki: 4 m
Kolor 15: ciemnozielony m2

Ilo�ci minimalne … dop›ata za siatk�:
siatka poni�ej 5 m2+ 100 %, 
poni�ej 10 m2+ 35 %, 
poni�ej 20 m2+ 20 % 
w odniesieniu do pojedynczej siatki.

Mahulan Steel:

… unikalny design
… odporne na wandalizm
… nie powoduja ha›asu w kontakcie z pi›k�
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Nr 9964 Siatki na bramki ŒMahulan Steel•-wygl�daj� jak standardowe
siatki na bramki, ale dzi�ki niezwyk›ej odporno�ci na wandalizm
przeznaczone s� na otwarte boiska sportowe. Siatka wykonana 
z polipropylenu wype›niona lin� drucian�/stalow� o 4,5/0,5 mm.
Kraw�d�o czka: ok 10 cm, kszta›t: kwadratowy. 
Kolor 01: zielony sztuka

S
ia

tk
i o

dp
or

ne
 n

a 
w

an
da

liz
m

10
.3

 

Nr 996 Siatki na bramki ŒMahulan Steel•-wygl�daj� jak standardowe
siatki na bramki, ale dzi�ki niezwyk›ej odporno�ci na wandalizm
przeznaczone s� na otwarte boiska sportowe. Siatka wykonana 
z polipropylenu wype›niona lin� drucian�/stalow� o 4,5/0,5 mm.
Kraw�d� czka: ok 10 cm, kszta›t: kwadratowy. 
Kolor 01: zielony sztuka

Siatki na bramki „Mahulan Steel“

Nr 46644 Linka napinaj�cawykonana z powlekanej lini
drucianej/stalowej o ø 3/4,5 mm, w zestawie 2 klipsy zaciskowe,
z jednej strony zaci�ni�ta p�tla. 
D›ugo��: 3,50 m (znacznik czerwony oznacza link� 
do mocowania tylnej górnei kraw�dzi siaki).

komplet

Nr 46645 Linka napinaj�cawykonana z powlekanej lini
drucianej/stalowej o ø 3/4,5 mm, w zestawie 2 klipsy zaciskowe. 
D›ugo��: 12,50 m (znacznik �ó›ty oznacza link� 
do mocowania siaki do s›upków, poprzeczki  i tylnej
dolnej cz��ci bramki).

komplet

Zamiana linki napr��eniowej na nr 996-01 na �yczenie!

Linka naci�gaj�ca

Zdjecie: Siatka na bramkeNr 9964-01 / Szczegó›: dodatkowa linka mocujaca

UWAGA !
Ze wzgl�du na prawid›owe u�ytkowanie, siatki nale�y zamocowa� 
wewn�trz bramki (od �rodka).

Wymiary: szer. 7,50 m, wys. 2,50, g›�boko�� górna: 0,80 m, g›�boko�� dolna: 1,50 m.

NOWO��

Nr 996-01

Wymiary: szer. 3 m, wys. 2 m, g›�boko�� górna: 0,90, m g›�boko�� dolna: 1,10 m.
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Dodatkowa linka stalowa zabezpieczaj�ca przed kradzie��

UWAGA !Ze wzgl�du na
prawid›owe u�ytkowanie, siatki
nale�y zamocowa� wewn�trz
bramki (od �rodka).
Siatki nigdy nie powinny by�
zawijane na konstrukcj� bramki.

Nr 4064

Dodatkowe zabezpieczenie dooko›a brzegu dla art. nr 4664
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Nr 4064 Siatki do �wicze� Darlo®wykonane z linki ocynkowanej 
o �rednicy 3 mm.
Rozmiary siatki: szeroko�� 3 m, wysoko�� 2 m, g›�boko�� u góry
0,9 m, g›�boko�� u do›u 1,1 m. 
Wielko�� oczka: kwadrat 10 x 10 cm. W zestawie linka
zabezpieczaj�ca przed kradzie��.

sztuka

Siatki na bramki - system Dralo®

Nr 4664 Siatka na bramk� z linki stalowej powlekanej
polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. ø 2,5/5 mm.  
Dopasowana do bramek do pi›ki r�cznej wg DIN EN 749 
z ›ukami. Wymiary siatki: szer. 3 m, wys. 2 m, 
g›�boko�� - 0,90 m góra i 1,10 m - dó›. 
Kraw�d� oczka: 11 cm, diagonalny uk›ad oczek.
Kolor 01: zielony sztuka

Nr 4764 Siatka na bramke, p.Nr 4664, wykonana z poliestru
powlekajacego stalowy rdzen. Taka siatka lepiej znosi 
skutki uzytkowania.
Kolor 01: zielony sztuka

Linka napinaj�c a wykonana z powlekanej linki drucian�/stalow� o ø 4,5 mm 
do mocowania siatki do: 
- tylnej górnej cz��ci bramki (d›. 3,50 m.)
- s›upków poprzeczki i tylnej dolnej cz��ci bramki (d›. 12,50 m.), 
do ochrony zewn�trznych rz�dów oczek siatki, patrz str. 10.3.

Z dodatkowymi zabezpieczeniami dooko›a brzegu wykonane z wysokiej jako�ci
poliamidowych oczek (patrz ma›e zdjecie).

Siatki na bramki z linki stalowej powlekanej polipropylenem

Nr 4664

NOWO��
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Daj� wielostronne mo�liwo�ci zastosowania. Ze wzgl�du na specy“czne po›�czenia w�z›owe o ró�norodnych szeroko�ciach oczek, znajduj� wielorakie
zastosowanie we wszystkich dyscyplinach sportu.

Siatki do siatkówki z linki stalowej powlekanej polipropylenem

Nr 4674 Zestaw do siatkówki … komplet.Sk›ada si� z zamocowanych
w pod›o�u belek drewnianych … 2 szt. z odci�gami i siatki 
z linki stalowej, powlekanej polipropylenem (CLIPS NETZ), 
ok. ø 2,5/5 mm, o wymiarach 1,00 x 9,50 m. 
Kraw�d� oczka: 100 mm.
Kolor: zielony sztuka

Nr 4674-1 Siatka do siatkówki z linki stalowej, powlekanej
polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. ø 2,5/5 mm. 
Wymiary: 1,00 x 9,50 m, kraw�d� oczka: 100 mm.
Kolor: zielony sztuka

Siatki do siatkówki odporne na zniszczenie.

Siatki do siatkówki - system Dralo®

Nr 4074-1 Siatka do siatkówki z linki stalowej, ocynkowanej Dralo®,
ø 2 mm.Kraw�d� oczka: 100 mm. Wielko�� siatki zgodna
przepisami; 1,00 m x 9,50 m. 
Do zastosowania z standardowymi s›upkami 
do siatkówki.Górna kraw�d� zabezpieczona ta�m� 
o szer. 160 mm z nadrukiem - Huck.

sztuka

Nr 4074-2 Siatka do siatkówki, jak art. 4074-1 lecz wykonana 
z powlekanych poliestrem linek stalowych 1,8/2,5 mm, zielone.

sztuka

Linie boiskowe … art. 555-04 (patrz strona 9.3.)

Dalsze informacje odno�nie siatek Dralo® znajd� Pa�stwo na stronie 10.07.
Nr 4074-1

Nr 4674

NOWO��
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Nr 4305-100 Siatka ochronna z linki stalowej powlekanej
polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. ø 2,5/5 mm. Kraw�d�
oczka: 100 mm. Stosowana zarówno jako Œpi›kochwytyŽ, 
jak i ogrodzenie boiska.
Kolor 06: czarny m2

Wielofunkcyjne boiska sportowe spe›niaj� du�� rol� w �yciu mieszka�ców osiedli.
S� miejscem aktywnego wypoczynku m›odzie�y i doros›ych. Zastosowanie
naszych siatek w takich miejscach to nie tylko brak obawy przed st›uczeniem
szyby równie� gwarancja d›ugiego u�ytkowania i podniesienie rangi osiedla.

Siatki zabezpieczaj�ce 
wielofunkcyjne boiska sportowe

Siatki HUCK posiadaj� bardzo dobre w›a�ciwo�ci t›umienia ha›asu. 

Zgodne z norm� - EN ISO 11202
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Oczka prostok�tne na zapytanieRózne oczka na zamówienie
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�rednica Oczko Oczko Oczko Oczko Oczko Oczko Oczko Oczko

25 mm 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm

1,5 mm ø 3 3 3 3 3 3 3 3

2,0 mm ø 3 3 3 3 3 3 3 3

2,5 mm ø 3 3 3 3 3 3 3

3,0 mm ø 3 3 3 3 3 3 3

4,0 mm ø 3 3 3 3 3 3 3

5,0 mm ø 3 3 3 3 3 3

Siatki odporne na wandalizm - system Dralo® , stosowane s� jako siatki zabezpieczaj�ce boiska sportowe, stadiony itp. 
S� niezwykle odporne na zniszczenie, zachowuj�c równocze�nie estetyczny wygl�d.

W zamówieniu prosz� poda� rozmiar oczka, �rednic� i rodzaj (nierdzewna lub ocynkowana) linki.

Siatki odporne na wandalizm - system Dralo®

Cena na zapytanie !



10.8

S
ia

tk
i o

dp
or

ne
 n

a 
w

an
da

liz
m

10
.8

Ogrodzenie tarasu

Siatki Dralo® wyst�puj� w nast�puj�cych wariantach:

a) ocynkowana linka druciana z zaciskiem aluminiowym
b) linka z zaciskiem ze stali szlachetnej 1.4401
c) linka ze stali szlachetnej 1.4401 z zaciskiem aluminiowym

Monta� / Kraw�dzie siatki

Oczka siatek Dralo® maj� kszta›t kwadratowy. Aby go uzyska�, na kraw�dziach -
co drugie oczko ma ksza›t p�tli, które s›u�� do mocowania siatki.
Istniej� dwa sposoby mona�u:
… za pomoc� drucianej linki okalaj�cej, która przechodzi przez kolejne p�tle 

i np. pro“l barierki,
… bezpo�rednio do p�tli mocowany jest pier�cie�.
W obu przypadkach nale�y pami�ta� o maksymalnym 
napr��eniu siatki.

Oferta na monta� siatek Dralo® opracowywana jest indywidualnie.

System Dralo®- wa�ne informacje techniczne
Wytrzyma›o�� / Si›a zerwania

Przy zastosowaniu Dralo® jako siatek wychwytuj�cych, odniesienie jej
wytrzyma›o�ci do siatki z tworzywa jest niemo�liwe.
Si›a zerwania, zastosowanej tu linki drucianej odpowiada stosownym normom. 
Wytrzyma›o�� proponowanych linek stalowych odpowiada normom
tabelarycznym.
Si›a przesuni�cia krzy�uj�cych si� punktów wynosi mi�dzy 
80 kg, a 350 kg.

O wytrzyma›o�ci zamocowanej siatki decyduj� dwa czynniki:
a) sposób mocowania
b) wielko�� siatki
Maksymalna szeroko�� pojedynczej siatki wynosi 5 m, a waga nie mo�e
przekroczy� 300 kg.

WA�NE: Przy samodzielnym monta�u nale�y zwróci� uwag�, aby siatki nie
by›y nadmiernie �ci�ni�te lub wykrzywione.

�ci�ni�te lub wykrzywione siatki charakteryzuj� si� ni�sz� wytrzyma›o�ci�.

Dla ka�dego zamówienia przygotowywana jest indywidualna oferta
uwzgl�dniaj�ca warunki lokalne.
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Min.si›y zrywaj�ce stosowanych linek drucianych

Max ci��ar zachowania kszta›tu oczka

›aczenie poprzeczne›�czenie w oczka kwadratowe
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� � � � �

›�czenie pod›u�ne

Siatki Dralo® - osprz�t:

� •�cznik z kausz�

� •�cznik z gwintem wewn�trznym

� •�cznik z gwintem zewn�trznym 

� •�cznik z oczkiem

� •�cznik z szekl� �rednica linki ›acznik i linka ›acznik aluminiowy ›acznik aluminiowy z 
w mm ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej link� ze stali nierdzewnej
1,5 mm 80 kg 80 kg 90 kg
2,0 mm 100 kg 170 kg 170 kg
2,5 mm 110 kg 170 kg 170 kg
3,0 mm 150 kg 300 kg 250 kg
4,0 mm 200 kg 430 kg 330 kg
5,0 mm 300 kg 500 kg 350 kg
6,0 mm 400 kg 750 kg 360 kg
8,0 mm 900 kg 1200 kg ------

ocynkowana stal szlachetna,1.4401
�rednica linki Konstr. min si›a �rednica linki Konstr. min si›a
w mm zrywajaca w mm zrywajaca
1,5 mm 7 x   7 1,5 kN 1,5 mm 7 x   7 1,7 kN
2,0 mm 7 x   7 2,5 kN 2,0 mm 7 x   7 2,5 kN
2,5 mm 7 x   7 4,1 kN 2,5 mm 7 x   7 3,9 kN
3,0 mm 7 x   7 5,7 kN 3,0 mm 7 x   7 5,6 kN
4,0 mm 7 x   7 10,2 kN 4,0 mm 7 x   7 9,6 kN
5,0 mm 7 x 19 14,7 kN 5,0 mm 7 x 19 14,9 kN
6,0 mm 7 x 19 21,2 kN 6,0 mm 7 x 19 20,9 kN
8,0 mm 7 x 19 37,6 kN 8,0 mm -------- --------
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Art.-Nr Opis Kolor 	rednica Kraw�d� Ci��ar Wytrzyma›o��

linki (mm) oczka (mm) g/m² na rozci�ganie(kN)

200-020 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2,3 20 180 0,80

200-030 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2,3 30 135 0,80

200-045 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2,3 45 90 0,80

200-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2,3 100 50 0,80

200-120 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2,3 120 35 0,80

201-020 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,8 20 130 0,60

201-025 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,8 25 100 0,60

201-030 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,8 30 85 0,60

1202-020 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,0 20 50 0,20

1202-030 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,0 30 30 0,20

1202-050 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,0 50 20 0,20

1203-010 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy (diagonal) 1,5 10 150 0,25

203-020 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,5 20 80 0,25

203-030 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,5 30 50 0,25

203-050 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,5 50 35 0,25

203-060 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,5 60 30 0,25

203-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 1,5 100 15 0,25

204F008 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy (hexogonal) 1,8 8 260 0,27

205-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2,8 100 60 1,00

205-120 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 2,8 120 50 1,00

207-045 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3,5 45 200 1,40

207-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3,5 100 100 1,40

207-120 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3,5 120 70 1,40

209-045 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3,0 45 150 1,25

209-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3,0 100 75 1,25

209-120 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 3,0 120 65 1,25

210-035 Poliester, bezw�z›owy 4,0 35 350 2,00

210-045 Poliester, bezw�z›owy 4,0 45 285 2,00

210-100 Poliester, bezw�z›owy 4,0 100 150 2,00

210-130 Poliester, bezw�z›owy 4,0 130 100 2,00

212-045 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 45 400 3,20

212-050 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 50 350 3,20

212-060 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 60 300 3,20

212-070 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 70 275 3,20

212-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 100 200 3,20

212-120 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 120 170 3,20

213-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 6,0 100 360 4,20

214-045 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4,2 45 230 1,80

215-030 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4,0 30 330 1,60

215-045 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4,0 45 210 1,60

215-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4,0 100 110 1,60

215-120 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 4,0 120 90 1,60

216-035 Poliester, bezw�z›owy 3,0 35 230 1,10

216-045 Poliester, bezw�z›owy 3,0 45 185 1,10

216-100 Poliester, bezw�z›owy 3,0 100 90 1,10

216-130 Poliester, bezw�z›owy 3,0 130 70 1,10

1903-045 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 45 475 3,20

1903-060 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 60 375 3,20

1903-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 100 275 3,20

3000-045 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 45 450 3,20

3000-060 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 60 350 3,20

3000-100 Polipropylen wys. wytrzyma›o�ci, bezw�z›owy 5,0 100 250 3,20

Dane techniczne

Wszystkie warto�ci podane s� w przybli�eniu.



Tutaj znajdziecie Pa�stwoinne produkty z asortymentu firmy HUCK

Place zabaw:
Nasz� now� ofert� dotycz�c�
wyposa�enia placów zabaw 
(drabinki, hu�tawki, pomosty, 
przeplotnie) znajdziecie Pa�stwo 
w specjalnym katalogu 
ŒHUCK … Seiltechnik•

Budownictwo:
Bogata i ró�norodna oferta

siatek u�ywanych
w budownictwie

Przemys�:
Bogata i ró�norodna oferta siatek

u�ywanych w przemy�le
Siatki przeznaczone do transportu, 

zabezpieczaj�ce, ochronne - wszystko to
w specjalistycznym katalogu.



Siedziba firmy:
Huck Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 78
51-114 Wroc�aw

tel. +48 71 325 75 40
fax +48 71 325 34 22
e-mail: biuro@huck.pl
www.huck.pl

Alfabetyczny spis tre�ci
Strona Artyku� Strona Artyku�t Strona Artyku�t 
9.6 Akcesoria do badmintona
1.14 Akcesoria do pi›ki no�nej
3.5 Š 3.6 Antenki do siatkówki kieszenie na antenki
9.6 Badminton pla�owy
4.2 Badminton-komplety siatek
4.3 Badminton-siatki treningowe  
4.1 Badminton-siatki turniejowe  
7.8 Baseball
5.9 Blendy tenisowe
7.11 Hamaki
7.7 Krykiet  
9.7+9.8 Komplet do badmintona
8.7 Kó›ka do gimnastyki sportowej  
6.8 Kotary grodz�ce hale sortowe 
8.5 Lina okr�g›a 
9.3, 9.11Š9.12Linie wyznaczaj�ce pole gry 
8.8 Linki do zawieszania pi›ek 
8.2Š8.4+8.9 Linki gimnastyczne 
8.1 Linki ŒIsilinkŽ
2.4 Linki napr��aj�ce do siatek na bramki 

do pi›ki r�cznej 
8.2 Linki zamachowe   
8.8 Liny do gry w ŒFutsballŽ
8.5 Liny do przeci�gania 
8.6 Liny do wspinania si� 
8.7 Liny elastyczne 
8.6 Liny gimnastyczne 
8.4 ŒLiny neonoweŽ 
1.8Š1.9 M›odzie�owe siatki na bramki do pi›ki no�nej 
1.10 M›odzie�owe siatki na bramki do pi›ki no�nej 

o oczkach heksagonalnych - wzór szachownica  
8.1 Mocowanie ŒIsilinkŽ 
1.12 Nowa dyscyplina sportu: FUTSAL 
5.10 Napisy reklamowe na blendach tenisowych 
2.6 Obci��enie siatek na bramki do pi›ki r�cznej,

hokeja i pi›kochwytów 
1.14 Obci��niki ›a�cuchowe do siatek na bramki

do pi›ki no�nej 
9.15 Os›ona przeciws›oneczna 
9.12 Pi›ka no�na pla�owa 
9.11 Pi›ka r�czna pla�owa 
6.5 Pi›kochwyty 

6.7 Pi›kochwyty do pi›ki no�nej halowej  
6.8 Pi›kochwyty … z materia›ów trudno 

palnych 
2.6 Pi›kochwyty na bramki do pi›ki r�cznej 
8.8 ŒPrellballŽ
1.13 Przes›ona �wiat›a bramki 
9.8 Siatka tenisowa dla dzieci do gry na trawie 
4.3 Siatka wy›apuj�ca lotki do badmintona 
7.3 Siatka do gry w ŒIndiacaŽ 
9.15 Siatka wodoodporna 
6.9 Siatka uniemo�liwiaj�ca dzieciom wspinanie 
7.3 Siatki do gry w ringo 
7.1 +9.15 Siatki do koszykówki 
10.4 Siatki na bramki-system Dralo 
5.1Š5.3 Siatki do tenisa
5.4 Siatki do tenisa …akcesoria  
7.12 Siatki do torów przeszkód
5.5 Siatki do wyrównywania powierzchni kortów 
5.6+9.10 Siatki i s›upki do tenisa dla dzieci   
2.8 Siatki na bramki do ŒFloorballŽ  
2.7 Siatki na bramki do hokeja halowego 
7.2 Siatki na bramki do hokeja na lodzie
2.8 Siatki na bramki do hokeja na rolkach
2.8 Siatki na bramki do hokeja na trawie 
1.1Š1.7 Siatki na bramki do pi›ki no�nej 
1.6 Siatki na bramki do pi›ki no�nej w barwach

klubowych 
1.1+1.10 Siatki na bramki do pi›ki no�nej w ró�nych

kolorach (wzór Szachownica)
1.5 Siatki na bramki do pi›ki no�nej ze

zmniejszonymi oczkami 
2.5 Siatki do bramki do pi›ki no�nej ŒExlusiveŽ
2.1Š2.5 Siatki na bramki do pi›ki r�cznej oraz siatki

dwukolorowe 
2.1 Siatki na bramki do pi›ki r�cznej o oczkach

heksagonalnych (wzór Szachowinca)
7.3 Siatki na bramki do pi›ki rowerowej
7.3 Siatki do bramki do pi›ki wodnej 
7.3 Siatki na bramki do polo rowerowego
10.3 Siatki na bramki ŒMahulan Steel•
1.13 Siatki na pi›ki 
6.5Š6.6 Siatki ochronne i os›onowe-akcesoria 

6.1Š6.4 Siatki ochronne i os›onowe-informacje 
o wyborach 

6.9 Siatki ochronne na place zabaw 
5.7 +5.8 Siatki oddzielaj�ce korty tenisowe 
10.1Š10.9 Siatki odporne na wandalizm
10.7Š10.9 Siatki odporne na wandalizm-system Dralo  
9.13+9.14 Siatki otaczaj�ce ma›e boiska przeno�ne
5.8 +6.10 Siatki o podwy�szonej odporno�ci na ogie� 
10.1Š10.4 Siatki o stalowym rdzeniu 
7.9 Siatki wy›apuj�ce pi›ki do golfa
10.1Š10.3 Siatki z linki stalowej powlekanej

polipropylenem (ŒMahulan  SteelŽ)
7.5 Siatki zabezpieczaj�ce klatk� do rzutu

dyskiem 
7.5+ 7.6 Siatki zabezpieczaj�ce do rzutu m›otem 
7.2 Siatki zabezpieczaj�ce widowni� na

lodowisku 
9.2 Siatkówka pla�owa-siatki treningowe 
9.1 Siatkówka pla�owa-siatki turniejowe 
3.5+9.3 Siatkówka …antenki 
3.5 +9.3 Siatkówka …siatki do siatkówki na siedz�co
3.3 Siatkówka-siatki o specjalnej d›ugo�ci 
10.5 Siatkówka- siatki odporne na wandalizm 
3.4 Siatkówka-siatki treningowe 
3.1Š3.3 Siatkówka-siatki turniejowe 
3.6+9.3 Siatkówka-torba na siatk�
3.6 Siatkówka-wieszak na siatk� 
8.2Š8.4 Skakanki  
8.4 Skakanki koralikowe 
7.4 Skok w dal
7.10 Squash-siatki ochronne
9.15 Street Basketball 
8.8 Sznury Gimnastyczne
7.9 	ciana treningowa do golfa 
8.8 Ta�ma do gry w pi›k� siedz�c  
9.9 +9.10 Tenis pla�owy-siatki turniejowe 
6.6 Uniwersalne p›otki ograniczaj�ce 
5.4 Zaczep gruntowy 
9.10 Zestaw uniwersalny na pla��-siatkówka,

tenis, badminton
1.14 Z›�czki uniwersalne 




